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9. OPISTECHNICZNY

9.1. Podstawa opracowania projektu

1. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez
Rejon Dystrybuciji Brodnica dnia 11.03.2009 r. znak
3098201215/RB/225/B/220-A.

2. Mapa w skali 1:500.

3. Odpowiednie przepisy i normy.

9.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje budoyv linii kablowej oswietlenia ulicznego, kablem
YAKY 4 x 35 mn¥, z oprawami zlokalizowanymi na stupach stalowych typu
S-80SRw ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Karbowo ,1@wod 200 przy
ul. Péinocnej, Chryzantemowej, Liliowej, Fiotkowej, @ilrikowej i Frezjowej

w Karbowie, gmina Brodnica.

9.3. Projektowana linia oswietlenia ulicznego

Projektowan szafke oswietleniowg nalezy zasilic kablem YKY 4 x 16 mn¥
dt. 6 m z wymienionego ztza zintegrowanego Z3e+2L nr 13/02/01 (wymiana
zlacza jest w zakresie ENERGA-Operator SA Oddziat wuihau).

Z projektowanej szafki swietleniowej wyprowadz dwa kablowe obwody
oswietleniowe, kablem YAKY 4x 35 mn¥, z oprawami typu SGS 104/100 zlo-
kalizowanymi na stupach stalowych typu S-80SRw:

- obwéd 100 - YAKY 4x35 mnv df. 599/713 m + 12 stupow

oswietleniowych,

- obwoéd 200 - YAKY 4x35 mn¥ df. 539/656 m + 13 stupéw

oswietleniowych.
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Wykona uziemienie robocze przewodu ochronno — neutralnego (PEN)
w szafce éwietleniowej oraz w stupach o nr 107, 110, 206 i 211, tak alzaystan-
cja uziemienia wyniosta R 30 Q.

Jako zabezpieczenia obwodow w szaféwietleniowe]j projektuje si wytaczniki
instalacyjne typu S303 B20.

Kabel naley uktada na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty, w pozo-
statych przypadkach kabel najeuktada& na warstwie piasku o gruboi co naj-
mniej 10 cm. Utaony kabel naley zasypé warstwg piasku o ww grubéci, na-
stepnie warstwy rodzimego gruntu o gruldci co najmniej 15 cm, a to z kolei przy-
kry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiegogkiikai¢ utozenia kabla
w ziemi mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zetwrnej gérnej warstwy
powierzchni kabla powinna wynasD,9 m. Kabel powinien by utozony w wy-
kopie linia falista z zapasem wystarczgym do skompensowania rrAowvych
przesung¢ gruntu ( tj. 1+ 3% diugasci wykopu ).

Przy wprowadzeniach kabla do oston rurowych stosolapturki ochronne
typu ET od strony wprowadzenia kabla.

Przy skrzyowaniu z drogami gruntowymi oraz wjazdami na posesje projek
towany kabel natey umiescic w ostonach typu SRS 75. Odlegtogornej po-
wierzchni ostony od goérnej nawierzchni drogi powinna wyiio$,0 m. Przy
skrzyzowaniu z istniegjca infrastruktup podziemm projektowany kabel naky
umiesci¢ w ostonach rurowych typu DVK 75 lub SRS 75 w zalesci od miejsca
skrzyzowania (zgodnie z rysunkiem).

Nalezy zachow& minimalm odlegita¢ poziony réwng 0,5 m projektowane-
go kabla od istniecych kabli energetycznych, telewizyjnych i telekomunigac
nych.

Przy wprowadzeniu kabla do szafkiwietleniowej oraz po obu stronach stu-
pow naley pozostawd zapasy kabla o diugoi 2,5 m. Kabel utaony w ziemi po-
winien by¢ zaopatrzony na catej diugo w trwate oznaczniki rozmieszczone co

10 m oraz w charakterystycznych miejscach, takich jak: prgyowadzeniu do rur
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ochronnych i do stupéw. Na oznacznikach rgl@eimieszcza trwate napisy za-
wierajce nasipujace informacje:

- YAKY 4 x 35 mntdt. ......... m,

- kierunek kabla,

- wiasciciel kabla,

- rok ut@enia.

9.4. Uwagi koncowe

1. Projektowan traz kablowej linii oswietleniowej oraz lokalizagj szafki
i stupéw adwietleniowych przedstawiono na rysunku.

2. Cala¢ prac wykona zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

3. Podczas prac przestrzégavag uzgadniagych projekt.

4. Po zakaczeniu prac zlediinwentaryzagj geodezyjn trasy kablowej linii

oswietleniowej oraz lokalizacji szafki i stupowéwietleniowych.



