Zestawienie elementow przepompowni Sciekow PS1 — Niewierz

Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilosé
1 Zbiornik przepompowni z krggdéw betonowych fi 1200 mm, 1 kpl.
H.=4,35m
2. Pompa AMAREX NF 50-220/042 ULG-160 2 szt.
3. Kolano stopowe dn 50 2 szt.
4. L.acznik rurowy kotnierzowo-gwintowany dn 50 2 szt.
5. Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy dn 50 2 szt.
6. Zawor odcinajacy kotnierzowy dn50 2 szt.
7. Czwornik (kolektor) kotnierzowy dn 50 1 szt.
8. Przewdd ttoczny dn 50 1 szt.
9. Z}aczka PE 63/2” GW 1 szt.
10. Redukcja PE D63/110 1 szt.
11. Przejscie szczelne 50 1 szt.
12. Przejscie szczelne 200 1 szt.
13. Wspornik prowadnic 2 szt.
14. F.acznik rurowy kotnierzowo-gwintowany dn 50 1 szt.
15. Nasada T-52 z pokrywa 1 szt.
16. ELancuch pompy 2 szt.
17. Eancuch regulator6w ptywakowych z obciaznikiem I szt.
18. Prowadnice rurowe 2 kpl.
19. Stopnie wlazowe 1 kpl.
20. Kominek odpqwietrzajqcy PV,C. ¢1}0 — jedna rura przedtuzona 2 kpl.
30 cm nad poziom alarmowy $ciekéw
21. Pokrywa stalowa dwudzielna 1 kpl.
2. Skrzynka sterownicza z obudowa licznikowa oraz modutem 1 kpl.
GSM
S1,52, Regulatory ptywakowe 1 kpl.
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Zestawienie elementow przepompowni Sciekow PS2 — Niewierz

Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilosé
1 Zbiornik przepompowni z krggdéw betonowych fi 1200 mm, 1 kpl.
H.=4,85 m
2. Pompa AMAREX NF 50-220/042 ULG-160 2 szt.
3. Kolano stopowe dn 50 2 szt.
4. L.acznik rurowy kotnierzowo-gwintowany dn 50 2 szt.
5. Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy dn 50 2 szt.
6. Zawor odcinajacy kotnierzowy dn50 2 szt.
7. Czwornik (kolektor) kotnierzowy dn 50 1 szt.
8. Przewdd ttoczny dn 50 1 szt.
9. Ztaczka PE 63/2” GW 1 szt.
10. Redukcja PE D63/75 1 szt.
11. Przejscie szczelne 50 1 szt.
12. Przejscie szczelne 200 1 szt.
13. Wspornik prowadnic 2 szt.
14. F.acznik rurowy kotnierzowo-gwintowany dn 50 1 szt.
15. Nasada T-52 z pokrywa 1 szt.
16. ELancuch pompy 2 szt.
17. Eancuch regulator6w ptywakowych z obciaznikiem I szt.
18. Prowadnice rurowe 2 kpl.
19. Stopnie wlazowe 1 kpl.
20. Kominek odpqwietrzajqcy PV,C. ¢1}0 — jedna rura przedtuzona 2 kpl.
30 cm nad poziom alarmowy $ciekéw
21. Pokrywa stalowa dwudzielna 1 kpl.
2. Skrzynka sterownicza z obudowa licznikowa oraz modutem 1 kpl.
GSM
S1,52, Regulatory ptywakowe 1 kpl.
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