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PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kod robét: 45231300-8-roboty budowlane budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

Adres : Niewierz gm. Brodnica

Nr dziatek: 48/2, 48/1, 113/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/11, 116/4, 117/3, 117/1, 118,

119/2, 119/1, 136/2, 135, 136/1, 138/1, 137, 139, 140/1, 140/2, 184,185/1,
28/3, 30/2, 30/1, 32, 34, 34, 33/1, 31 - obr¢b Niewierz

Urzad Gminy 87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A

Inwestor:
Branza: sanitarna
Proiektant: inz. Tadeusz Marzec

J nr upr. SLK/0338/PWOS/03
Asystent mgr inz. Piotr Witkowski
projektanta: upr. bud. nr KUP/0067/OWOS/04

Brodnica 01/2009
Uwaga :

Zabrania si¢ kopiowania, przedrukowywania i rozpowszechniania catosci lub fragmentow opracowania bez pisemnej zgody autora.



Os$wiadczenie :

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Niewierz gm. Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;]

Projektant :

Tadeusz Marzec
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OPRACOWANIE ZAWIERA

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

2. Cel opracowania

3. Zakres opracowania

4. Opis stanu istniejacego

5. Opis przyjetych rozwiazan

5.1. Funkcja kolektora

5.2. Technologia

5.3. Roboty ziemne i towarzyszace

6. Uciazliwosc¢ obiektu 1 strefy zagrozenia

7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

8. Uwagi koncowe

9. Decyzja nr P/6/2007/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Wéjta Gminy Brodnica

10. Opinia nr ZUD-2-293/2007 z dn. 16.01.2008 .

11. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy znak
GDDKIiA-O/BY-Z-3(a)/435/533/2008 z dnia 28.05.2008r

12. Wypis uproszczony z rejestru gruntow

13. Oswiadczenia wiascicieli dziatek

14. Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej — Niewierz gm. Brodnica

15. Zestawienie elementow przepompowni sciekow PS1 1 PS2

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys. nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys. nr 4 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys. nr 5 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys. nr 6 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala 100/500
Rys. nr 7 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala 100/500
Rys. nr 8 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala 100/500
Rys. nr 9 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej skala 100/500
Rys. nr 10 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej skala 100/500
Rys. nr 11 — Przekr6j przepompowni sciekow PS1 skala 1 : 20
Rys. nr 12 — Przekr6j przepompowni sciekow PS2 skala 1 : 20
Rys. nr 13 — Przekr6j studni rozpreznej SR1 skala 1 : 20
Rys. nr 14 — Schemat studni odpowietrzajacej & 1000
Rys. nr 15 — Schemat studni z kregéw betonowych & 1200 — typ 1
Rys. nr 16 — Schemat studni z krggéw betonowych & 1200 — typ 2
Rys. nr 17 — Schemat studni z kregéw betonowych & 1200 — typ 3
Rys. nr 18 — Schemat studni z krggéw betonowych & 1200 — typ 4
Rys. nr 19 — Schemat studni inspekcyjnej & 400 z rurg teleskopowa
Rys. nr 20 — Schemat przejscia poprzecznego pod droga asfaltowa
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niewierz

gm. Brodnica
sfesfe st este e e e el ettt el sl e fe el este el e e el el e e el el fe el sl e

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

1.1. umowa z inwestorem,

1.2. decyzja nr P/6/2007/2008 z dn. 03 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

1.3. mapy do celéw projektowych,

1.4. wizja lokalna w terenie,

1.5. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych grawitacyjnych i kolektorow tlocznych.

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzbrojenie osiedla doméw jednorodzinnych we wsi
Niewierz oraz likwidacja indywidualnych czgsto nieszczelnych podziemnych
zbiornikow Sciekéw sanitarnych.

2. ZaKkres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje :

3.1. kolektor kanalizacji sanitarnej ze splywem grawitacyjnym,
3.2. kolektor kanalizacji sanitarnej z przeptywem wymuszonym,
3.3. przepompownie sciekow,

3.4. studni¢ rozpr¢zna sciekow,

3.5. studnie odpowietrzajace,

3.6. studnie rewizyjne 1 kontrolne.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem obejmuje zabudowe¢ indywidualng przyzagrodowa i
mieszkaniowa wzdluz drogi krajowej DK15. Osiedla nie posiadaja zewngtrznej
sieci kanalizacji sanitarnej. Na poszczegdlnych posesjach zlokalizowano zbiorniki
bezodptywowe sciekow.

Zabudowa mieszkalna o charakterze rolniczym uzbrojona w sie¢ wodociagowa
wymusza koniecznos¢ uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarne;j.



5

Zainteresowany rejon posiada bardzo zréznicowane uksztaltowanie. Ze wzgledu na
to koniecznym staje si¢ budowa dwdch przepompowni sciekéw. Odprowadzenie
sciekow nastapi do istniejacego kolektora ttocznego przebiegajacego z Bobrowa do
Brodnicy. Kolektor ten jest wtasnoscia Urz¢gdu Gminy w Brodnicy. Wiaczenie
zaprojektowano na dziatce nr 185/1.

4. Opis przyjetych rozwigzan

Kolektor kanalizacji sanitarnej o splywie grawitacyjnym przyjeto na trasie
lokalizowanych studni kanalizacyjnych od S1 do SRI1 oraz od S23 do S37. Na
pozostalym odcinku projektuje si¢ kolektor ttoczny. Pompownie sciekow PS1
lokalizuje si¢ na dziatlce nr 138/1. Druga pompowni¢ PS2 zaprojektowano na
dziatce nr 31.

Z. posesji zlokalizowanych po drugiej stronie drogi DK15 odprowadzenie
sciekOw nastapi projektowanymi grawitacyjnymi przylaczami zlokalizowanymi
prostopadle do osi jezdni. Przejscie pod droga przewidziano metoda przecisku.

Konfiguracja terenu wymusza zaprojektowanie w drodze gruntowej dziatka nr
52 odcinka przytacza ttocznego PE D50 celem przysztosciowego wiaczenia
lokalizowanych w tym rejonie budynkéw. Na obecnym etapie przytacze zaslepi¢ w
miejscu W2. W miejscu wyrzutu sciekdw z kolektora ttocznego przewidziano
studzienke rozprgzng SR1.

W celu odpowietrzenia kolektora tlocznego zaprojektowano studnie
odpowietrzajace.

5.1. Funkcja kolektora

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej o sptywie grawitacyjnym z rur PVC
200 sprowadzac¢ bedzie scieki gospodarcze do pompowni PS1 1 PS2.
Z. pompowni jak wyzej $cieki zostana przetransportowane do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na dziatce 185/1 projektowanym kolektorem ttocznym z rur PE D110 i
PE D75.

5.2. Technologia
5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o splywie grawitacyjnym

Kanaly grawitacyjne przyjeto wykonaé z rur PVC 200 typu N (4 kN/m?)
kielichowych faczonych na uszczelk¢ gumowa. Alternatywnie dopuszcza si¢ rury
dwuscienne, ktore spelniaja takie same warunki .

Rury uktada¢ w wyprofilowanych wykopach z podsypka i1 zasypka piaskowa
wymagang przez producenta rur zawsze konieczng 1 wymagang przy gruntach
gliniastych, torfowych 1 skalistych.
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Obsypke piaskiem lub zwirem grubosci 15 cm nalezy wykona¢ na calej dtugosci
kolektora 1 poddac ja zaggszczeniu do stopnia okreslonego w technologii montazu.
Dtugos¢ sieci grawitacyjnej:

< PVC D200 mm, L = 1529 m

5.2.2. Przewdd tloczny

Kolektor tloczny projektuje si¢ wykonac z rur:
¢ PE100 SDR26 D110 x 4,2
¢ PEI00_SDR17 D75 x 4,5
¢ PE100_SDR17 D50 x 3,0
o polaczeniach zgrzewanych .
W gruntach spoistych, skalistych 1 torfowych przewody uktada¢ w zaggszczonej
obsypce piaskowej gr. 15 cm.
W gruntach luznych tj. w piaskach gliniastych, piaskach i1 zwirach dopuszcza si¢
uktadanie przewodoéw w gruncie rodzimym z zaggszczeniem.
Dtlugos¢ przewodoéw ttocznych:
% 110 mm, L =889 m
o 375 mm,L=240m
o J50mm,L=435m

5.2.3. Studnie na kanale grawitacyjnym

Biorac pod uwage warunki terenowe projektuje si¢ nast¢pujace rodzaje studni:

— studnie z kregdw betonowych & 1200 mm =z zelbetowymi ptytami
przykrywajacymi i wlazem typu cig¢zkiego,

— studnie systemowe Wavin o $rednicy & 400 mm teleskopowe z wlazem
zeliwnym D400.

Pokrywy zeliwne musza mie¢ mozliwos¢ blokowania, co uniemozliwi ich

demontaz przez osoby niepowotane.

Na wlocie 1 wylocie ze studni stosowac przejscia szczelne.

Od zewnatrz krggi betonowe izolowa¢ dwukrotnie abizolem (gruntujacy i

powlokowy).

Producentem typowych kregéw z gotowymi otworami i1 dnami sa Zaklady

Betoniarskie np. w Kurzgtniku 1 Biatych Blotach .

Dopuszcza si¢ innych producentéow pod warunkiem, ze jako$¢ wyrobu nie jest

gorsza.

Niedopuszczalne jest ,,wykonanie” otworéow w kregach oraz ich betonowanie na

budowie.




5.2.4. Uzbrojenie przewodu tlocznego
= Studnie odpowietrzajace.

Na rurociagu cisnieniowym w najwyzej potozonych miejscach nalezy wykonac
studnie odpowietrzajace J1000.

W studni nalezy zamontowac trojnik skierowany ku goérze z zasuwa odcinajaca
kotnierzowa klinowa Dn 50 oraz z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym
dwustopowym, automatyczno kinetycznym PN16 Dn50.

= Studnia rozprezna.

W miejscu wilaczenia rurociagu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego projektuje
si¢ studni¢ rozprezna SR1 &1200.

Pod wlazem studni rozpreznej zamontowac filtr aktywny typu Romold w
wykonaniu dla studzienek kanatowych.

Miejsce wlaczenia jest automatycznie miejscem samoczynnego odpowietrzenia
kolektora.

5.2.5. Skrzyzowanie i Kkolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na terenie projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
kolektora ttocznego nie stwierdza si¢  kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
Wystepuje wylacznie bezkolizyjne skrzyzowanie zZ przewodami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi i
gazowymi.

Nie mozna jednak wykluczy¢ wystapienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

W takim przypadku zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru
autorskiego. O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca
winien powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonac rgcznie .

Przed rozpoczgciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego winni
by¢ powiadomieni.

W przypadku niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora od
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne
arota w porozumieniu z przedstawicielami gestorow tego uzbrojenia.

Przestrzega¢ uzgodnien zawartych w opinii nr ZUD-2-293/2007 z dn.16.01.2008 r.
oraz w decyzji Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy
znak GDDKIiA-O/BY-Z-3(a)/435/533/2008 z dnia 28.05.2008r.



5.2.6. Pompownie Sciekow.

Pompownie $ciekow PS1 1 PS2 lokalizuje si¢ poza pasem drogowym na terenie
dzialek prywatnych. Technologi¢ pompowni przedstawia rysunek nr 11 1 12.

Konstrukcja
Przepompownia sklada si¢ z nastgpujacych elementow :
— zasilania energetycznego ze ztaczem ZK 1 pomiarem energii elektrycznej ,
— szafki sterowniczej do zabudowy zewngtrznej ,
— komory pomp i uzbrojenia, zwanej ,.,komora mokrg” z krggéw betonowych
1200,
— wygrodzonego terenu o wymiarach 6,0 x 6,0 m , F=36,0 m’,
— utwardzonego terenu w ramach ogrodzenia.

Wyposazenie przepompowni:
— zbiornik z kregéw betonowych o wymiarach &1200, h=4,35m (PS1) i
h=4,85m (PS2),
— pompy AMAREX NF 50-220/042 ULG-160, z kablem zasilajacym,
— armatura kompletna AMAREX wg zestawienia elementow przepompowni,
— prowadnica ze stali nierdzewnej (drabina, pomost, pokrywa wtazu, porgcz,
konstrukcja wsporcza),
—kpl. ukiad sterowania z obudowa przystosowana do posadowienia obok
zbiornika.
Uwaga: technologi¢ pompowni zaprojektowano z rur ze stali kwasoodporne;.

Komora pomp:
— zbiornik Dn 1200 mm z krggéw prefabrykowanych .
— otwory wlotowe, wylotowe oraz dno komory roboczej pomp prefabrykowane
u producenta .
— pokrywa zbiornika zelbetowa & 1450 mm z pokrywa stalowa dwudzielna.
W pokrywie zelbetowej zlokalizowano dwa otwory dla dwoéch przewodow
wentylacyjnych dn 110 zakonczonych wywiewkami.

Wyposazenie szafki SPE w formie skrzynki zasilajaco - sterujacej
przystosowanej do posadowienia obok zbiornika przepompowni:

— zabezpieczenie przeciazeniowe,

— zabezpieczenie zwarciowe,

— zabezpieczenie silnika przed zanikiem asymetrii (kolejnosci faz),

— sygnalizator $wietlno — dzwigkowy (awaria pomp, przelew),

— grzatka z termostatem,

— licznik pomp,

— sterownik programowalny,
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— zasilanie niskonapigciowe czterech ptywakow,

— obudowa P65,

— podwdjne drzwi,

— przyciski do rgcznego trybu pracy,

— modut nadajnika GSM z akumulatorem buforujacym 1 uktadem tadowania.

Krétki opis branzowy

Branza ogélnobudowlana

Ogrodzenie wykona¢ z siatki ocynkowanej gr. drutu min. 2,5 mm na stupkach
stalowych dn 76,3/3,5 mm. Brame¢ szerokosci 3,0 m dwuskrzydtowa z furtka o
szerokosci 1 m wykona¢ w formie ram z katownikoéw 50 x 50 mm wypeitnionych
siatka ogrodzeniowa . Wysoko$¢ ogrodzenia — 1,5 m. Wysoko$¢ bramy — 1,50 m.
Plac na terenie pompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowo — zwirowej 1 chudym betonie .

Branza elektryczna

Podstawowym uzbrojeniem pompowni bedzie szafka sterownicza do zabudowy
zewngtrznej . Przewidziano stup oswietleniowy stalowy.

Zasilanie urzadzen wykona¢ wedlug projektu w branzy elektrycznej, ktory nie jest
integralna czgscia niniejszego opracowania.

Branza sanitarna
Do celow ptukania, wode¢ nalezy dowozi¢ samochodami wyposazonymi w
beczkow0z z urzadzeniem cisSnieniowym (pompa).

Wentylacja

Wentylacj¢ zbiornika zorganizowano jako stala poprzez zastosowanie rur
wywiewnych mocowanych w zelbetowej ptycie przykrywajacej ©1450 mm.
Koniec jednej rury wywiewnej sprowadzi¢ w przepompowni 30 cm nad poziom
awaryjny sciekow. Wywiewki musza posiada¢ mozliwos¢ demontazu celem
zainstalowania mechanicznego wentylatora przenosnego dla wentylacji komory
pompowni przed wejsciem do niej pracownika obstugi lub serwisu.

5.3. Roboty ziemne i towarzyszgce
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne szalowane. Komory
pompowni realizowa¢ metoda studzienng. Na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonac tzw. przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie
prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela gestora.
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Realizacja robot ziemnych winna by¢ zgodna z BN-83/8863-Z.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram robét 1 projekt organizacji
ruchu. Zabezpieczy¢ bezproblemowy dojazd mieszkancow do poses;ji.

Na odcinku pomigdzy przepompownia PS2, a studzienka S33 w jednym wykopie
lokalizuje si¢ przewdd grawitacyjny z — ttocznym. Dno wykopu na tym odcinku
nalezy poszerzy¢ zachowujac migdzy Scianami przewodow odlegtos¢ min. 0,5 m.
Sciany wykopu — pionowe w szalunku.

5.3.2. Realizacja robét w pasie drogowym

W drogach lokalnych nieutwardzonych kolektor lokalizowac blisko krawedzi
drogi ( nie mniej niz 1,0 m) celem umozliwienia komunikacji podczas realizacji
robdt. Wierzch studzienek przyjeto na poziomie istniejacej drogi gruntowej. W
przypadku zmiany rz¢dnej nawierzchni jezdni studzienki beda nadbudowywane lub
skracane. Rz¢dne wierzchu studzienek w gruntach ornych przyjeto 0.5 m powyzej
poziomu terenu.

W pasie drogi krajowej DK15 przestrzega¢ warunkéw okreslonych w decyzji
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad w Bydgoszczy znak GDDKIiA-
O/BY-Z-3(a)/435/533/2008 z dnia 28.05.2008r.

6. Uciazliwos¢ obiektu i strefy zagrozenia
6.1. Pompownia $ciekow

Pompownia jest obiektem o czasie przetrzymania $ciekow od t = 60 min.
Pojemnos$é komory czerpalnej wynosi okoto 0,45 m’ .

Odlegtos¢ komory pompowni w linii prostej od otworéw zewngtrznych
najblizszego budynku wynosi 75,0 m (PS1) i 51 m (PS2). Od granicy dziatki
sasiedniej 2,0 m (PS1) 12,0 m (PS2) - (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa).
Powyzsze wartosci sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. Dz.U. z dn. 15 czerwca 2002 r. rozdz. 7/36 p. 2 ust. 112.

Dla zmniejszenia ewentualnego ucigzliwego oddzialywania przewidziano zielen
1zolacyjna z trzech stron ogrodzenia w formie zywoptotu

6.2. Strefy zagrozenia

Kat. Z1 - wewnatrz zbiornika pompowni,
Kat. Z2 - 0,50 m od rury wywiewnej.

6.3. Sieci kanalizacyjne
W ciagu normalnej eksploatacji kanalizacja nie stanowi obiektu uciazliwego dla

otoczenia 1 — srodowiska .
Tym samym nie wymaga wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem.
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7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Roboty realizowa¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas realizacji
robot budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

7.1. Roboty ziemne:

Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie
niniejszego projektu okreslajacego potozenie instalacji 1 urzadzen
podziemnych projektowanych 1 istniejacych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci istniejacych
musi byC¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych
robot .

Bezpieczna odlegtos¢ od uzbrojenia istniejacego kierownik budowy ustala w
porozumieniu z witasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ sieci lub instalacje. Miejsce tych robot oznakowac stosownymi
tablicami ostrzegawczymi 1 — wygrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne w tym
przejazdy 1 przejscia dla pieszych oznakowac 1 wygrodzic.

Wykonujac roboty w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porg¢cze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1
w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, kierownik powinien zapewni¢ stalty dozor .

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gltgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2
m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno inzynierska.

Azurowe zabezpieczenie Scian wykopow mozna stosowaé wylacznie w
gruntach zwartych .

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami , skarpy winny mie¢ nachylenie
normowe zalezne od rodzaju gruntu i1 gtgbokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odleglosci od wykopu
nie mniejszej niz 0,60 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
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Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopow, lecz przed
wykonaniem rob6t montazowych, kierownik budowy (rob6t) powinien
dokona¢ ogledzin wykopow 1 potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
dopuszczanie montazu rurociggow.

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze
wykopu.

Projektowane rury PVC 1 PE wymagaja obsypki piaskowe;.

Obudoweg zabezpieczajaca wykop usuwacé po wykonaniu rob6t montazowych
W miar¢ zasypywania rur.

Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur.

8. Uwagi koncowe.

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Stosowac plan ,,BIOZ”.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu, ktore wynikna¢ mogty z
technologii rob6t lub nieznanych w czasie projektowania warunkow
miejscowych nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Sie¢ po wykonaniu i1 przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokosciowym.

Roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom
czgsciowym.

O wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach 1 ewentualnych kolizjach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen.
Zobowiazuje si¢ wykonawce¢ do respektowania uzgodnien branzowych —
opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowe; w
Brodnicy.

Do budowy sieci kanalizacyjnej 1 przylaczy moga by¢ uzyte wylacznie
materialy 1 urzadzenia odpowiadajace przepisom o certyfikacji i dopuszczeniu
do stosowania na terenie naszego kraju.

Nad zasypka piaskowa rur utozy¢ wzdtuz przewodéw tasmg informacyjng z
linig lokalizacyjna.

Wykopy podlegaja warstwowemu zageszczeniu do wskaznika W 100.

8.10.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztuka

budowlana 1 wiedza techniczng z zachowaniem przepisOw 1 wymagan p.poz,
bhp i1 ochrony zdrowia.

Opracowat:

inz. Tadeusz Marzec



