Projekt bud-wyk Dr+KD. —Droga Kominy-Brodnica. —p2aodc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BRANZY ODWODNIENIOWEJ .
Nazwa przedsgwzigcia :Przebudowa drogi gminnej Kominy-Brodnica
na odkwno dt. 0,544 km .
Nazwa obiektu : Ciag drég gminnych Kominy-Brodnica, dt. 0,544 km , wym :
- dr. nr 080505C Bradta (ul. Dluga -ul. Stowikowa) —Lamkowizna
o dt. 0,296 km dz. BA6/1, 247/9, 247/97, 247/95, 247(287/106)
24714 7/112), 24714, 247/1@A47/114), 247/104247/108)
247/10517/110 w km 1+462-1+218 i w km 0+070-0+122,
- dr. przemystowa 0.d),048km dz. nr 247/97, 247/95, 247/1347/106)
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218
- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego brnandwodnieniowej w formie kanalizacji
deszczowej dla zakresu przebudowagai drég gminnych klasy ,L” w Gminie Brodnica, magie

Kominy —Brodnica (ul. Dluga), stanoysego samodzielne opracowanie ,uzgodnione i skoomgne z

pozostad infrastruktus techniczg s3:

Zlecenie Gminy Brodnica

Mapa sytuacyjno-wysokgiowa pasa drogowego w skali 1:5 00

Pomiary uzupetniare sytuacyjno- wysokgiowe.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999r.w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6lowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,4433)

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej daia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogowe obiekty igynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p02.1126)

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceaviagl.

B Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegigziccia wydana przez GmgnBrodnica ,znak
PPRSI-7624/17/2010 z dn. 2010-09-01.

2.Zakres opracowania.

Planowana do przebudowania infrastruktura drog@aweatanie usytuowana w istrieym pasie
drogowym ciagu drég gminnych klasy ,L”(lokalne) na diugm 0,544 km . W obszarze drogi
Kominy —Brodnica na dt.200km , w obszarze dr080505C Brodnica -Lamkowizna na dt.
0,296km od granicy z m. Brodnica (ul. Dluga) ul.oBikowa do osiedla zabudowy
mieszkaniowej niskiej ,w obszarze dr. przemystonejdt.0,048 km stanowg trag faczaca
tereny inwestycyjne we wsi Kominy z miastem Briodn za pérednictwem do Ul. Diugiej
(krzyzujacej sk z ul. Podgoéra — bedaca odcinkiem miejskim drogi wojewddzkiej nr 560) oraz
droga nr 560 w m. Gorczenica zaspmnictwem drogi nr 080523C . Niniejsze opracowanie
zaczyna & w km 1+018 (cigu Kominy —Brodnica) —tj w strefie terendéw ogrodkéw
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dziatkowych ,lgdacej réwnoczénie stref skrzyzowania dr. nr 080505C (na odcinku ul.
Stowikowej ) , proj dr. Kominy-Brodnica , ul. do@awej do terendéw przemystowych
(przewidzianej miejscowym planem zagospodarowaarienu).

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczgnty drogowej dla planowanego
przedsgwziccia dla odcinka drog gminnych o dt. 0,544 km , wiakosztorysem incest.,
przedmiarem robot i SST.

3.Stan istniepcy .

Drogi Kominy — Brodnica, Brodnica - Lamkowizna (r@dc. ul. Stowikowej) oraz dr.
przemystowa ,planowane do przebudowy posidaj catym pasie drogowym nawierzchni
gruntows czgsciowo wzmochnion kruszywem naturalnym.

Istniejace odwodnienie pasa drogowego (powierzchniowe prirdiftracje w grunt) nie

posiadajcego wyranie wyksztatconego korpusu drogi, powoduje w czasipadow

atmosferycznych podtapianie konstrukcji jezdni kresows utrat nosnosci szczegolnie w
strefie istniegcych ciekow melioracyjnych. Wzdiucatego cigu drogowego w chwili obecne;j
nie wystpuja rowy przydrane. W km 1+322 przez dregorzeptywa ciek melioracyjny —
przepustenzelbetowym fi-60 cm- w ztym stanie technicznym.

3.1.Warunki gruntowo-wodne

W podiazu  planowanego do przebudowyagii drog gminnych drogi zalegaprunty mato-
roznorodne (przepuszczalndgrednio przepuszczalne) . Na podstawie w/w halgrzyjaé, iz w
podtazu wystpuja tzw. proste warunki gruntowe.

Przewidywane roboty drogowe i odwodnieniowe kwhilify projektowany odcinek robot do
pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozmlzeniem Min. Spraw Wewgtrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznydrumkow posadowienia budowli z dnia 24
wrzesnia 1988r (Dz. U. Nr 126,p0z.839).

6. Stan projektowany.

Projektowany odcinek ggu drogowego Kominy-Brodnica ,na odcinku ul. Stogvile] , kzdzie
posiadat :jezdri o nawierzchni asfaltowej , szer. 6,0m ,obustronoikeawcznikowars z
wydzielonymi zatokami autobusowymi (szt. 2) ,oboastrym chodnikiem o nawierzchni z kostki
betonowej oraz zjazdami do poszczegolnych dzialékszt. miejsc postojowych w strefie
wjazdu na dz. ogrodkéw dziatkowych wraz z odwodi@enw formie kanalizacji deszczowej
lokalnej oraz éwietleniem. Pozostaly odcinek agu drogowego Kominy-Brodnicaegtzie
posiadat :jezdri 0 nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m z obustrommppboczem gruntowym o
szer. 1,25m oraz odwodnieniem powierzchniowym —pmgltracje w grunt .

Obydwa odcinki wraz z odcinkiem drogi przemystowe] m. Kominy ( przewidzianej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennggdgczone g  czterowylotowym
skrzyzowaniem t. ,mini rondo , , a&rednicy zewntrznej skrzgowania @17,0 m Erednicy
wyspy t. przejazdowego @7,0 m. Wloty na wysg wyspm azylowa o szer. 1,0m — jeli nie
przewidziano przez wysprzegcia dla pieszych i o szer. 2,5nkg¢d przewidziano przez wysp
przegcie dla pieszych.

6.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanego ggu drog gminnych.

Droga gminna nr 080505C Brodnica —Lamkowizna (nautlt Stowikowej) i droga gminna
Kominy —Brodnica, zaprojektowane jako posiadaej parametry usytuowania drogi
odpowiadajcej drodze klasy ,L” —lokalnej o szybka projektowej V=40 km /h - zgodnie z
Lwarunkami technicznymi jakim powinny odpowiaddrogi publiczne , wg. Rozpogdzenia
Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.CR2%2 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r..
Na w/w odcinkach drég zaprojektowano jezdoi szer. 6,0 m obramowarkraweznikiem (z
odcinkami cznikowymi do istnigjcej infrastruktury drég gminnych - nieokregmikowanymi)

29

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



Projekt bud-wyk Dr+KD. —Droga Kominy-Brodnica. —p2aodc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

0 nawierzchni ulepszonej — dywanik bitumiczny (eradino-asfaltowy) z wbudowanymi wzdtu
krawedzi jezdni cigami pieszymi w formie chodnikow oraz zatok autawagch. .Konstrukcj ¢
jezdni zaprojektowano pod obciyzenie ruchem KR-3 (ze wzgédu na projektowane w
miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenienue pod zabudogv przemystowo-
sktadowy).

6.2. Sytuacija.
Projektowana trasa drogi przebiega po wydzielonynakiualnie eksploatowanym pasie

drogowym i jest drog jednojezdniow, dwukierunkow, o przekroju ulicznym , szer. jezdni
6,0m z obustronnymi poboczami o szer. 1,25-2,0 m cakci gruntowymi w CzSci
zabudowanymi chodnikiem . Szerdkdorony 10-14 m.

6.3.0dwodnienie cagu drogoweqo .

Odwodnienie korpusu drogi dla wszystkich odcinkomegil gminnej o przekroju drogowym,
pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowargia sposobu odbioru wéd opadowych z
pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe przitratje w grunt (poditae piaszczysto —
zwirowe do gt. min 2,0m), na odcinkach bez typowegovu przydranego wskazane
uksztattowanie na krawdzi pobocza ptytkiego rowu trGggknego chtonno-retencyjnego o gt. 25-
30 cm. Odwodnienie jezdni w strefie przekroju uliego - powierzchniowe do studni
wpustowych usytuowanych wzdhkrawedzi jezdni obramowanej kragmikiem , whczonych
do kolektora kanalizacji deszczowej lokalnej.

Spadki poprzeczne jezdni na prostych —daszkowel2%ezdni szer. 5,51 6,0 m i jednostronne
dla jezdni na tukach poziomych z promieniem wygkajacym < 150 m..

Spadki poprzeczne jezdni na tukach - jednostroB+tso.

6.4. Kanalizacja deszczowa lokalna.

Odwodnienie korony drogi gminnej na dt. ul. Stoaxkej zaprojektowano jako powierzchniowe
spadkami poprzecznymi i poddoymi do systemu kanalizacji deszczowe] lokalnej za
posrednictwem wpustow deszczowychaatonych do kolektorow . Wpusty deszczowe uliczne
typu ckzkiego D400 , paiczone za pomacprzykanalikow z rur PCV @160 mm. Studzienki
uliczne betonowe @500 z osadnikiem.

Projektowane przebiegi gtdbwnych przewodéw kanajizdeszczowej z rur PVC érednicy
@300mm zlokalizowano w obszarze jezdni lub chodnvkadlegtaci 0,5-1,2 m od krawznika
jezdni i w odl.1,0m od istniegego kolektora kanalizacji sanitarnej. Szczegotquwyebieg
uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu..

Zakres robo6t projektowanej kanalizacji deszczowiagw D12-D10-D9-D8-D7-D6-separetor
oraz w ciagu D1-D2-D3-D4-D5-D6-separator wraz ze stadmivylotowa i wylotem
prefabrykowanym wg KPED dkxednicy wylotu 300mm.

- kanat deszczowy PCV-u @315/9,2 mm - 276,5 mb

- kanat deszczowy PCV-u @250/7,3 mm - 89,0 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000 mm — szt.13

- wpusty uliczne @ 500 mm — szt. 14

-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych By-pass-em wewdtrznym
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zardiem odptywu typ SEP-20/100-1-4,0 o
przepustowséci nominalnej 20l/s ( przepustowmax 100I/s).

Odprowadzane wody opadowe winny odpowiadaymogom okrélonym w rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. nr 137 p@84) w sprawie warunkow jakie
nalezy spetnid oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwgthsrodowiska wodnego.
Stan i sktad wod opadowych nie sgoprzekroczy.

Zawiesina 100mg/l

Substancje ropopochodne 15 mg/l.
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Przewody paiczeniowe od wpustow (podeja) osrednicy 160mm. Patzenia kielichowe
uszczelnione przy pomocy gumowego feeznia uszczelniagego. Zaprojektowano rury o
srednicy zewntrznej i grubdci scianek :®250/7,3 mm®»315/9,2 mm®»160/4,0 mm,;

Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@ggym z kegow betonowych érednicy
®1,0m . Dopuszczacrealizacje studzienek przelotowych-inspekcyjnyehechnologii PVC
lub PE. Wykonujc studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej ,imadowe nalezy dostarczy
gotowe komory przeptywowe studzienek z wykonanynainie kinetami, jak rowniez
wbudowanymi przégiami szczelnymi dla rur kanatowych PVC dla gkoeego typugsrednicy

I projektowanej ilgci. Studzienki betonowe @ednicy® 1,0 m projektuje giw konstrukciji
zelbetowej mieszanej, komora przeptywowa — prefatwdna , monolityczna, pozostategz

z prefabrykatowelbetowych ( kegi komina studni, pidcien odchzajacy, ptyta nastudzienna z
otworem na wtazzeliwny typusredniego. Studnie przekryte plypokrywowa na obgizenie
300kN - wykond bez piefcieni odciazajacych. Wiazyzeliwne typu przejazdowego ( 25t).
Uszczelnienie pomdzy przejciem szczelnym a rar— wykona& na uszczek gumows.

Studnie wpustowe uliczne zaprojektowano w techgiotcadycyjnej , betonowe &rednicy
®500 mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm dyéanu. Komog osadczo-przeptywosv
nalezy dostarczy jako gotow z wbudowanym przégiem szczelnym dla odptywu. Pozostate
elementy z prefabrykatow betonowych kdibetowych- rur betonowyci’500mm o0 wysokei
250,500 lub 750 mmzelbetowego pigcienia odcizajacego , wpustuwzeliwnego D250 o
wymiarach 500/390 mm.

Posadowienie projektowanych kolektorow i pédejwidoczniono na profilach podinych
przyjmujac za zasag ze przykrycie kanatu odwadnigiego gruntem wynosi min. 1,0 m..
Projektowane odcinki kolektoréw deszczowych oradggé do studni wpustowych ,
posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowej . Zasyplektorow i podej¢c wykona: zgodnie
z instrukch producenta rur kanalizacyjnych . Jest to sprawdzmawana ,szczegolnie w
zakresie obsypki bocznej przewodow.

6.5. Obiekty obce tworace kolizje z tras drogi.

W pasie drogowym projektowanego agu drogi gminnej wyspuja inne elementy
infrastruktury technicznej i tak w odbie projektowanej jezdni wygtuja nastpujace media:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalnej i gminnej - nacoku obgtym projektem przewiduje &i
wykonanie kanalizacji sanitarnej wg istnieggo opracowania projektowego (autor T.Marzec).
- siec wodocigowa gminna — istniega bez zmian

- sie¢ energetyczna kablowa i stupowa — istqie) —przebudowana w okresie 2008-2009 jako
dostosowanie do planowanego przebiegu projektowdrog)

-sie¢ telekomunikacyjna dmaca w administracji TT i jednostki wojskowej. Zgodniz
warunkami technicznymi wydanymi przez operatora@isid&°>’SA w strefie wlotu na mini rondo
(okoto km 1+200) przed wykonawstwem robét drogowydiery dokon& przebudowy linii
kablowej TT na dt. 79,0mb i w km 1+570-1+445 naaddoto 75,0mb.

Roboty budowlane wszystkich bran prowadzt po poinformowaniu gestoréw sieci
znajdupcych sé w pasie robot, o przygtieniu do robot z zachowaniem warunkéw przez nich
okreslonych. Przebudowa korony drogi nie koliduje wk@wiowo z istniejca siech wod-
kan., energetyczn gdyz catas¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowyadr.
okoto 30 cm , jednak natg zwrac& uwag: na wystajce kaicowki urzadzen w/w sieci a w
przypadku ich naruszenia lub przykrycia nglge odtworzy.

Zastosowa si¢ do uzgodnié roboczych z gestorami medidw maggch wystpowa w pasie
drogowym zgodnie z uwagami i wymogami podanymi ala@onej do opracowania opinii
PZUD Brodnica-znak ZUD-2-225/2010 z dnia 2010-@-0
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7. Charakterystyka robot i technologia.

Wykonawstwo robot drogowych rozpaézod  wytyczenia krawdzi pasa drogowego i 0Si
jezdni wraz z usytuowaniem obiektowzymierskich obgtych opracowaniem.

Roboty drogowe naky podzielt na  odcinki , kaczace se¢ w strefie skrzgowania lub
rozwidlenia z drog gminmg i realizow& w zakresie wykonania na danym odcinku petnego
asortymentu robot , bez nawierzchni bitumicznechfmlogia i kolejné¢ wykonywania prac
bedzie obejmowata nagiujace asortymenty robot podane w kolgjcidch realizacii:

7.1. Roboty przygotowawcze .

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drpglegaj na wyckeciu trawy i

chwastow w istnieicym pasie drogowym wraz z krzewami i jednorocznydiostami oraz
scieciu darniny z jej rozdrobnieniem ( warstwa ziemodeajnej) oraz zteeniem jej w hatdach
na krawdzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzigstdn formowania goérnej
warstwy poboczy gruntowych i skarp nasypow.

Usumy¢ istniepcy drzewostan przydeoy (w ilosci 15 szt.) kolidujcy z przebudow drogi , po

uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnieokmwihzujacymi ustawami i
rozporadzeniami w zakresie ochrony przyrody.

Usuraé¢ karpy po stargcigtych drzewach usytuowane w pasie drogowym.

Sprawdzt czy zostaty wykonane roboty regulacyjne i przeiwa urzdzen kolidujacych z

projektowan infrastruktus drogowa (wg warunkow okréonych przez TT i ENERGA odcinki
kolizji okreslono w uzgodnieniu ZUD).

Dokon& przebudowy linii kablowych sieci telekomunikaogjnna dif. okotol60mb z
uwzgkdnieniem wydanych przez TPSA warunkéw technicznychdla przedmiotowej
przebudowy.

7.2. Roboty ziemne .

Istnieace podiage na calej szerokoi projektowanego korpusu drogi nafewyrowna i
wyprofilowa¢ podtaze gruntowe przy xyciu rowniarek lub spycharek.

Wykona® roboty ziemne ksztattage korpus drogi i niecki rowow przydmych zgodnie z
projektowan niwelet robdt ziemnych

W trakcie  wykonywania robot ziemnych winny dywykonane roboty zwirzane z
wbudowaniem kanalizacji odwadniagj koror drogi.

7.3. Kanalizacja deszczowa lokalna.

Wykonawstwo rob6t rozpogz od wykonania cakxi robét odwodnieniowych w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej zagkeniem do istniegego cieku melioracyjnego

Przed przysipieniem do robot ziemnych wyznaczgsie kolektoréw poprzez zaenie
»Swiadkow” . W miejscu wysfpowania istniegjcego uzbrojenia wykorgprzekopy prébne ,
celem doktadnego zlokalizowania przeszkod.

W trakcie robét przestrzegastalé zawartych w normach :

PN-53/B-06584, PN-68/B-06050, PN-83/8836-02, PNB8®82480 oraz obowrzujacych
warunkéw technicznych wykonania robot.

Roboty wykonywa odcinkowo .Ze wzgldu na wystpowanie w strefie uktadania kolektoréw
gruntéw organicznych , na dnie wykopu strefy kanaokonieczne jest wykonanie warstwy
odsiczapcej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Bémanio przed uktadaniem rur
kanatowych naley wykona wyprofilowanie w/w dna wykopu z podsypaniem podsyp
piaskows w celu nadania projektowanego spadku oraz dos@sievdo ksztattu rury. Odkiad
urobku z wykopu wykonawca me realizowa tylko po jednej stronie wykopu , w odlegén

min. 0,6m od krawdzi wykopu i tylko na odcinkach gdziedzie miejsce . Generalnie
przewiduje st , ze urobek z wykopudalzie odwaony na tymczasowe skladowisko usytuowane
w odlegtaci <1,0km od placu robot.
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Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wykaziiie w okresie wysokiego poziomu wéd
gruntowych istnieje mdiwos¢ wyskpowania wody gruntowej w poziomie posadowienia
kolektorow . Projektowane kolektory wykaher wykopach cigtych , waskoprzestrzennych o
scianach pionowych umocnionych — odeskowanych iadgph.. Minimalna szeroké wykopu
w swietle obudowy dlgrednicy przewodu 200-300 mm wyniesie 90cm. Odlgghmmigdzy
obudova wykopu , a zewgtrzmg $ciam rury kanatowej , z kalej strony nie mze by mniejsza
niz 30 cm.

O rodzaju materiatow na odeskowakigan wykopow zadecyduje wykonawca robot ,w
zaleznosci od posiadanego stz | sStosowana przez siebie technologie umact)ieprzy
uzyciu bali drewnianych, wyprasek stalowych lub sméitiw klatkowych. Odeskowanie i
rozparciescian wykopu nalgy realizowa stopniowo w miag gicbienia wykopu. Ze wzgtlu na
grunty luzne przestrzie niedeskowana nie me przekracza40 cm , a ostatnia deska obudowy
musi wystawé ponad powierzchnie terenu min. 15 cm, celem zabezenia wykopu przed
obsuwaniem gruntu oraz sptywem wod opadowych. Ragdtrzvania robot montawych naley
okresowo sprawdzasztywna¢ wykonanych rozpér.

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia wykopow pomostamiiduiaktadkami dla
pieszych w miejscach przéjdla pieszych lub przejazdu pojazdéw.

Wykopy naley zabezpieczybarierka o wysok&i 1,1m, a w nocy @vietli¢ swiattami
ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne (lgdrgone w Tymczasowej Organizaciji
Ruchu —opracowanej na czas robo6t budowlanych) wekoa winien uzgodaiz
administratorem drogi i zatwierdzw organie odpowiedzialnym za organizagjchu na
szczeblu powiatu.

Wszystkie napotkane przeszkody podziemne , naesteylionywania wykopow , wykonawca
zobowhzany jest zabezpieczyprzed uszkodzeniami , a w razie potrzeby , podwies
odpowiedniej konstrukcji w sposob zapewnig) wiasciwa eksploataej.

Do budowy kanatow naky uzy¢ rur i ksztattek PVC nieuszkodzonych. Uktadaniespradow
prowadzé w temperaturze +5°C na wyprofilowanym i przygotowsa podiau wg opisu w p-
cie — roboty ziemne.

Budow kanalizacji rozpocg od studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych ,posaidoych
zgodnie z zaprojektowanymiganymi. Budowe kanatu prowadzipomidzy punktami
weztowymi od rzdnych nzszych do wyszych. Rug utozona na projektowanychgdnych ,
nalezy podbt na catej dtuggci rury z obu stron. W miejscachagky kielichowych wykon&a
dotki montaowe o gébokasci okoto 10 cm dla umdiwienia wepchngcia bosego kaca rury w
kielich juz utozonej rury. Utl@ony odcinek rury kanatowej ,po uprzednim sprawdzeni
prawidtowdaici jej spadku natey obsypa piaskiem do wysolk&i 30 cm nad wierzch rury .
Dotki montazowe zasypadopiero po probie szczelém ztacz utazonego kanatu.

Roboty montaowe prowadzi zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi cz. |l
»Roboty instalacji sanitarnych przemystowych”. Vdkcie montau rur przestrzegadodatkowo
—instrukcji projektowania i budowy kanatow w dangystemie oraz warunkéw wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych wydanych przez :"Polskap¢oacja Technologii
Sanitarnych ,,.

Zasypk kanatu naley realizowa& w dwoch warstwach:

-warstwa ochronna rury kanatowej o wysétiamin. 30 cm ponad wierzch przewodu,
Warstwa zasypki do powierzchni projektowanego terhib dotu nawierzchni drogowej).
Zasypk kanatu na obiektach drogowych prowadaitrzech etapach:

Etap | - wykonaniegczne zasypki ochronnej rury kanatowej z aggleniem odcinkéw na
pofaczeniach rur.

Etap 1l — wykonanie zasypki ochronnej w miejscaolgeenia kielichowego rur —po
wykonaniu préby szczeldoi.
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Etap 11l - wykonanie zasypki wykopu gruntem radgm , warstwami o gr. do 30 cm z
rownoczesnym zagzczeniem i rozbiotkodeskowania i rozp&cian wykopu. Zasypk
wykopu zagsci¢ do uzyskania wskaika 1s=90% ,1d=98%.

Projektuje st przeprowadzenie proby szczednprur PVC na eksfiltragjwody z przewodu oraz
infiltracje wody do przewodu. Pr@tna eksfiltracje przeprowadziv pierwszej kolejngci ,
odcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi ( o diuga okoto 50m) Wszystkie otwory
danego przewodu zakorkowana okres proby. Rurag z rur PVC poddaprobie cénienia o
wartasci 3,0m.s.w. Badany przewod powinien przed prpbzosta przez jedn godzirg
catkowicie napetniony wad Czas préby powinien wyndsil5 minut. Na ziczach kielichowych
nie powinny pojawd si¢ krople wody. Ruroeig uwaza sk za szczelny, kiedy dopetnianasito
wody w rurocigu w czasie trwania préby ( 15 min) , nie wynosiaej niz 0,02 dcm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelneggczi kielichowego rury, ztza naley
wymienic a prole szczelnéci powtorzy.

Odbiory. warunki BHP oraz uwagi koncowe.

a) Roboty nalgy wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano-montaowych oraz warunkami BHP.

b)Roboty oznakowai zabezpiecz§ na okres dzienny i nocny zgodnie z zatwierdzon
Tymczasow Organizaci Ruchu opracowanprzez wykonawerobot oraz z zastosowaniem
ktadek i barierek ochronnych oragwetlenia wykopow.

c)Pracownicy zatrudnieni przy budowie winnicyrzeszkoleni w zakresie BHP dlazkiaj
grupy robot.

d)Roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow , przepisami bramwymi itp. ,a w szczegoélgoi PN-83/8836-02.Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne raméii techniczne wykonania.

8.0rganizacja ruchu -w trakcie robot.

Przed przysipieniem do robdt naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy z podziatem na prawdopodobne odcinki rol&thnicznie uzasadnione.

Organizacja robot na czas budowy ma za zadaniewrap bezpieczastwo ruchu w olbie
robét oraz meliwosé dojazdu i wyjazdu mieszkadw posesji usytuowanych wzdatdrogi.
Roboty lgda wykonywane sprgem mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tggo t
robot w aspekcie wydzielania spalin, hatasu i iimgkutkdw ubocznych .

Wykonawca wykonuje projekt tymczasowej organizacichu , ktory bdzie uwzgédniat
warunki wykonania, zakme od zakresu robot zleconych przez Inwestora,odtugydcinkow
robot, zalenych od rodzaju spetu technologicznego jakim dysponuije.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca tolinien zastosow@oznakowanie robot
dla wykonania prac w oblbbie jezdni i poboczy ( w tym chodnikdw i zatokwataczeniem
czesciowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu acbwego.

Oznakowanie rob6t na czas budowy wykbna oparciu o zatwierdzan organizagj ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie PowiatowyBrednicy po wczéniejszym uzyskaniu
pozytywnej opinii administratora drogi tj. Wdu Gminy Brodnica.

9. Warunki dodatkowe.

-Nawierzchn¢ wykon& z materiatdw posiadgych atesty, orzeczenia techniczrigviadectwa
zgodndci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiektycharakterze trwatym podlegaj
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po #zekeniu robot podlegaj geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Brodnica wrzesie2010r

Opracowat: mgr in.Danuta Iwanus

Sprawdzit: irk. Ludwik Borek.
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