Operat Wodno - Prawny. —KD Droga Kominy-Brodnicatap2-odc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

ZAKEAD USLUG INWESTYCYJNYCH IWANUS

87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a.
Telefon 0-56-49 327-50

Danuta |wanus A

NIP 874-103-53-32 , REGON 870191673

STRONA TYTULOWA

Nazwa przedsivziecia :Budowa odwodnienia w formie kanalizacji deszczowj dla zakresu
przebudowy drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcinku o dt. 0,544 km w tym :
- dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dluga -ul. Stowikowa)-Lamkowizna o dt. 0,296 km ,
dz. nr 246/1, 247/9, 247/97, 247/95, 24773 ) 247115 , 24714,
247/19 , 2471104 ) 247/10% ) w km 1+462-1+218
i w km 0+070-0+122,
- dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97, 247/9847/13
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

Inwestor : Gmina Brodnica ,ul. Zamkowa 13a , 87-300 Brodnica ,
Powiat brodnicki.

Jednostka Projektowania Zaktad Ustug Inwestycyjnych lwanus
87-3Bfbdnica, ul. Nowa 41 a.

Zakres opracowania: Operat Wodno Prawny

Funkcja Imi¢ i nazwisko | Specjalné¢ Data Branza | Podpis
I nr uprawnié opracowania|
Projektant: | Mgr inz. Br. Dr. Proj. 09.2010r |Dr+
Danuta Iwanus | Nr BP-RN-V/158/83 Kd
KUP /BD/0741/01
Projektant: | Ia. Upr. 09.2010r Kd
Ludwik Borek |BP-RN-V/27/TO/79
KUP/1S/0169/01
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Operat Wodno - Prawny. —KD Droga Kominy-Brodnicatap2-odc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

SPIS ZAWARTOSCI OPERATU WODNO-PRAWNEGO DLA ZAKRESU
BUDOWA ODWODNIENIA- KANALIZACJA DESZCZOWA Z
ODPROWADZENIEM DO ROWU MELIORACYJNEGO.

Nazwa przedsivziecia :Budowa odwodnienia w formie kanalizacji deszczowj dla zakresu

przebudowy drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcinku o dt. 0,544 km w tym :

- dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dluga -ul. Stowikowa)-Lamkowizna o dt. 0,296 km ,
dz. nr 246/1, 247/9, 247/97, 247/95, 2473 /106) 247/15247/112), 24714,
247119247/114), 2471104247/108) 247/10%247/110) w km 1+462-1+218
i w km 0+070-0+122,

- dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97, 247/9847/13(247/106)

w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

L.P Spisesci nr
karty
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawarkei 2
3 Opis techniczny operatu wodno-prawnego dla pizeds;cia 3-11
inwestycyjnego.
4, Cz$¢ rysunkowa operatu wodno-prawnego:

- projekt zagospodarowania odwodnienia w formieakaacji deszczowej
pasa drogowego drogi gminnej Kominy-Brodnicaodainku o dt. 0,544 kr
w tym dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dtuga -ul. Stkawa) -Lamkowizna
o dt. 0,296 km , w skali 1:1000, rys. nr 1 12
- profile podht#ne trasy kolektora, skala 1:500/100 ,rys. nr 2 13
- konstrukcja elementow kanalizacji deszczowe] ztumvaniem w14
przekroju poprzecznym pasa drogowego ,skala 11480y 3

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigath-
przedsgwziecia znak PP$l. 7624/13/2009 z dnia 13.08.2009r
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Operat Wodno - Prawny. —KD Droga Kominy-Brodnicatap2-odc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

OPIS TECHNICZNY
OPERATU WODNO-PRAWNEGO DLA ZAKRESU BUDOWA
ODWODNIENIA- KANALIZACJA DESZCZOWA Z
ODPROWADZENIEM DO ROWU MELIORACYJNEGO.

Nazwa przedsivziccia :Budowa odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej dla zakresu
przebudowy drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcinku o dt. 0,544 km w tym :

dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dtuga -ul. Stowikowa)}-Lamkowizna o dt. 0,296 km ,
dz. nr 246/1, 24719, 247/97, 247/95, 247V /106) 247/15247/112), 247/4,
247/19247/114), 247/104247/108) 247/105247/110) w km 1+462-1+218

i w km 0+070-0+122,
dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97, 247/9847/13(247/106)

w km 0+022-0+070

- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88

w km 1+018-1+218- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania operatu wodno-prawnego do hyardwodnienie pasa drogowego w

formie kanalizacji deszczowej t. Lokalnego ,dl&aresuprzebudowy cigu drég gminnych klasy
,L” w Gminie Brodnica, na trasie Kominy —Brodni¢al. Diuga)w obrbie strefy dziatania Gminy

Brodnica g:

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Mapa sytuacyjno-wysokeiowa pasa drogowego w skali 1:1000

B Projekt budowlano - wykonawczy bean sanitarnej i drogowej dla zakresu ¢bpo

przeds¢wzieciem.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. WL1% ,poz. 1229 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochréngdowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,p@83) oraz
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 z.p®887) w
sprawie warunkow jakie nalg spetné przy wprowadzenigciekow do waéd lub ziemi , oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego .

Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe —Odvendmidrog

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej daia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadirogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63/2000 ,poz.735)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,4433)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji teatemych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazyutkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
, p0z.1126)

Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszcjowe

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegigziecia wydana przez GmgnBrodnica, znak
PPFSI-7624/17/2010 z dn. 2010-09-01.

Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zlecevimg.
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Operat Wodno - Prawny. —KD Droga Kominy-Brodnicatap2-odc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest operat wodno-prawny dlaskeayia pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenidciekow opadowych i roztopowych do wdod powierzchnjolv wystpujacych w
otoczeniu przedswziecia ,Budowa odwodnienia w formie kanalizacji desaoej dla zakresu
przebudowy drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcairkdt. 0,544 km w tym :

- dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dluga -ul. Stowikowd)amkowizna o dt. 0,296 km ,

- dr. przemystowa o dt. 0,048km

- dr. Gorczenica — Kominy, di. 0,200km wraz zezgkowaniem t. mini rondgolegajcy na
zabudowie pasa drogowego jezgd szer. 6,0m z nawierzchnasfaltowa oraz obustronnym
chodnikiem przyjezdniowym z zatokami autobusowyn.i Postojowymi oraz odwodnieniem
powierzchniowym w formie Kkanalizacji deszczoweapk@lnej) z odprowadzeniem do rowu
melioracyjnego.” Niniejszy operat jest sprawdzeniem petygh, w projekcie budowlanym
brarzy sanitarnej, rozwizax odwodnienia pasa drogowego dr Kominy —Brodnica wie
odcinkach w aspekcie Hoi i jakosci odprowadzanych zanieczyszfize maozliwosci
zanieczyszczenia odbiornika tj. istaieggo rowu melioracyjnego usytuowanego w obszarze dz
nr 247/19( 247/114 po podziale)

Przepisy ogolne okgétjace warunki ,jakie naky speiné przy wprowadzeniuciekow w
formie wéd opadowych i roztopowych w & 19.2. Rorzdzenia MinistraSrodowiska z dnia
24 lipca 2006r w sprawie warunkow jakie nglespeiné przy wprowadzenigciekow do wod
lub ziemi , oraz w sprawie substancji szczegoln&odliwych dla srodowiska wodnego
wymagaj ich podczyszczania przed wprowadzeniem do oditiarn

Niniejszy operat wodno-prawny stan@viiedzie podstaw dla Gminy Brodnica do wyspienia ,
celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odpaaenieiciekdw z wod opadowych i
roztopowych, powstatych w obszarze pasa drogowegodrdg gminnych do wéd
powierzchniowych w postaci rowu melioracyjnego usytanego na dz. nr 247/19 (247/114)
o/Kominy za pérednictwem prefabrykowanego wylotu kanalizacyjnego ich podczyszczeniu
w separatorze - koalescencyjnym substancji ropamirtych z By-pass-em wewinznym
zintegrowanym z osadnikiem szlamowym i samoczynagmkngciem odptywu typ typ SEP-
20/100-1-4,0 o przepustovm nominalnej 20l/s ( przepustowiomax 100I/s) .

3.Lokalizacja przedsewziecia .

Projektowane do odwodnienia tereny star@eiwlasné¢ Gminy Brodnica usytuowane sv
obszarze wsi Kominy. Drogi Kominy — Brodnica, Braochh - Lamkowizna (na odc. ul.
Stowikowej) oraz dr. przemystowa ,planowane daepudowy posiadaj w calym pasie
drogowym nawierzchrigruntows czgsciowo wzmocnion kruszywem naturalnym.

Istniejace odwodnienie pasa drogowego (powierzchniowe prirdiftracje w grunt) nie
posiadajcego wyranie wyksztatconego korpusu drogi, powoduje w czasipadow
atmosferycznych podtapianie konstrukcji jezdni kresows utrat nosnosci szczegolnie w
strefie istniegcych ciekow melioracyjnych. Wzdiucatego cigu drogowego w chwili obecnej
nie wystpuja rowy przydrane. W km 1+322 przez dregorzeptywa ciek melioracyjny —
przepustenrelbetowym fi-60 cm projektowany do przebudowy maepust osr. 80 cm z rur
Pecor-Optima.

W podiazu  planowanego do przebudowy@ii drég gminnych drogi zalegaprunty mato-
réznorodne (przepuszczalnérednio przepuszczalne) . Na podstawie w/iw halgzyjaé, iz w
podtazu wysepuja tzw. proste warunki gruntowe.

Przewidywane roboty drogowe i odwodnieniowe kwhilify projektowany odcinek robot do
pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozmlzeniem Min. Spraw Wewgtrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznydrumkéw posadowienia budowli z dnia 24
wrzesnia 1988r (Dz. U. Nr 126,p0z.839).

Charakterystykasrodowiska geograficzno — przyrodniczego.
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Operat Wodno - Prawny. —KD Droga Kominy-Brodnicatap2-odc. dt. 0,544 km. Inwestor: Gmina Brodnica

Teren jest terenem réwninnym usytuowanym w bémanim gsiedztwie z terenem Bagiennej
Doliny Drwecy. Teren bogaty w walory turystyczne.

4. Ogolna charakterystyka techniczna przedswzigcia.

Droga gminna nr 080505C Brodnica —Lamkowizna (nautit Stowikowej) i droga gminna
Kominy —Brodnica, zaprojektowane jako posiadaj parametry usytuowania drogi
odpowiadajcej drodze klasy ,L” —lokalnej o szybka projektowej V=40 km /h - zgodnie z
~warunkami technicznymi jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne , wg. Rozpogdzenia
Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.CR2%2 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 ..
Projektowany odcinek ggu drogowego Kominy-Brodnica ,na odcinku ul. Stogvile] , kzdzie
posiadat :jezdri o nawierzchni asfaltowej , szer. 6,0m ,obustronokeawcznikowars z
wydzielonymi zatokami autobusowymi (szt. 2) ,obostrym chodnikiem o nawierzchni z kostki
betonowej oraz zjazdami do poszczegolnych dzialékszt. miejsc postojowych w strefie
wjazdu na dz. ogrodkéw dziatkowych wraz z odwodi@enw formie kanalizacji deszczowej
lokalnej oraz éwietleniem. Pozostaly odcinek agu drogowego Kominy-Brodnicagtzie
posiadat :jezdri o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m z obustrommppboczem gruntowym o
szer. 1,25m oraz odwodnieniem powierzchniowym —pmgltracje w grunt .

Obydwa odcinki wraz z odcinkiem drogi przemystows] m. Kominy (przewidzianej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennggdgczone g  czterowylotowym
skrzyzowaniem t. ,mini rondo , , aGrednicy zewntrznej skrzgowania @17,0 m Erednicy
wyspy t. przejazdowego @7,0 m. Wloty na wysg wyspm azylowa o szer. 1,0m — j&li nie
przewidziano przez wysprzegcia dla pieszych i o szer. 2,5nkg¢d przewidziano przez wysp
przegcie dla pieszych.

Odwodnienie korony drogi gminnej na dt. ul. Stoaxke] zaprojektowano jako powierzchniowe
spadkami poprzecznymi i poddoymi do systemu kanalizacji deszczowe] lokalnej za
posrednictwem wpustow deszczowychaatonych do kolektorow . Wpusty deszczowe uliczne
typu ckzkiego D400 , paiczone za pomacprzykanalikow z rur PCV @160 mm. Studzienki
uliczne betonowe @500 z osadnikiem.

Projektowane przebiegi gtdbwnych przewodéw kanajizdeszczowej z rur PVC érednicy
@300mm zlokalizowano w obszarze jezdni lub chodnvkadlegtaci 0,5-1,2 m od krawznika
jezdni i w odl.1,0m od istniegego kolektora kanalizacji sanitarnej. Szczegotquwyebieg
uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu..

Zakres robo6t projektowanej kanalizacji deszczowiagw D12-D10-D9-D8-D7-D6-separetor
oraz w ciagu D1-D2-D3-D4-D5-D6-separator wraz ze stadmivylotowa i wylotem
prefabrykowanym wg KPED dkednicy wylotu 300mm.

- kanat deszczowy PCV-u @315/9,2 mm - 276,5 mb

- kanat deszczowy PCV-u @250/7,3 mm - 89,0 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000 mm — szt.13

- wpusty uliczne @ 500 mm — szt. 14

-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych By-pass-em wewitrznym
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zargdiem odptywu typ SEP-20/100-1-4,0 o
przepustowéci nominalnej 20l/s ( przepustow® max 100l/s) oraz wylotem do istreggo
rowu melioracyjnego. Zrzut oczyszczonych wod desagzh do rowu melioracyjnego przez
odcinek kolektora gr. 500mm i dt. 5 m zakia@czony prefabrykatem betonowym wylotu zostat
usytuowany w linii krawdzi rowu melioracyjnego na dz. nr 247/19(247/11&omniny.

4.1.Technologia wykonania kolektora KD wraz z wprovadzeniem do odbiornika.
Przewody paiczeniowe od wpustow (podeja) osrednicy 160mm. Patzenia kielichowe
uszczelnione przy pomocy gumowego fiegnia uszczelniagego. Zaprojektowano rury o
srednicy zewngtrznej i grubdci scianek :®250/7,3 mm®»315/9,2 mm®»160/4,0 mm;
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Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@dgym z kegow betonowych érednicy
®1,0m . Dopuszczagrealizacje studzienek przelotowych-inspekcyjnyehiechnologii PVC
lub PE. Wykonujc studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej ,imadow nalery dostarczy
gotowe komory przeptywowe studzienek z wykonanyntinie kinetami, jak rowniez
wbudowanymi przégiami szczelnymi dla rur kanatowych PVC dla agkoaego typugsrednicy

I projektowanej ilgci. Studzienki betonowe @ednicy® 1,0 m projektuje siw konstrukciji
zelbetowej mieszanej, komora przeptywowa — prefatmydna , monolityczna, pozostatezea

z prefabrykatowelbetowych ( kggi komina studni, pigcien odchzajacy, ptyta nastudzienna z
otworem na wtazzeliwny typusredniego. Studnie przekryte ptypokrywowa na obgienie
300kN - wykona bez piecieni odciazajacych. Wtazyzeliwne typu przejazdowego ( 25t).
Uszczelnienie pomdzy przefciem szczelnym a rar— wykon& na uszczekgumows.

Studnie wpustowe uliczne zaprojektowano w techgiotcadycyjnej , betonowe grednicy
®500 mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm dyéanu. Komog osadczo-przeptywosv
nalezy dostarczy jako gotows z wbudowanym przégiem szczelnym dla odptywu. Pozostate
elementy z prefabrykatow betonowych kdibetowych- rur betonowyc500mm o0 wysokei
250,500 lub 750 mmzelbetowego pigcienia odcizajacego , wpustuzeliwnego D250 o
wymiarach 500/390 mm.

Posadowienie projektowanych kolektorow i pddejwidoczniono na profilach podinych
przyjmujc za zasag ze przykrycie kanatu odwadnigiego gruntem wynosi min. 1,0 m..
Projektowane odcinki kolektorow deszczowych orazdgpé do studni wpustowych
posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowe] .

5. Obliczenie ilgci wéd opadowych.
Zestawienie zlewni wéd opadowych wystijacych w odwadnianym obszarze:

Zlewnia z pasa drogowego odcinka dr. gminnej —8lowikowa (wg projektu

zagospodarowania) do studni zbiorczej D-6.

Ilp | Wezel zbiorczy| Diug. | Zlewnia wg rodzaju nawierzchni 1% | 1% sp.
zbiera | Zbiera| zlewni | asfalt Kostka grunt sp. | KD/@
cz- cz Szer. | Pow.| Sze Pow. Szer. Pow. | ter.
wpust | studn. r.

1 | W11 | D11 | 50,0 6,0 300,0- - 2*20 200,0 | 0,6 - -

2 | W10 | D10 | 55,0 6,0 330,03,0 | 114,0 | 2,0 110,0 |0,6| 1,0] 25

20 | 66,0 |20 66,0
3 |wil2 | D12 | 26,0 |55 143,0| 2,0 520 | 1,0 26,0 06 05 25
22,0
4 | W9a,b| D9 37,0 17 629,0- - 2*1,25 925 0,6 1,0 3C
5 | W8 D8 315 |95 299,0| 2*2 | 299,0 15| 1,4| 30
43 1,7 71,0
38 3,5 | 133,0
5*2,5 53 | 66,0
6 | W7b | D7 31,5 7,0 221,03,0 | 221,0 | 2*1,0 63,00 1,5 1,6 30
2*2 |1 126,0

7 | W7a | D6 27,0 7,0 189,02*2 | 189,0 | 2*1,0 540 15 16 30

8 | W7a | D6 17 7,0 119,02*2 68,0 | 2*1,0 340 1,2 07 30

9 | W6a,b| D5 41,0 6,0 246,02*2 | 164,0 | 2*1,0 820 1,2 10 30

10| W4,5 | D4 43,5 6,0 261,02*2 | 174,0 | 2*1,0 870 1,0 07 30

11| W23 | D3 32,0 6,5 208,02*2 | 128,0 | 2*1,0 64,0 0,7 OJff 3D

12| W1 D1 50 - - - - 13,0 650,0 | 0,7

12 70 1840 |- - 2*3,0 720 |0,7/0,7|30

Studnia D 6 zlewnia 3029,0 1721,0 1600,0 6350,0
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wspotczynnik 0,9 0,85 0,7 | ]

Zlewnia zredukowana 2726,0 1463,0 1120,0 5309,0

Zestawienie przeptywdéw obliczeniowych wystijacych obszarze odwadniania
Czas miarodajny deszczu tw=12*l/v+{
tk = 300 sek, p=20% (5 lat), jak dla ulic przy spatiuenu 2-4% |,
dt. kolektora cérednicy @ 300 mm , D1-D6-D12 =350 mb, spaéiedni isr.=1,58% ,
v=1,68m/s, 1=350,0 mb
Natezenie miarodajne opadu deszczu
q=15,347 * Alt,>*®" gdzie A=804 - wart& statej sumy opadéw ,800 mm ,przy p=20%
Miarodajny przeptyw obliczeniowy QE g* @
Miarodajny przeptyw dla wymiarowania udzer wg PN wynosi q=15 difs*ha
® — wspobtczynnik opnienia - dla pasa drogowego wynosi 1,0.

Zlewnia —| Czas miarodajny Natzenie miarodajne Miarodajny przeptyw
powierzchnia deszczu opadu deszczu obliczeniowy na wlocie do
diugas¢ / predkose | =12 *|/ v +{ | g=15,347 * Ai>°%" | odbiornika
Q= F g

Do studni D 6 tw = 1,2 * 350/| q=15,347 * Q= 173,1*0,53*1,0=91,8 Iis

1,68+ 300=550$ 804/600 ©%°=173,1

<600s wec l/s*ha

tw =600s

Ustalenie zanieczyszazev zbieranych wodach

Parametry obaienia przygto wg PN —S-02204 na podstawie rodzaju jezdni gargminna, 2
kierunki po 1 pasie ruchu w terenie zabudowanyraz matzenia ruchu

(do 1000 pojazdow rzeczywistych na dpb

Stgzenia substancji na wylocie do wdzenia oczyszczagego wynosz

Stezenie zawiesin ogolnych Z=40 * 3,2/2 = 64 mg/dm
Stezenie substancji ekstrahgych s¢ eterem naftowym przgfo wg PN-S-02204 ( 0,08
zawiesin ogolnych) Zzeen = Z*0,08= 64*0,08 = 5,1mg/drh

Wprowadzane do wad lub gruntu wody opadowe i no@éee nie powinny zawieéa substancji
zanieczyszczagych w ilasciach wekszych n :

Stezenie zawiesin ogdlnych 100 mg/dn?

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych tj. substancji

ekstrahujcych sé eterem naftowym 15mg/dn?

Normalne zanieczyszczenia , powstate w trakcielelsgcji jezdni (pasa drogowego) nie
zawieraj ponadto wglowodandw chlorowanych ,substancji promieniotwgotew ilosciach
wigkszych od dopuszczalnych ustalonychebdiymi przepisami i patogennych drobnoustrojow.
Sprawnd¢ urzadzenia oczyszczaggego n = 60%

Stezenie zawiesin ogolnych na wylocie z anizenia oczyszczagego :

Z0 = Z*(1-n)= 64*(1-0,6)= 24mg/dcm3

Stezenie substancji ekstrahgych s¢ eterem naftowym

Z0zeen = Z2*0,08*(1-0,6) = 2,0mg/drh

Zaprojektowano separator o parametrach Q= 20Qfax= 100 I/s,

z osadnikiem o obkjosci Vos= 4,0m3.

Czestaé¢ usuwania osaddw wynosi :

n=Fz*y*Z*Hv*Vu /1000 * Vos= 5310*0,6*0,2*0,8*1,0/000*4=1,27

Fz=5309,0 m2 — pow. zlewni zredukowanej

D = 0,6 (60%)

Z=0,200kg/m3

Hv=0,8 m/rok
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Vu=1,0m3/1000 kg
n- czstas¢ usuwania opaddéw na rokobliczeniowa wynosi 3*razy na 2 lata —zalecana 2rta
rok

6. Prawne uregulowania odprowadzanigciekéw opadowych do wéd powierzchniowych i
ziemi.

6.1.Wplyw sciekdw opadowych i roztopowych na wody powierzchnige i ziemk .

Jest on okrdony poprzez wymagania formalne zawarte w Rozgtweniu Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,
poz.1763) oraz Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 zpo
987) w sprawie warunkow jakie nalespetnt przy wprowadzenigciekéw do wod lub ziemi ,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwytd sdodowiska wodnego - zgodnie z
zakcznikiem nr 2 do wiej cytowanego rozpogdzenia dopuszczalne waitd wskanikow
zanieczyszcze wynosz :

- zawiesina ogoélna — 100 g/ m3

- substancje ekstrahige st eterem naftowym - 15 g/m3

Poza tym zgodnie z &3 cytowanego rozpgizeniascieki opadowe wprowadzane do gruntu
(odbiornika) nie mog zawierd :

- odpadow statych i ciat ptywagych

- weglowodanéw chlorowanych (DDT, PCB, PCT)

- - substancji promieniotworczych w #iciach wikszych od ustalonych oglsnymi przepisami

- patogennych drobnoustrojow

6.2.Pozwolenie wodno-prawne nie ni@ narusza :

- ustalé warunkow korzystania z wod regionu wodnego lubunkéw korzystania z wod
zlewni,

-ustaléh miejscowych planéw zagospodarowania przestrzentexgau w ktérym usytuowany
jest projekt oraz decyzji o warunkach zabudowygaspodarowania terenu ( decyzji
lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji lokal@gnych inwestycji drogowych)

-wymaga ochrony zdrowia ludzisrodowiska oraz dobr kultury wpisanych do rejestru
zabytkow wynikagcych z odgbnych przepisow;

6.3.0bownzki ubiegajacego s¢ 0 pozwolenie wodno-prawne

Obowiazkiem ubiegajcego st 0 wydanie pozwolenia jest:

-prowadzenie rob6t z zachowaniem wymogow Prawa @Battego i Prawa wodnego , ze
szczegOlnym zwroceniem uwagi na zabezpieczeniejgtych obiektow oraz usdzen przed
uszkodzeniem.

-eksploatacja usglzen stuzacych do szczegolnego korzystania z wéd w sposObameszajcy
praw 0séb trzecich

- prawidtowa eksploatacja udzen podczyszczapych wody opadowe : wpustow, studni
rewizyjnych, kanatu, ugdzen podczyszczarych i odbiornika w formie studni chtonnej

- uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika

- zbierajce s¢ w separatorze osadyda okresowo wybierane (minimum 2 razy na rok w
okresie pracy kolektora zbiegapgo wody opadowe z pasa drogowego tj. dla zalkakgtego
aktualnym projektem) . Osady nie wymagajylizacji.

Do prawidtowej pracy urmdzer odwadniagcych nie ma potrzeby dostarczananych
substancji czy energii z zewtnz , bowiem podczyszczanie wéd odbywei bedzie poprzez
wykorzystanie naturalnych zjawisk przebieggich w przeptywajcej z mad predkoscia
wodzie.
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6.4.Sposob pogpowania oraz warunki korzystania z urzadzen w przypadku eksploataciji,
zakonczenia eksploatacji ladz awarii.

Zgodnie z art. 64 Prawa wodnego :

- utrzymanie urzdzer wodnych polega na eksploatacji, konserwacji oeszantach w celu
zachowania ich funkcji. W kosztach utrzymaniaadza wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z
nich korzyci.

6.5. Informacja o formach ochrony utworzonych lub stanowionych na podstawie Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W obszarze oddziatywania projektu , brak jeste(utivorzono) form ochrony przyrody na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r — o ocier@rzyrody

7. Stan i sklad sciekdéw deszczowych

Scieki deszczowe powstgie w czasie trwania opadu wychwytajatmosfery zawarte w niej

zanieczyszczenia state, ciekte i gazowe. Jegnglodstawowym rodzajem zanieczysicze

substancje sptukiwane z powierzchni terenu w tykada jezdni, réne w zalenosci od jej

charakteru. W przypadku terenow utwardzonych &marych na obecrio olejéw i innych

substancji ropopochodnych w skiaadekéw deszczowycheba wechodzity oleje, smary

paliwa, produktycierania oporrodki zwalczania gotoledzi, oraz resztek odchodow

zwierzecych, ktére mog pozosta na drodze transportu zwiatzJak wykazuj badania ilé¢

tych substancji wciekach deszczowych jest wypadkpw

charakteru zlewni

- nachylenia terenu ggtasci zabudowy, sposobu eksploatacji zlokalizowanyzhniej
budynkow, instalacji i urdzer oraz sposobu utrzymania czy&tionawierzchni
utwardzonych.

parametréw opadow

- hakzenia, czasu trwania orazestotliwosci wystkpowania.

parametréw_sieci kanalizacyjne;j

rozmieszczenia krateksciekowych, przekrojow kolektorow, zastosowanych adem

podczyszczagych.

8. Charakterystyka odbiornika — wymagania

8.1. Sposob odprowadzani&ciekow opadowych do wod powierzchniowych.
Odprowadzeniéciekdw opadowych nagii z powierzchni utwardzonych agdéw
komunikacyjnych systemem kanalizacji deszczowejr2CV fi-250-300 mm.

Kanalizacja uzbrojona zostanie w studnie remeyj wpusty deszczowe z osadnikami.
Zebrane wody opadowe zostapodczyszczone w separatorze typ SEP-20/100-d-4,0
przepustowséci nominalnej 20l/s ( przepustowimax 100l/s - koalescencyjnym substancji
ropopochodnych z By-pass-em wesvanym zintegrowanym z osadnikiem szlamowym o
pojemndci 4,0m3 i samoczynnym zamkgiem odptywu typ

Odbiornikiem oczyszczonych woéd opadowyctddie row melioracyjny usytuowany w
odlegtaci 5 m od projektowanego uidzenia oczyszczggego wody opadowe , na dz. nr 2039/9
o/Kominy

8.2. Sprawy witasnéciowe
Urzadzenia staace do zbierania i oczyszczardiciekOw opadowych zostaty zlokalizowane w
pasie drogowym ggu drég gminnych Kominy-Brodnica na odcinku o@b44 km w tym :
dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dtuga -ul. Stowikowd)amkowizna o dt. 0,296 km ,
dz. nr 246/1, 247/9, 247197, 247/95, 247/13(2@@), 247/15(247/112) , 247/4,
247/19(247/114) , 247/104(247/108), 247/105(247yM0km 1+462-1+218 i w km 0+070-
0+122,dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97, 2478&/13 (247/106),

w km 0+022-0+070
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- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 24247/97,247/87, 247/88

w km 1+018-1+218- wraz ze skipyaniem t. mini rondo w km 1+218
do dysponowania ktérym w zakresie usytuowania ipkkdacji projektowanych ugdzen
posiada prawo Gmina Brodnica. Do usytuowania kolektzrzutowego w obszarze dz. nr
247/114 Gmina Brodnicachzie posiadata prawo po uzyskaniu zatwierdzenitDARydanego
przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy .
Do usytuowania zrzutu oczyszczonych wod deszczowydabszarze dz. nr 247/114 (obecnie
dz. nr 247/19)udzielit rowniezgody administrator cieku odbiegaggo tj rowu melioracyjnego .

8.3. Wplyw odprowadzanychsciekéw opadowych narodowisko

Nie przewiduje s ujemnego oddziatywania odprowadzanyétiekbw opadowych z
odwodnienia pasa drogowegagu drég gminnych obfych opracowaniem projektowym
(odcinek dr. Kominy —Brodnica o dt. 0,544 km) nstniepce srodowisko naturalne ,poniewa
scieki powstate z wod opadowych i roztopowych omvierzchni utwardzonych odprowadzane
sa do wald powierzchniowych po podczyszczeniu readzeniu systemowym z osadnikiem
szlamu i separatorem.

Odprowadzane wody opadowe dla zaprojektowanej lizacgi deszczowej odpowiadgj
wymogom okrélonym w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. nr
137 poz. 984) w sprawie warunkow jakie nglspetnig oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.

Stan i sklad wod opadowych nie sgoprzekroczy.

Zawiesina 100mg/l

Substancje ropopochodne 15 mg/l.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r — w speaokrélenia rodzajow
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywé nasrodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ndrodowisko (Dz. U. nr 257/2004r., poz. 2573) , acaja uwadze ustaw-

Prawo ochrongrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr @2 p627, z péniejszymi
zmianami) projektowany obiekt — najedo inwestycji mogcych znacaco oddziatywé na
srodowisko. Jednak analiza na etapie projektu avagtrzygnécia decyzjisrodowiskowej nie
znalazty czynnikdéw szczegolnie szkodliwych élladowiska i zdrowia ludzi ani do inwestycji
mogacych pogorszg stansrodowiska , w zwjzku z powyszym nie ma potrzeby spadzania
raportu i przeprowadzania pggbwania oceny oddziatywania inwestycji ftadowisko z
udziatem spotecZstwa ,nazadnym etapie realizacji przedsiziccia. Przyjmuje size

szkodliwas¢ przedmiotowej inwestycji dlsrodowiska naturalnego jest znikoma lub nie
wystepuje w ogole.

8. Opis przedsgwzigcia —sporzdzony w jezyku nietechnicznym.

Projektowane przedsiziecie odwodnieniowe polega na zebrafgiekdw powstajcych z wod
opadowych i roztopowych w obszarze pasa drogowaggu drog gminnych o dt. okoto
0,544km w m. Kominy , z zebraniefniekdw do zamknritego systemu kanalizacyjnego w
formie kolektora PCV z rur érednicy fi-250-300 mm uzbrojonego w studnie rewmzyj
przytaczeniowe ,betonowe i zbieracze w formie studziemplistowych-betonowych @. fi -50
cm —z osadnikami . Zebrane w jednym miej$cieki zostan oczyszczone w ugelzeniu
zawieragcym separator substancji ropopochodnych oraz catmulodprowadzone do
odbiornika w formie wylotu do rowu melioracyjnegsytuowanego na dz. nr 247/19 (247/114).
Wprowadzenie oczyszczonygébiekdw do wod powierzchniowych napt w poziomie tzw.
wysokiej wody w rowie melioracyjnym.

Do prawidtowej pracy urdzen odwadniagcych nie ma potrzeby dostarczaneinych
substancji czy energii z zewtnz , bowiem podczyszczanie wod odbyveik bedzie poprzez
wykorzystanie naturalnych zjawisk przebieggch w przeptywajcej z mad predkoscia
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wodzie. Zbierajce s¢ w osadnikach ,odmulaczu i separatorze osady bkresowo wybierane.
Osady nie wymagajutylizacji .

9. Zestawienie danych do uzyskania pozwolenia wodmoawnego
Proponuje si udziel¢ Gminie Brodnica zgody na odprowadzeftiekéw z wéd opadowych
I roztopowych z odwodnienia powierzchni utdzonych w strefie projektowanego
przeds¢wziccia : Budowa odwodnienia w formie kanalizacji deszczowdip zakresu
przebudowy drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcirkdt. 0,544 km w tym :
dr. nr 080505C Brodnica (ul. Dluga -ul. Stowikowd)amkowizna o dt. 0,296 km ,
dz. nr 246/1, 24719, 247/97, 247/95, 24{243/106), 247/15(247/112) , 247/4,
247/19(247/114) , 247/104(247/108), 247/103(210) w km 1+462-1+218
i wkm 0+070-0+122,
- dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97, 24709%//13 (247/106),
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 24247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218- wraz ze skipyaniem t. mini rondo w km 1+218
Etap obgty aktualnym projektem 98,1 |/sz powierzchni pasa dr. gminnych w obszarze j.w.
wynoszcej okoto 6350 m2 .
Sktadsciekow opadowych mierzonym za piaskownikiem i oskeém (odbenzyniaczem)
wyniesie
- zawiesina ogolna — 54g/m3 < 100,0 g/m3
- substancje ekstrahupce se eterem naftowym — < 5,1g/m3 < 50,0 g/m3
Pozwolenie na odprowadzenieiekdw deszczowych proponuje sidziel¢ pod
nastpujacymi warunkami :
- urzadzenia shdace do oczyszczania i odprowadzadueekOw opadowych naky
prawidtowo konserwowai eksploatowéa
- na wprowadzenie innyclciekéw lub zwekszenie ildci woéd opadowych nahy
kazdorazowo uzyska odrbne zezwolenie
- pocatkowym terminem korzystania z wdzen stanowé bedzie data wydania pozwolenia
wodnoprawnego na eksploataarzadzen
- za wszelkie szkody powstate w zwku z wykonywaniem nadanego prawa poniesie
uprawniony .
Whnioskuje si¢ 0 udzielenie pozwolenia wodno prawnego na okres 14i. .

Opracowanie :
mgrzZnDanuta Iwanus ...,
inz. Ludwik Borek ............ccooiiiiiiini

Brodnica , 10 wrz&ia 2010 r.
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