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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BRANZY DROGOWEJ .
Nazwa przedsgwzigcia :Przebudowa drogi gminnej Kominy-Brodnica
na odkwno dt. 0,544 km .
Nazwa obiektu : Ciag drég gminnych Kominy-Brodnica, dt. 0,544 km , wym :
- dr. nr 080505C Bradta (ul. Dluga -ul. Stowikowa) —Lamkowizna
o dt. 0,296 km dz. BA6/1, 247/9, 247/97, 247/95, 247(287/106)
24714 7/112), 24714, 247/1@A47/114), 247/104247/108)
247/10517/110 w km 1+462-1+218 i w km 0+070-0+122,
- dr. przemystowa 0.d),048km dz. nr 247/97, 247/95, 247/1347/106)
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218
- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego bnadrogowej dla zakresu przebudowygu drog
gminnych klasy ,L” w Gminie Brodnica, na trasie iimy —Brodnica (ul. Diuga), stanoygego
samodzielne opracowanie ,uzgodnione i skoordynowaazostat infrastruktug techniczia sa:

Zlecenie Gminy Brodnica

Mapa sytuacyjno-wysokciowa pasa drogowego w skali 1:5 00

Pomiary uzupetniare sytuacyjno- wysokaiowe.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999r.w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatowgdrneych (Dz.U. nr 220 /2003 z
23 grudnia 2003r poz. 2181)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,A433)

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej daia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogowe obiekty igynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwcarl9@ziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 - z
pézniejszymi zmianami);

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych orezdeen bezp. ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 20030z. 2181.

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej ,specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p02.1126)

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceaviagl.

B Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegigziccia wydana przez GmgnBrodnica ,znak
PPRSI-7624/17/2010 z dn. 2010-09-01.

2.Zakres opracowania.
Planowana do przebudowania infrastruktura drog@aweatanie usytuowana w istrieym pasie
drogowym ciagu drog gminnych klasy ,L”(lokalne) na diugm 0,544 km . W obszarze drogi
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Kominy —Brodnica na dt.0,200km , w obszarze drO80505C Brodnica -Lamkowizna na di.
0,296km od granicy z m. Brodnica (ul. Dluga) ul.oBikowa do osiedla zabudowy
mieszkaniowej niskiej ,w obszarze dr. przemystonaejdt.0,048 km , stanowd trag taczaca
tereny inwestycyjne we wsi Kominy z miastem Briodn za pérednictwem do Ul. Diugiej
(krzyzujacej sk z ul. Podgoéra — bedaca odcinkiem miejskim drogi wojewddzkiej nr 560) oraz
droga nr 560 w m. Gorczenica zaspmnictwem drogi nr 080523C . Niniejsze opracowanie
zaczyna & w km 1+018 (cigu Kominy —Brodnica) —tj w strefie terendéw ogrodkéw
dziatkowych ,ledacej réwnoczénie stref skrzyowania dr. nr 080505C (na odcinku ul.
Stowikowej ) , proj dr. Kominy-Brodnica , ul. dojdawej do terendéw przemystowych
(przewidzianej miejscowym planem zagospodarowaerienu).

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczgnty drogowej dla planowanego
przedsgwziccia dla odcinka drég gminnych o dt. 0,544 km , wakosztorysem inwest.,
przedmiarem robét i SST.

3. Stan istniepcy .

Projektowane do przebudowy odcinki drog gminnyatit.d,544 km cigu Kominy — Brodnica,
w tym dr. Brodnica - Lamkowizna (na odc. ul. Stkaivej) oraz dr. przemystowa ,planowane
do przebudowy, posiadaj w catym pasie drogowym nawierzcBngruntows czgSCiowo
wzmocniorn, kruszywem naturalnym.

Nawierzchnia jezdni w/w drog, posiada liczne ad&kenia podtzne i poprzeczne powstate na
skutek zbyt matej nimosci istniepce] konstrukcji nawierzchni jezdni oraz lokalnieslgbkie
wyboje utrudniggce ruch drogowy. Szeroké catego pasa drogi jest zrdcowana i wynosi
8,0-14 m. Istnigjce odwodnienie pasa drogowego (powierzchniowe pnziiracje w grunt)
nie posiadajcego wyranie wyksztalconego korpusu drogi, powoduje w czaggdow
atmosferycznych podtapianie konstrukcji jezdni kresows utrat nosnosci szczegodlnie w
strefie istniegcych ciekow melioracyjnych. Wzdiucatego cigu drogowego w chwili obecnej
nie wystpuja rowy przydrane. W km 1+322 przez dregorzeptywa ciek melioracyjny —
przepustenzelbetowym fi-60 cm- w ztym stanie technicznym.

Droga gruntowa Kominy-Brodnica w km 1+018 -1+468#zebiega od skrzpwania zwyktego ,
czteroramiennego z dragGorczenica - Kominy (w km 0+000) ,jako kontynuacjdo
skrzyzowania drég gruntowych w km 1+218 oraz skaayania drég nieutwardzonych na
granicy z m. Brodnica w km 1+456 ( skeoyvanie ulic Stowikowej, Kanarkowej i Dtugiej)

3.1. Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o wiz¢ terenovd stwierdzono ,2 w podiazu drogi zalegaj grunty przepuszczalne
niewysadzinowe , a na odcinkach lokalnych abiiterenu (strefie ggow melioracyjnych) - w
bardzo malym zakresie stabo wysadzinowe - piaskbre z domieszk gliny oraz duaa
domieszlg czesci organicznych . Podke zakwalifikowano do grupy doosci podiaza jako
,G1” na calym obgtym opracowaniem odcinku agu drég gminnych w m. Kominy. Na
podstawie w/w badanalezy przyja¢, iz w podiazu wyskpuja tzw. proste warunki gruntowe.
Przewidywane roboty drogowe kwalifikuprojektowany odcinek robét do pierwszej kategorii
geotechnicznej , zgodnie z Rozpgizeniem Min. Spraw Wewitrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posagtowibudowli z dnia 24 wr#eia 1988r
(Dz. U. Nr 126,p0z.839).

4. Stan projektowany.

Projektowany odcinek ggu drogowego Kominy-Brodnica ,na odcinku ul. Stogvile] , kzdzie
posiadat :jezdri o nawierzchni asfaltowej , szer. 6,0m ,obustronokeawcznikowars z
wydzielonymi zatokami autobusowymi (szt. 2) ,obostrym chodnikiem o nawierzchni z kostki
betonowej oraz zjazdami do poszczegolnych dzialékszt. miejsc postojowych w strefie
wjazdu na dz. ogrodkéw dziatkowych wraz z odwodi@enw formie kanalizacji deszczowej
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lokalnej oraz éwietleniem. Pozostaty odcinek agu drogowego Kominy-Brodnicacgbzie
posiadat :jezdri 0 nawierzchni asfaltowe] szer. 5,5 m z obustrommppboczem gruntowym o
szer. 1,25m oraz odwodnieniem powierzchniowym —pm#gltracje w grunt .

Obydwa odcinki wraz z odcinkiem drogi przemystowej m. Kominy ( przewidzianej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennggdgczone g czterowylotowym
skrzyzowaniem t. ,mini rondo , , asrednicy zewntrznej skrzgowania @17,0 m grednicy
wyspy t. przejazdowego @7,0 m. Wloty na wysg wysp azylowg o szer. 1,0m — jeli nie
przewidziano przez wysgprzegcia dla pieszych i o szer. 2,5nkgd przewidziano przez wysp
przegcie dla pieszych. Umiejscowienie w/w infrastrukturgrogowej wymaga zegia
nieznacznych fragmentow dziatelgssmdupcych . Konieczne jest wydzielenie z 5 dziatek
sasiadéw, nowych dziatlek o pow. okoto 1210 m2, zprmczeniem pod pas drogowy .

4.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanego ggu drog gminnych. drogi

Droga gminna nr 080505C Brodnica —Lamkowizna (nautit Stowikowej) i droga gminna
Kominy —Brodnica, zaprojektowane jako posiadaj parametry usytuowania drogi
odpowiadajcej drodze klasy ,L” —lokalnej o szybka projektowej V=40 km /h - zgodnie z
~warunkami technicznymi jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne , wg. Rozpogdzenia
Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.CR2%2 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 ..
Na w/w odcinkach drég zaprojektowano jezdoi szer. 6,0 m obramowarkraweznikiem (z
odcinkami cznikowymi do istniejcej infrastruktury drog gminnych - nieokraimikowanymi)
0 nawierzchni ulepszonej — dywanik bitumiczny (eradino-asfaltowy) z wbudowanymi wzdtu
krawedzi jezdni cigami pieszymi w formie chodnikow oraz zatok autawagch. .Konstrukcj ¢
jezdni zaprojektowano pod obciyzenie ruchem KR-3 (ze wzgédu na projektowane w
miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenienude pod zabudogv przemystowo-
sktadowy).

4.2. Sytuacja.
Projektowana trasa drogi przebiega po wydzielonynakiualnie eksploatowanym pasie

drogowym i jest drog jednojezdniow, dwukierunkow, o przekroju ulicznym , szer. jezdni
6,0m z obustronnymi poboczami o szer. 1,25-2,0 m cakci gruntowymi w CzScCi
zabudowanymi chodnikiem . Szerdkdorony 10-14 m.

W obrebie pasa drogowego istrigjirzewa tworzce kolizg z korory projektowanej drogi , ktore
w liczbie 15 szt. wymagajusungcia wraz z wykarczowaniem .

Odcinek ciagu drég Kominy — Brodnica (Stowikowa-Diuga) o dt. (644 km kedzie posiadat
nastepujaca charakterystyke sytuacyjno-lokalizacyjna

Pocz. Koniec |Dtug. Charakterystyka Jezdnia |Pobocza |Korona
Odc. odc. (m) Szer-m Szer.(m) |Szer.(m)
1+018 1+075,6| 57,6 m | prosta 5,5 b/k 2*1,25 gr. +8rbw sp
1+075,6 | 1+099 23,4m Prosta p&ej |5,5/6,0 b/k| 2*1,25 gr.| 8,5+row gr,
1+099 1+138,5| 39,5m tuk R=200m 6,0 2*2,0m 10,0
1+138,5 | 1+150,5| 12,0m ZA-wyjazd 6,0+kl Chi2,0+2i®-13 m
1+150,5 | 1+170,5| 20,0m ZA-prosta 6,0+3,0 Chl2,04+28m
1+170,5 | 1+188,5| 18,0m ZA-wjazd 6,0+kl Chi2,0+2i®-13 m
1+188,5 | 1+202,5| 14,0m Kp R=30m 6,0/8,0m  1,25+2,A810m
1+202,5 | 1+209,5| 7,0m W.azyl. s=1m  8,0m 1,25+2,A8/0m
1+209,5 | 1+226,5| 17,0m Mini rondo 17,0 m jw 21,0m
1+4226,5 | 1+239,5| 13,0m W.azyl.s=2,5m 9,5m Ch(2,0+23)5m
1+239,5 | 1+246 6,5m prosta 9,5m Ch(2,0+2,8,5m
1+246 1+271 25,0m tuk r=30m+pr| 9,5-10 Ch(2,042,8,0m
1+271 1+291 20,m ZA-prosta+t 10,0 m Ch(2,0+21@,0m
1+291 1+302 11,0m ZA-wyjazd,t 10,0-7,0m Ch(2,0+28,0m
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1+302 1+323 21,0m b, R=60m 7,0m Ch(2,0+210,0m
1+323 1+343 20,0m Prosta pr&gej | 7,0-6,0m | Ch(2,0+2,011,0m
1+343 1+423 80,0m prosta 6,0 m Ch(2,0+2,0,0m
1+423 1+433 10,0m prosta 6,0-6,5n] Ch(2,0+2,00m
1+433 1+445 12,0m prosta 6,5m Ch(2,0+2,0,0m
1+445 1+462 17,0m prosta skrz Ch(2,0+2,@,0m
Droga przemystowa -Stowikowa w km 0+022-0+122

0+022 0+028,5| 6,5m prosta 6,0mb/k 2*1,25gr 8,5m
0+028,5 | 0+043,5| 15,0m Prosta 6,0 m 2,0+1,29drm
0+043,5 | 0+053,5| 10,0m Prosta pé#ej |6,0-8,0m | 2,0+1,25¢gd1,0 m
0+053,5 | 0+061,5| 8,0m W.azyl,s=1m 8,0m 2,0+2,0gr,0 b2
0+061,5 | 0+078,5| 17,0m prosta skrz Ch(2,0+2,00m
0+078,5 | 0+092,5| 14,0m W.azyl.s=2,5m 9,5m Ch(2,0+23)5m
0+092,5 | 0+111 18,5 Kp, R=30m 9,5-55m 0,75+ch8,6m
0+111 0+122 11,0 prosta 55 0,75+ch8@m

Lokalizacja zjazdow i obiektéw inzynierskich na drodze gminnej Kominy — Brodnica.

L.p. | Lokalizacja | Oznaczenie | Funkcja | Szeragkm | Uwagi

Zjazdy i skrzyowania cig Kominy-Stowikowa

1 1+150,5- Zatoka -sl Przystanek kom. Z|8,0*20,m Naw z kostki
1+170,5

2 1+202,5- Wyspa azylowa| Segregacja ruchu 1,0*7,0m Naw. zkkost
1+209,5

3 1+218 Mini rondo Wyspa przejazdowa @7,0m Nawoztki

4 1+226,5- Wyspa azylowa| Segregacja ruchy245*13,0m Naw. z kostki
1+239,5 przegciem

5 1+250 zpl Zjazd na mp-parking=3,5 m Naw. z kostki

6. |1+271-1+291 Zatoka -sp Przystanek kom. Z18,0*20,m Naw z kostki

7. | 14272 Zpl Zjazd do ogr.dz. 8/4,75*2,5 Naw. ztkos

8. |1+362 zil Zjazd do dz. 8/4,75*2,5 Naw. z kostkKi

9. |1+374 Zip Zjazd do dz. 8/4,75*2,5| Naw. z kostk

10. | 1+407 zil Zjazd do dz. 8/4,75*2,5 Naw. z kostk

11. | 1+440,5 zpl Zjazd do bmw 9,5/6,5*2,% Naw. ztkbs

12. | 1+456 Zpp Zjazd do dz. ust. 9,5/6,5*2,6 Nawogtki

13. | 1+456 Skrz.zw. 3r. Ul. Kanarkowa J=7,0m,r=10 wiNesfaltowa

Zjazdy i skrzyowania cag przemystowa -Stowikowa

1 0+035 zZpp Zjazd do mp ogr. J=5,0,r=5,0daw. grunt.

2. |0+070 Mini rondo Wyspa przejazdowa @7,0m Nakozki

3. | 0+090 Zpp Zjazd na dogr. Dz| 9,5/6,5*2,5 Nawogtki

4. | 0+095 Zpp Zjazd na parking 9,5/6,5*2,5 Naw. gtkd
Projektowane elementy odwodnienia

1. | 1+322 Przepust dr. Naagu mel. Istn. | @800,I=13m Pecdetanki

2. 1+135 W11 Do D11 Str. Pr. | Bet.?500 z osad
3. |1+188,5 W10 Do D10 Str. 1. . Bet.?500 z osad
4. | 1+229 W9a+W9b Do D9 Str. L.+Pr.j| Bet.@500sad)

5. [1+259 W8 Do D8 Str. Pr. J. Bet.500 z osad
6. |1+291 W7b Do D7 Str.l.j. Bet.@?500 z osad
7. | 14322 W7a Do D6 Str.l.j. Bet.?500 z osad
8. |1+335 W6a+W6b Do D5 Str. |.+Pr.j| Bet.@d500 ads
9. |1+379 W4 Do D4 Str.l.j. Bet.®?500 z osad
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10. | 1+379 W5 Do D4 Str. Pr. J. Bet.@500 z osad
11. | 1+423 W2 Do D3 Str.l.j. Bet.@?500 z ogad
12. | 1+423 W3 Do D3 Str. Pr. J. Bet.500 z osad
13. | 1+454 W1 Do D1 Kanarkowa] Bet.@500 z osad

4.2. Przekrdj poprzeczny i rozwazania wysokdciowe.

Na projektowanych do przebudowy odcinkach drog giycgh w m. Kominy -na prostych i
lukach zastosowano przekroj korony drogi — t. ul@go (jezdnia ograniczona krewmikiem).
Szeroka¢ jezdni 6,0m, poboczy 1,25-2,0 m lub chodnikéw pazg. o szer. 2,0m ( wyj. 1,65m).
Spadek poprzeczny korony drogi na prostej : jezdiaszkowy 2,0% , poboczy gruntowych -
6%, chodnikéw 2% w kierunku jezdni.

Spadek poprzeczny korony drogi na tukach poziomjedni — na tukach o promiensti150m
jednostronny od 2% do 5%, na tukach o promienib&m — daszkowy jak na prostej.
Skrzyzowania z drogami rownogdnymi (ulic Stowikowej i Kanarkowej z Diugw km 1+456)
zaprojektowano jako zwykte z wyalgleniem tukami o promieniach R=10m.

Zjazdy indywidualne do zabudowy jednorodzinnej ,sg®j)onalnej i ustugowej przez
umocniorn powierzchn¢ chodnika

Niwelete osi jezdni zaprojektowano (w celu wyeliminowanrsgezcych zmian w stosunku do
istniejajcego przebiegu w profilu podtoym) jako wpisam w istniepcy teren w celu
zbilansowania mas ziemnych na odcinku dr. KomingelBiica. Ze wzgidu na zanienie oraz
wystepowanie gruntu organicznego w strefie przepustwieu melioracyjnym (km 1+322)
zaprojektowano podwigzenie niwelety drogi o 80-90 cm z zastosowaniesymia 0 wys. 40-
50cm z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowegoktadanego dwuwarstwowo na
przektadce z geowtdkniny wzmacniegj podiae oraz nasyp.

Spadki podtane ( wynosz 0,6-1,8%) i tuki pionowe oznaczono na profilu pgatym.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana przebudowa drogi gminnej dostosowugzdne do biezacych potrzeb
obciazeniowo-ruchowych (docelowe olgenie ruchem rolniczym i przemystowym
obstuguacym przylegle tereny inwestycyjne — rowngdnym z KR3) i stwarza warunki dla
dogodnej komunikacji samochodowej okolicznych mkeézow i dojazdu do miasta Brodnicy.
Po uwzgédnieniu # w podiazu zalegay grunty przepuszczalne , a w miejscu wgsivania
gruntu organicznego nagi nadbudowa nasypu z gruntu przepuszczalnego iopozavod
gruntowych ldzie ksztattowat gi powyzej 1,0m od spodu konstrukcji drogi tak wszdzie
podiaze zakwalifikowano jako G1 , przewidywana budowa mamchni ledzie posiadata
konstrukcg:

Nawierzchnia jezdni o szer. 6,0m okrawznikowana i nieokraweznikowana.

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. 8 gktadajca sic z :

a/ warstwascieralna z mieszanki min.-asfaltowej o grétio3 cm z mieszanki mineralno
asfaltowej grysowawirowej o frakcjach 0/8mm wraz ze spryskiem gxenia
migdzywarstwowego, emulspsfaltova ( 0,3 kg/m2).

b/ warstwa wizaco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o lgréredniej 5 cm z
mieszanki mineralno asfaltowej grysovirowej o frakcjach 0/12 mm.

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécha@e dwuwarstwowa o grub.
catkowitej 28 cm w tym

c/ warstwa gorna o grub. 7-8 cm z kruszywa tamariegaiji 0-31,5 mm

d/ warstwa dolna o grub. 20 cm - z tlucznia (figRt,5-63 mm) lub mieszanki 4/63 mm

- przygotowanie istniagego poditaa

e/ warstwa odcinaga o grub. 5cm z kruszywa naturalnego (piagef, pospotka)

f) wykonanie koryta z zagzczeniem po wybudowaniu nasypu lub wykonaniu jmefnia
istniejacego podtaa.
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Nawierzchnia skrzyzowania mini rondo w km 1+218.

Nawierzchnia zasadnicza jezdnw strefie skrzgowania mini rondo ér. wewrgtrznej ( wyspa
przejazdowdarodkowa -7,0m) krednicy zewgtrznej 17,0m (z jezdaio szer. 5,0m — bitumiczna
o konstrukcji jw. z obramowaniem zewtrenym kraweznikiem betonowym 15*30cm na tawie
betonowe] (C8/10) gr. 15cm oraz obramowaniem wgmnym krawznikiem betonowym
15*30 utazonym na ptasko ( lub kraxnikiem trapezowym) , na fawie betonowej (c8/10)ro g
15 cm , z oporenNawierzchnia wyspy srodkowej mini ronda z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego , na podsypce cementowo-piaskowajstwie podbudowy

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmech@e dwuwarstwowa o grub.
catkowitej 28 cm w tym

a/warstwa gorna o grub. 7-8 cm z kruszywa tamaredwiji 0-31,5 mm

b/ warstwa dolna o grub. 20 cm - z ttucznia (fjeB&,5-63 mm) lub mieszanki 4/63 mm

- przygotowanie istniagego podiaa

c/ warstwa odcinaga o grub. 5cm z kruszywa naturalnego (piagef, pospotka)

Nawierzchnia wysp dziejcych i azylowychna wlotach mini ronda :

- wyspy dziedce na wlotach bez przéjdla pieszych zaprojektowano o szer. 1,0m i dt.iyim

0 konstrukcji- obramowanie kragnikiem betonowym 15*30cm ,na tawie betonowej z @por
z nawierzchrj wewnatrz z kostki betonowej gr. 8 cm (kolozottego) na podsypce cementowo-
piaskowej

- wyspy dzieice na wlotach z przagjiem dla pieszych zaprojektowano jako wyspy azylowe
szer. 2,5 m i di. min. 9,5m o konstrukcji- obramaoveakraweznikiem betonowym 15*30cm ,na
lawie betonowej z oporem z nawierzchiwewratrz z kostki betonowej gr. 8 cm (koloru
z0ltego) na podsypce cementowo-piaskowej, obszawagpia-kostka koloru czerwonego.
Pobocza gruntowe wzdha krawedzi jezdni bez obramowania kraweznikiem o szer. 1,25-
2,0 m o konstrukcji:

umocnione tluczniem o grub. 7 cm na szer. 25 cnpagbudowie wykonanej jak w oflyie
jezdni , stanowicej poszerzenie + pobocza gruntowe na szer. 18@h/

Pobocza wzdtz krawedzi jezdni z obramowaniem krawgznikiem o szer. 1,25-2,0m:

- gruntowe uksztaltowane ze spadkiem na agwnkorony drogi -6%.

- zabudowane chodnikiem o szer. 2,0m (wyj. 1,65m)

Obramowanie jezdni krawnikiem betonowym t. ulicznego o wym 15*30cm (nazgach i
przegciach krawgznikiem t. najazdowego o wym 15*22 cm) , na tawitobewej o gr. 15 cm (z
betonu C8/10) z oporem .

Nawierzchnia chodnikowa i peronowa- z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowe
warstwie odsczapcej o gr. 10 cm z piasku grubego obramowana @brre6*20*75 cm na
tawie betonowej t. lekkiego- z oporem. Nawierzchol@godnikowa z kostki koloru szarego,
peronowa z kostki kolorabttego

Zjazdy do posesji usytuowane wagu chodnika ,zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej gr.8 cm koloru czerwonego , na podsygreentowo-piaskowej i podbudowie o gr.
20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei¢Zn4/63mm lub f. 4/31,5mm).

W km1+150,5-1+170,5 str. lewa i km 1+271-1+4291 sprawa ,usytuowanozatoki
przystankowedla srodkéw komunikacji zbiorowe;j.

Zatoki autobusowe- o szer. 3,0m z peronem chodniko wzdtuz zatoki o szer. 2,0m. Klin
najazdowy zatoki dt. 18-24m, klin wyjazdowy zatokBm. Nawierzchnia zatok autobusowych —
z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) ,na podsyEmentowo-piaskowej i podbudowie o gr. 20
cm z kruszywa famanego stabilizowanego mecharecemwarstwie odcinagej gr. 5cm- z
piasku. Obramowanie zatoki od strony jezdni — kravk betonowy 15*22*100 cm na tawie
betonowej z oporem ,obramowanie zatoki od strarpmu- krawznik 15*30*100 cm na tawie
betonowej z oporem
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4.4.0dwodnienie cagu drogoweqo .

Odwodnienie korpusu drogi dla wszystkich odcinkomegil gminnej o przekroju drogowym,
pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowarrgia sposobu odbioru wéd opadowych z
pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe przitratje w grunt (poditae piaszczysto —
zwirowe do gt. min 2,0m), na odcinkach bez typowegovu przydranego wskazane
uksztattowanie na krawdzi pobocza ptytkiego rowu trGggknego chtonno-retencyjnego o gt. 25-
30 cm. Odwodnienie jezdni w strefie przekroju uliego - powierzchniowe do studni
wpustowych usytuowanych wzdtkrawedzi jezdni obramowanej kragmikiem , whczonych
do kolektora kanalizacji deszczowej lokalnej.

Spadki poprzeczne jezdni na prostych —daszkowel2%ezdni szer. 5,51 6,0 m i jednostronne
dla jezdni na tukach poziomych z promieniem wygkajacym < 150 m..

Spadki poprzeczne jezdni na tukach - jednostroB+so.

Przebudowa przepustu drogowego na istnigcym cieku melioracyjnym w km 1+322.
Zaprojektowano przebudawprzepustu w km 1+322 z betonowego, rurowegs. 0 cm na
rurowy z polietylenu PEHD PECOR-OPTIMA &@. 80 cm ktéry bhdzie charakteryzowat i
nastpujacymi parametramizytkowymi:

a) w zakresie nmosci — klasa ,B”

b) w zakresie geometrii obiektu

— przepust rurowy z polietylenu PEHD PECOR-OPTIM&e@dnicy wewsrtrznej @ 800mm

- dtugasci catkowitej czsci przelotowej przepustu- 13,0m

- spadek poditny dna przepustu 1,0%

- kat skrzyzowania osi przepustu z @gezdni - 63°

c) w zakresie geometrii paséw ruch

- szeroké¢ jezdni -7,0m, ( dwa pasy ruchu po 3,5 m ,dla dwiierunkow ruchu)+ obustronny
chodnik o szer. po 2,0m.

- szerokdé¢ w $wietle barier ochronnych tzw. barieropozy — 11,0m

- rzedna nawierzchni w osi nad przepustem -84,50 mnpm.

- spadek podiny jezdni -okoto 1,5%

- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

- spadek poprzeczny poboczy — 6%, chodnikow 2%.

d) w zakresie przekraczanego cieku wodnego

-projektowana rgdna dna cieku :wlot do przepustu 82,07 mnpm, 814693 mnpm.
Projektowane rozwiazanie techniczne.

W oparciu o wywiadsrodowiskowy i przyblione obliczenia hydrologiczne stwierdzore ,
nalery zwigkszy¢ swiatto przepustu z 60 cm na 80 cm.

W miejsce istnigjcego przepustu rurowego, betonowego o Dw=60 crmo jego catkowitej
rozbiorce , zaprojektowano wbudowanie nowego gl rurowego z rur przepustowych
Pekor Optima SN-8 (wykonanych z wysokoudarowej @hyipolietyleny PEHD) ,ér. Dw=80
cm , ktore g rurami dwdciennymi o gtadkiegciance wewetrznej oraz spiralnie karbowanej
zewretrznej, co gwarantuje jednodree: optymalne parametry przeptywu i sztywéo
pierscieniona . Ze wzgtdu na stan prawno-wlasfmowy terenu pasa drogowego
,zaprojektowano przepust o dt. 13,0m. Zaprojektawabudowe rury przepustowej na wlocie i
wylocie $cianka czotowy prefabrykowan ,zelbetova wg KPED 03.95.29. Dobrano prefabrykat
scianki czotowej dla otworu 80 cm o h=170 cm i |=2066 — wg zalczonego rysunku
producenta prefabrykatu.

Powierzchnie skarp wlotu i wylotu ( poZeianka czotows) , jak rownie skarpy i dno rowéw
(na dt. 5,0m) zaprojektowano umocnione prefabyfatbetonowymi na podsypce betonowo-
piaskowej o gr. min. 10 cm lub podbudowie z chudiegtonu o takiej samej grumo.

Do scianek czotowych przepustu , zaprojektowanych wmier prefabrykowanego bloku
zelbetowego dakzy¢ umocnienie skarpy nasypu — o pow. 50m2 z plytekdravych-
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betonowych o wym. 40*60*10 cm. Umocnienie rowu-odprefabrykatemiciekowym o gr.
15cm , boki ptytkami betonowymi (chodnikowymi) SI*7 cm.

5. Obiekty obce tworzce kolizje z trag drogi.

W pasie drogowym projektowanego agu drogi gminnej wyspuja inne elementy
infrastruktury technicznej i tak w odbvie projektowanej jezdni wygtuja nastpujace media:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalnej i gminnej - nacoku obgtym projektem przewiduje &i
wykonanie kanalizacji sanitarnej wg istnieggo opracowania projektowego (autor T.Marzec).
- siec wodocigowa gminna — istniega bez zmian

- sie¢ energetyczna kablowa i stupowa — istqie)] —przebudowana w okresie 2008-2009 jako
dostosowanie do planowanego przebiegu projektowdrog)

-sie¢ telekomunikacyjna dmaca w administracji TT i jednostki wojskowej. Zgodniz
warunkami technicznymi wydanymi przez operatora@isid®°>’SA w strefie wlotu na mini rondo
(okoto km 1+200) przed wykonawstwem robét drogowydiery dokon& przebudowy linii
kablowej TT na dt. 79,0mb i w km 1+570-1+445 naaddoto 75,0mb.

Roboty budowlane wszystkich bran prowadzt po poinformowaniu gestoréw sieci
znajdupcych sé w pasie robot, o przygtieniu do robo6t z zachowaniem warunkéw przez nich
okreslonych. Przebudowa korony drogi nie koliduje wk@eiowo z istniejca siech wod-
kan., energetyczn gdyz catas¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowyadr.
okoto 30 cm , jednak natg zwrac& uwag: na wystajce kaicowki urzadzen w/w sieci a w
przypadku ich naruszenia lub przykrycia nglge odtworzy.

Zastosowa si¢ do uzgodnié roboczych z gestorami medidw myggch wystpowa w pasie
drogowym zgodnie z uwagami i wymogami podanymi ala@onej do opracowania opinii
PZUD Brodnica-znak ZUD-2-225/2010 z dnia 2010-@-0

6. Charakterystyka robot i technologia.

Wykonawstwo rob6t drogowych rozpaézod  wytyczenia krawdzi pasa drogowego i 0Si
jezdni wraz z usytuowaniem obiektéwzymierskich ob¢tych opracowaniem.

Roboty drogowe naly podzielt na  odcinki , kaczace s¢ w strefie skrzyowania lub
rozwidlenia z drog gminma i realizowa& w zakresie wykonania na danym odcinku petnego
asortymentu robét , bez nawierzchni bitumicznechimlogia i kolejné¢ wykonywania prac
bedzie obejmowata nagiujace asortymenty robot podane w kolegjoidch realizacii:

6.1. Roboty przygotowawcze .

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drpglegag na wyceciu trawy i
chwastow w istnigicym pasie drogowym wraz z krzewami i jednorocznymrostami oraz
scieciu darniny z jej rozdrobnieniem ( warstwa ziemodeajnej) oraz zteeniem jej w hatdach
na krawdzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzigstdn formowania goérnej
warstwy poboczy gruntowych i skarp nasypéw.

Usuraé istniepcy drzewostan przydeoy (w ilosci 15 szt.) kolidujcy z przebudow drogi , po
uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnieobowihzujacymi ustawami i
rozporadzeniami w zakresie ochrony przyrody.

Usum¢ karpy po stargcietych drzewach usytuowane w pasie drogowym. Nisamntgwe
usytuowane poza korardrogi , powstate po uswiu bryt korzeniowych karp zasyparuntem
niewysadzinowym (grunt piaszczystyag:szczagc go warstwami o gr. do 30 cm. —
przewidziane giycie gruntu z ukopu wykonanego w miejscach poiginia lub budowy rowu
przydraznego w km 1+018-1+105 sp. .

Powstate z trakcie wycinki drewno podzéetia fragmenty dogodne do transportu i posortowa
na drewno nadage s¢ do wytku —np. jako drewno opatowe i drewno odpadoweswho
opatowe przekazado dyspozycji zleceniodawcy. Drewno odpadowe zpgdarowé we
witasnym zakresie z uswgiem poza plac budowy np. na wysypisko lub nadbivisko
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wiasne do dalszego przerobu np. ngbkr z przeznaczeniem na brykiety opatowe. Vgoicte

z ziemi karpy podzieti na czsci dogodne do transportu i usiéinpoza plac budowy —na
wysypisko przeznaczone do tego celu , &s@znadapce s¢ do przerobu na gbki |,
zagospodarzyjak drewno odpadowe.

Sprawdzt czy zostaty wykonane roboty regulacyjne i przeiwa urzdzen kolidujacych z
projektowan infrastruktus drogowa (wg warunkow okréonych przez TT i ENERGA odcinki
kolizji okreslono w uzgodnieniu ZUD).

Dokon& przebudowy linii kablowych sieci telekomunikaogjnna dif. okotol60mb z
uwzgkdnieniem wydanych przez TPSA warunkéw technicznychdla przedmiotowej
przebudowy.

6.2. Roboty ziemne .

Istnieace podiage na calej szerokoi projektowanego korpusu drogi nafewyrowna i
wyprofilowa¢ podtaze gruntowe przy xyciu rowniarek lub spycharek.

Roboty ziemne wykazane w bilansie robét tj. wykapylosci 567,0 m3 obejmuj wykonanie
koryta dla poszerzenia nawierzchni jezdni , umagaiepoboczy i budow rowu chionno-
retencyjnego w km 1+018-1+105 sp oraz nasypy ngrcalbszarze robot drogowych w §to
1599,0m3. Nadbudowa korpusu drogi w km 1+170-1+48%0 wysl10-55cm  wymaga
dostarczenia gruntu z zewtrz w ilosci okoto 1032 m3.

Wykon& roboty ziemne ksztaltage korpus drogi i niecki rowéw przydnoych zgodnie z
projektowan niwelety robot ziemnych (r@dne niwelety robot ziemnych zsze o 40cm od
rzednych niwelety nawierzchni).W pasie przeznaczonym korpus drogi uksztattowgodtaze
nasypu hdz wykopu z nadaniem spadkoéw poprzecznychzoplych do projektowanych dla
nawierzchni. Podie zagsci¢c walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania
wiasciwego wskanika zagszczenia (Wz=1,0 na gt 20cm). z88 warstwa gruntu
nowobudowanego w nasyp drogowy przekracza 30 crasym formowé warstwami o gr.
<25cm z zagszczeniem kalej warstwy i przeprowadzeniem badaag;szczenia zgodnie z
warunkami normowymi i SST. W km 1+290-1+390 w padidkorpusu drogi zalegajgrunty
organiczne z wysokim poziomem wody gruntowej ( akiie okoto 80cm od gory terenu)
dlatego zaprojektowano wybudowanie nasypu korpdsogi w formie tzw. materaca
gruntowego wzmochionego geowtdkain Na wyprofilowane istnigce podiae gruntowe
utozy¢ warstwe geowtokniny t. wzmacniagego na warstwie podsypkowej o gr. 3-5 cm z
piasku .Wykoné zasypki geowtdkniny warstwnasypu o wys. 25-30cm z gruntu piaszczystego,
(przepuszczalnego, niewysadzinoweganaziarnistego, dobrze zeggczalnego) .Przewidziano
wbudowanie dwdéch warstw geowtokniny wzmacaiaj w nasypy na w/w odcinku drogi .

Na tak przygotowanym podita gruntowym przyapi¢ do budowy poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z PBW.

W trakcie  wykonywania robot ziemnych winny doywykonane roboty zwirzane z
wbudowaniem kanalizacji odwadniag] koror drogi. | przebudowa przepust na ggu
melioracyjnym usytuowany w km 1+322.

6.3. Przepust drogowy w km 1+322 — przebudowa przeptu drogowego na istniegcym
cieku melioracyjnym.

Przebudow przepustu przewidziano do wykonania w wykopie rekeprzestrzennym ze
scianami pionowymi 0 pelnym zabezpieczeniu wypraskatalowymi, na cat diugasc
przepustu- co madiwe jest do wykonania przy zamkiiu drogi dla ruchu oraz wyznaczeniu
trasy objazdu .Korpus drogi na di. okoto 10 m aggh¢ catkowicie z ruchu przez odgrodzenie
zaporami drogowymi i barierkami drewnianymi.

W okresie przeptywu wéd w cieku —wykantzw. kanat ulgi przez uf@nie dwéch wzy PCV
gietkich osrednicy 200 mm bezgoednio przy szalunku wykopu.
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Przygotow&a szalunki wraz z wyparciami i przygi¢c do wykonywania wykopu
szerokoprzestrzennego o szer. 3,0m , dicigh3,0m ( na szer. Korpusu drogi) . Wykop o gt.
okoto 1,8m , wykon&koparlky podsgbierm , ze ztaeniem urobku w pasie drogowym

(wzdtuz krawedzi wykopu-w odlegtéci >1,0m od krawdzi wykopu). W poziomie istniegego
przepustu —dokorta rozbiorki istniejcej czsci rurowej — ususm materiat z rozbidrki).
Wyréwna dno wykopu w poziomie ednej tawyzwirowej pod czs¢ rurowa na cad szerokéé
wykopu. W poziomie dna wykopu wygluja grunty watpliwe ,dlatego wykona stabilizacg
gruntu podtaa cementem przy gr. w-wy stabilizacji — 20 cm (saar. Szalunku tj. 3,0m)

Na warstwie stabilizacji uly¢ taweg zwirowa ( dt. 14,60 m i szer. 3,0m) pod przepustianki
czotowe ( szer. 1,85m i dt. 2,06m) — o gr. 15 cmnaddatkiem 5-8,5cm na wypetnienie
przestrzeni pomedzy fatdami rury Peror Optima.

Utozy¢ rury przepustowe na warstwiezhej podsypki zapieragej , zagszczonej zgodnie z
wytycznymi producenta. Projektowanag@z rurowa przepustu posiadarednie wewrgtrzng
ID=800mm isrednic zewretrzng OD=970 mm. Handlowa dt. rur Peror Optima wyno$ine
,dlatego przewidziano pgdzenie rur przepustowychaeizka systemow Peror-Optima t. ZPO
800TC ( zhczka dwudzielna , stalowa ocynkowana z dodatkoghrory polimerows)

W miejscu zaczki tawa musi mi€gr. min. 10 cm.

Zamontowa scianki czolowe przepustu wraz z uszczelnieniemagaenia ruracianka.
Uszczelnienie patzenia prefabrykowanégianki czotowej z rug Peror Optima zaprojektowano
jako zamocowanie w uszczelce gumowo-kauczukowegy@a przepust zasypk z piasku
réznoziarnistego, dobrze zgggczanego, do poziomu +30cm ponad poziom rury (7@
Wykopu-tj. 3,0m).Dalszej zasypki wykopu dokaéngruntem naturalnym —z wykopu ,uklaai@j
go warstwami max 30cm i zeggczajc sprztem mechanicznym przy zachowaniu wilgairio
optymalnej — do poziomu warstwy adzapcej jezdni.

6.4. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Roboty nawierzchniowe rozpagz od sprawdzenia spadkéw poprzecznych i padfah
korpusu drogi w osi jezdni i wzdiuobydwu krawdzi jezdni oraz zagpzczenia podia .
Wskaznik zag;szczenia podiea zgodny z SST — do gt. 20 cm Wz=1,0.

Na odcinkach drogi gdzie jako pod® wystpi istniepgca nawierzchnia jezdniwirowa nie
wykonywa warstwy odcinajcej tylko bezpérednio na podtzu uktad& podbudow ttuczniowny

o konstrukcji wyszczegolnionej w ¢xi rysunkowej opracowania.

Na odcinkach nawierzchni gruntowej oraz nowegoypasgruntowego lub wykopu przed
utozeniem podbudowy wykoavarstwe odcinaaca o gr. min. 5 cm z kruszywa naturalnego —
piasku spetniacego wymogi okrdone w SST.

Zaprojektowano wykonanie podbudowy tluczniowej audaywa mineralnego famanego |,
stabilizowanego mechanicznie z ukfadaniem w dwoarstwach ,podlegagych odbiorowi
robét zanikajcych . Warstwa dolna podbudowy ( ttuczniowa) o 86 cm ( lub w-wa
uzupetniggca do tej gr.) z kruszywa tamanego frakcji 31,5-68n stabilizowanego
mechanicznie.

Warstwa goérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa taganfrakcji 0-31,5 mm uktadanego
mechanicznie (razietaczem) i stabilizowanego mechanicznie.

W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidtowepanizacji robot nie wyspia zadne
materiaty odpadowe.

6.5. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralnasfaltowa .

Podbudow ttuczniowa posiadajca wiasciwy profil poprzeczny i podiiny ,dobrze zaklinowan
I zageszczon (po przedstawieniu baflakreslonych w SST) spryskaemulsy asfaltowg ( w
ilosci okoto 0,7 kg/m2- wg norm podanych w SST) w cadypewnienia wiciwego zwazania
migdzywarstwowego z nawierzchnbitumiczry- jezeli nie ma maliwosci wykonania sprysku z
zamkngciem drogi na okres min. 12 godzin w celu gzeinia emulsji — sprysku nie wykonyiéva
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Wykona warstwe wiazaca gr. 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej o ffak’12,8 mm wg
receptury okréonej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wagsimiazaca mazna
wykonywa potéwkami jezdni z wykonaniem spoiny pozihej w osi jezdni.

Przed wykonaniem warstwycieralnej wykonéa sprysk zwizania medzywarstwowego —
emulsp asfaltows przy zuyciu ok. 0,3 kg/m2. (Wg normy ustalonej w oparci8®T).

Przystpi¢ do wykonania warstwicieralnej o gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaépfrakcji
0/8 mm wg receptury okénej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wagsieveralm
naleey wykonywa& na catej szerokmi jezdni bez spoiny podimej osiowej. W trakcie
prowadzenia robo6t nawierzchniowych — wykonawstworsivey $cieralnej mog wystpic¢
materialy odpadowe w formigcinkbw z masy mineralno asfaltowej . Odpady usuwa
wykonawca robot na wtasne przyzaktadowe skladowrsgzeznaczeniem do recyklingu.
Nawierzchng¢ z kostki betonowej wykonywapo ustawieniu obramowania wysp i chodnikéw
krawgznikami betonowymi na tawie betonowej C-12/16 z @por

6.6. Roboty wykaiczeniowe.

Roboty wykaczeniowe polegaj na doprofilowaniu poboczy gruntowych do poziomu
wykonanej nawierzchni bitumicznej, oraz nan&owym doprofilowaniu i obsianiu (
hydroobsiew) skarp rowow , nasypow i wykopow .

Ponadto do robot wylm@zeniowych nale prace zwizane z ustawieniem wdzen dotyczcych
bezpieczéstwa ruchu — ustawienie zaprojektowanego oznakawgribpnowego i barier
zabezpieczagych w strefie przebudowanego przepustu drogoweg80f cm praz barierek
wzdtuz chodnikow wyniesionych >50cm ponad teren przyledpykorpusu drogi —zgodnie z
czgscia rysunkowy opracowania projektowego.

7.0rganizacja ruchu .

7.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot.

Przed przysipieniem do robdt naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy z podziatem na prawdopodobne odcinki rol&thnicznie uzasadnione.

Organizacja robot na czas budowy ma za zadaniewrap bezpieczastwo ruchu w olbie
robét oraz meliwosé dojazdu i wyjazdu mieszkadw posesji usytuowanych wzdatdrogi.
Roboty lgda wykonywane sprgem mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tggo t
robot w aspekcie wydzielania spalin, hatasu i iimgkutkdw ubocznych .

Wykonawca wykonuje projekt tymczasowej organizacichu , ktory bdzie uwzgédniat
warunki wykonania, zakme od zakresu robot zleconych przez Inwestora,odtugydcinkow
robot, zalenych od rodzaju spetu technologicznego jakim dysponuije.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca tolinien zastosow@oznakowanie robot
dla wykonania prac w oblbbie jezdni i poboczy ( w tym chodnikdw i zatokwataczeniem
czesciowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu acbwego.

Oznakowanie rob6t na czas budowy wykbna oparciu o zatwierdzan organizagj ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie PowiatowyBrednicy po wczéniejszym uzyskaniu
pozytywnej opinii administratora drogi tj. Wdu Gminy Brodnica.

7.2. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wratementami towarzygeymi .

Organizacja ruchu na odcinku drog glpm opracowaniem po przebudowie odcinka we wsi
Kominy w na dt. ul. Stowikowej, ze wzglu na zmiag geometrii oraz nawierzchni na tward
powoduje konieczrid opracowania projektu statej organizacji ruchu zastasowaniem
oznakowania pionowego , poziomego oraz adren zabezpieczagych w formie barierek
wzdtuz chodnika i barieropgczy nad przebudowywanym przepustem w km 1+322.
Opracowanie projektowe nie zawiera oddzielnegoghtoj statej organizacji ruchu jednak na
projekcie zagospodarowania terenu i wesck kosztorysowej uwzgbtniono wszystkie
niezlkzdne oznakowania i zabezpieczenia. Miesprzed oddaniem obiektu do eksploataciji
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naleey wykona samodzielne opracowanie jako projekt statej ogyi ruchu . SOR winien
posiadé pozytywry opini administratora drogi i zatwierdzenie przez orgadzoru ruchu w
Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

8. Warunki dodatkowe.

-Nawierzchn¢ wykon& z materialdw posiadajych atesty, orzeczenia techniczri&viadectwa
zgodndci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiektycharakterze trwatym podlegaj
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po #ekeniu robo6t podlegaj geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Brodnica , wrzesie2010 r.

Opracowat: mgr in. Ryszard lwanus

Sprawdzit : mgr in. Danuta Iwanus

14

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



