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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BRAN ZY DROGOWEJ Z

ODWODNIENIEM .
Nazwa przedsgwzigcia :Przebudowa drogi gminnej Kominy-Brodnica
na odkwno dt. 0,544 km .
Nazwa obiektu : Ciag drég gminnych Kominy-Brodnica, dt. 0,544 km , wym :
- dr. nr 080505C Bradta (ul. Dluga -ul. Stowikowa) —Lamkowizna
o dt. 0,296 km dz. BA6/1, 247/9, 247/97, 247/95, 247(287/106)
24714 7/112), 24714, 247/1@A47/114), 247/104247/108)
247/10517/110 w km 1+462-1+218 i w km 0+070-0+122,
- dr. przemystowa 0.d),048km dz. nr 247/97, 247/95, 247/1347/106)
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97,247/87, 247/88
w km 1+018-1+218
- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego bnadrogowej dla zakresu przebudowygu drog
gminnych klasy ,L” w Gminie Brodnica wraz z projekh zagospodarowania terenu dla w/w
przeds¢wziecia , na trasie Kominy —Brodnica (ul. Dluga), net&viacego samodzielne opracowanie,
uzgodnione i skoordynowane z pozosiafrastruktug techniczn sa:

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Mapa sytuacyjno-wysokeiowa pasa drogowego w skali 1:5 00

B Pomiary uzupetniage sytuacyjno- wysokaiowe.

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatowgdrneych (Dz.U. nr 220 /2003 z
23 grudnia 2003r poz. 2181)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,4433)

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej daia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadirogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca/il9@ziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 - z
pézniejszymi zmianami);

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatlow drogowych orezdeen bezp. ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 20030z. 2181.

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceéD2Qd w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidwstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126)

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceaviagl.

B Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowapiaestrzennego uchwalonego uchyvad
XXX/M/185/94 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 marc&9%r —dla terenu g&ci wsi Kominy
obejmupcego tereny dawnego poligonu wojskowego w obszdeatek nr 237/1 , 239/2, 245/2,
24712, 247/20, 247/8.

B Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przeggzigcia wydana przez GmgnBrodnica ,znak
PPFSI-7624/17/2010 z dn. 2010-09-01.
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2.Zakres opracowania.

Planowana do przebudowania infrastruktura drog@aweatanie usytuowana w istrieym pasie
drogowym cigu drég gminnych klasy ,L"(lokalne) na diugm 0,544 km . W obszarze drogi
Kominy —Brodnica na dt.200km , w obszarze dr080505C Brodnica -Lamkowizna na dt.
0,296km od granicy z m. Brodnica (ul. Diuga) ul.oBikowa do osiedla zabudowy
mieszkaniowej niskiej ,w obszarze dr. przemystonejdt.0,048 km stanowg trag taczaca
tereny inwestycyjne we wsi Kominy z miastem Brgdn za pérednictwem do Ul. Diugiej
(krzyzujacej sk z ul. Podgora — bedaca odcinkiem miejskim drogi wojewddzkiej nr 560) oraz
droga nr 560 w m. Gorczenica zaspmnictwem drogi nr 080523C . Niniejsze opracowanie
zaczyna & w km 1+018 (cigu Kominy —Brodnica) —tj w strefie terendw ogrodkow
dziatkowych ,lgdacej réwnoczénie stref skrzyzowania dr. nr 080505C (na odcinku ul.
Stowikowej ) , proj. dr. Kominy-Brodnica , ul. dagdowej do terendw przemystowych
(przewidzianej miejscowym planem zagospodarowaarienu).

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawciy panowanego przedsvziccia dla
odcinka dr6g gminnych o dt. 0,544 km , wraz z koswsem incest., przedmiarem robot i SST.

3. Cel i uzasadnienie realizacji i przebiegu drogi.

Projektowany do budowy gy drog gminnych znajdujecsiv istniepcym cagu drogowym drog
gminnych Gminy Brodnica w strefie obstugcgj istniepce jednostki osadniczej: Brodnica,
Gorczenica i  Kominy oraz przeznaczone do aktywgospodarczej tereny ustugowo-
przemystowe na obszarze po bytym poligonie wojskowysytuowane przy granicy z miastem
Brodnica , kdacym prznym centrum rozwoju gospodarczego i Kkulturalnegoazor
administracyjnego Gminy i Powiatu.

W oparciu o decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggozedsiwziccia
oraz wyciag ze studium uwarunkowia kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brodnica i miejscowy plan zagospodarowania przestmggo terenu ustalonge, miejscowsci
Kominy i Gorczenica w strefie przygranicznej z stean Brodnica sjednym z licacych sg
osrodkOw zycia gospodarczego gminy, ktore powinny postadeszystkie elementy sfery
infrastruktury technicznej i spotecznej. W celunego zapewnienia depu do infrastruktury
spotecznej niezluine jest dogodne pmizenie miejscowkei z csrodkiem gminnym i
powiatowym , ktorym jest miasto Brodnica .

Dostp — dojazd do Brodnicy z terenu wsi Kominy (w 8&eprzygranicznej z miastem
Brodnica i wsi Gorczenica) miee odbywa sie z trzech kierunkéw :

-jeden kierunek - za poednictwem odcinka drogi Gorczenica ( skmwanie z drog
wojew0Odzlky nr 560 w pobliu kosciota) -Kominy do projektowanych odcinkéw drég.

- drugi kierunek — od skrzgwania ulic Ul. Podgoérna —Dtuga do projektowanedoiiaka drog
-trzeci kierunek — od skrzgwania ulic Ul. Podgorna —droga gminna réwnoledpagranicy
gminy i miasta -do projektowanego odcinka drog

Droga o réwnej , twardej, niepakj nawierzchni , przebiega@ja wzdhi doliny Drwecy ,
pozwoli na uaktywnienie rekreacyjno-gospodarcze yubwterendw zgodnie z zaeniami
SUIKZP Gm Brodnica. Przebudowa ista@ych cagdébw drogowych o nawierzchni gruntowej i
zwirowej na odcinku o dl. okoto 0,55km , na dg¢og nawierzchri ulepszon — bitumiczn, z
wydzieleniem cigéw pieszych na odcinku o Zgm natzeniu ruchu pieszego, usprawni ruch
wystepujacy w obkbie miejscowéci Kominy i strefie przygranicznej m. Brodnica wkzesie :
-ruchu lokalnego stanowgego dojazd do posesji usytuowanych w strefie grogi

-ruchu ponadlokalnego stanawialternatywn tras; dojazdow do Brodnicy,

-ruchu produkcyjno-handlowego i rekreacyjnego dojdp terendéw produkcyjno-sktadowych i
rekreacyjno-turystycznych oraz ekologicznych .
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4. Analiza powizania drogi projektowanej do przebudowy z innymi diogami publicznymi.
Planowane przedswvziccie obejmujce budow utwardzonych aigow komunikacyjnych drog
gminnych o charakterze drogi zamiejskiej na odeip&hczeniowym z ul. Stowikowej z dr.
Kominy-Brodnica oraz o charakterze ulicy na dikgyal. Stowikowej.

Projektowany odcinek agu drogowego drog gminnych jest istotnym komunilgaieydla
znacznego obszaru Gminy Brodnica ze wdglna usytuowanie w strefie przygranicznej z
miastem Brodnica. Ponadto jest on usytuowany mzeal istniepcej strefy przemystowej
miasta Brodnica i stanowi naturalne przeeiie istniejcej infrastruktury drogowej powazanej
z drogy wojewddzlk nr 560 Brodnica-Sierpc. Nowo wybudowane skmyanie drég : dr. nr
560 na odcinku ul. Podgornej , Brodnickiej trasygmystowej oraz ul. Diugiej typu ,mate
rondo” jest fragmentem maitej obwodnicy m. Brodniégzacym dr. nr 560 z dr. nr 15 (ul.
Sadowa) ,odcizajacym m. Brodnig od ruchu tranzytowego w kierunku Torunia i Olsztyn
Ponadto planowana do budowy droga Kominy-Brodraaadc. dr. nr 080523 Gorczenica -
Kominy, stanowi alternatywatras; dojazdu do terendw przemystowych gminy i m. Brodrz
dr. nr 560 , za poednictwem skrzsowania drog w m. Gorczenica (skezylrég nr 560, nr
1828C Gorczenica- Szczuka, 080523 Gorczenica —KyriB0524 Gorczenica -Gorczeniczka).
Projektowana przebudowa polega na zmianie navharzirogi gminnej z gruntowej na
utwardzomn (ulepszon — nawierzchnia asfaltowa ) i wymaga zebrania odgrowadzenia wéd
opadowych z pasa drogowego przebudowywanego aalautiky do najbliszego odbiornika
wod opadowych wskazanego przez administratora kamlizacyjnej lub melioracyjnej.
Planowana do wybudowania infrastruktura drogowa jesytuowana w istniegym pasie
drogowym (z niez&dnymi poszerzeniami i wykupami) drog gminnych o reachni gruntowej,
usytuowanych w obszarze Gminy wiejskiej Brodnicana osiedlu zabudowy mieszkalno-
ustugowej i przewidzianej miejscowym planem zagaospowania przestrzennego zabudowy
przemystowej i zagrod wiejskich .Droga jest skonkomiana z ul. zbioreg (ul. Dluga ),
usytuowanm na granicy miasta Brodnica. Odcinki drogigbjopracowaniemasdrog badz ulica
gminm zakwalifikowanymi jako lokalne ( klasa drogi) ,L".

Aktualnie drogi nie posiadawydzielonych cigdw jezdnych i pieszych i na ca pasa
drogowego s pieszojezdni , ktéra posiada liczne odksztatcenia padkii poprzeczne powstate
na skutek zbyt matej dnosci istniepcej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz lokalnielgbkie
wyboje utrudniajce ruch drogowy, ktore wyglity po wybudowaniu w pasie drogowym sieci
infrastruktury technicznej . Szera¥opasa drogowego jest zirdicowana i wynosi 10-14 m.
Szerokd¢ aktualnie istnigjcych jezdni gruntowych i gruntowych umocnionychdaywem
naturalnym %wir, pospotka) wynosi 4,5-5,0 m z obustronnymi pciimi gruntowymi o
szerokaci od 0,5 m do 1,5 m . Istnige odwodnienie pasa drogowego-powierzchniowe w
znacznym zakresie przez infiltracje w grunt powedujczasie opaddéw atmosferycznych
podtapianie konstrukcji jezdni z okresputrat noSnosci .

Przewidziano przebudawciagu drog. Kominy-Brodnica w podziale na dwa etagslizacii
Odcinek nr 1 obejmagy : Ciag drog gminnych o dt. 1,220 km w m. Kominy

w obszarze dr. nr 080523C Gorczenica -Kominy. @ @05 km, w km 1+973-2+178

oraz w obszarze drogi Kominy - Brodnica (ul. Diugagt. 1,015 km , w km 0+003-1+018 .
Odcinek nr 2 obejmagy : Ciag drog gminnych o dt. 544 km w m. Kominy w obszadrogi
Kominy - Brodnica (ul. Stowikowa) o dt. 0,200 kmnav,km 1+018 — 1+218 (mini rondo),w
obszarze drogi nr 080505 Brodnica —Lamkowiznat. 6,844 km , w km (mini rondo) 1+218-
1+462 na odcinku ul. Stowikowej

w obszarze drogi nr 080505 Brodnica —Lamkowiznalt. ©,052 km , w km (mini rondo)
0+070- 0+122 na odcinku ul. Stowikowej

w obszarze dr. przemystowej m. Kominy o dt. 0,048 kw km 0+022- 0+070 (mini rondo).
Ponadto na odcinku ul. Stowikowe] przewidzianobwgowanie niezznej dla celu drogi
infrastruktury technicznej w pasie drogowym w foerkianalizacji deszczowej oragvaetlenia .
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5.Stan istniepcy .

Projektowany do przebudowyag komunikacyjny sktadagy sk z odcinkéw drég gminnych o
dt. 0,544 km 4Aczacy tereny inwestycyjne wsi Kominy z miastem Broa@nicsytuowany jest w
odlegtcci 0,4km od granicy miasta Brodnica, w zachodnigc gminy wiejskiej Brodnica ,
graniczy z doling rzeki Drwecy bedaca obszarem chronionego krajobrazu - znajdujc Sk
rownoczenie w granicach obgtych w/w obszarem

Drogi Kominy — Brodnica, Brodnica - Lamkowizna (rac. ul. Stowikowej) oraz dr.
przemystowa ,planowane do przebudowy posidaj catym pasie drogowym nawierzchni
gruntows czgsciowo wzmochnion kruszywem naturalnym.

Nawierzchnia jezdni w/w drog, posiada liczne ad&dkenia podtzne i poprzeczne powstate na
skutek zbyt matej nmosci istniepce] konstrukcji nawierzchni jezdni oraz lokalnieslgbkie
wyboje utrudniggce ruch drogowy. Szeroké catego pasa drogi jest zrdcowana i wynosi
8,0-14 m. Istnigjce odwodnienie pasa drogowego (powierzchniowe prziiracje w grunt)
nie posiadajcego wyranie wyksztalconego korpusu drogi, powoduje w czaggadow
atmosferycznych podtapianie konstrukcji jezdni kresows utrat nosnosci szczegodlnie w
strefie istniegcych ciekow melioracyjnych. Wzdiucatego cigu drogowego w chwili obecnej
nie wystpuja rowy przydrane. W km 1+322 przez dregorzeptywa ciek melioracyjny —
przepustenzelbetowym fi-60 cm- w ztym stanie technicznym.

Droga gruntowa Kominy-Brodnica w km 1+018 -1+468#zebiega od skrzpwania zwyktego ,
czteroramiennego z dragGorczenica - Kominy (w km 0+000) ,jako kontynuacjdo
skrzyzowania drég gruntowych w km 1+218 oraz skaayania drég nieutwardzonych na
granicy z m. Brodnica w km 1+456 ( skeoyvanie ulic Stowikowej, Kanarkowej i Dtugiej)
Tereny usytuowane wzdidrogi w chwili obecnejgzagospodarowane w nieznacznym stopniu,
jednak obowqzujacy na tym terenie miejscowy plan zagospodarowarzagbrzennego gminy
przewiduje ich intensywgizabudow tzw. tereny inwestycyjne.

Ponadto droga na odcinku 1+218 (skiayanie ul. Stowikowej z proj. tras— 1+462 ( granica
z miastem Brodnica) , stanowi dojazd od terendvibamizowanych — osiedle mieszkaniowe o
zabudowie zwartej. Istnigga kategoria ruchu na w/w drogach gminnych — KR 1.

5.1.Warunki gruntowo-wodne

W podiazu  planowanego do przebudowy@ii drég gminnych drogi zalegaprunty mato-
réznorodne (przepuszczalnérednio przepuszczalne) . Projekt obejmuje bugdgwzebudow i
nadbudow nawierzchni jezdni, plantowanie i uformowanie @chy wraz z budow urzadzea
do odwodnienia powierzchniowego w formie kanalizadgszczowej lokalnej i rowéw
gruntowych chtonno-retencyjnych oraz budowrzepustow podjezdniowych na agach
melioracyjnych .

Charakter i zakres robo6t odwodnieniowych nie wymaggzeprowadzania oghnych bada
geotechnicznych podta, a w czasie pomiaréw uzupeta@jch projektant zapoznat ¢siz
warunkami gruntowo-wodnymi w pasie drogowym wrgpao pomiary sorg do gt. 1,5 m od
poziomu terenu i odkrywki do gt 1,0 m od pozionmwenu oraz wywiadrodowiskowy
(informacje o rodzaju gruntow w podio i poziomie wod od wiicieli gruntéw gsiadupacych

z drogy). W oparciu powysze stwierdzono ziw podtazu drogi zalegaj grunty przepuszczalne
niewysadzinowe , a na odcinkach lokalnych abiiterenu (strefie ggoéw melioracyjnych) - w
bardzo malym zakresie stabo wysadzinowe - piaskbme z domieszk gliny oraz dua
domieszlg czsci organicznych . Podée zakwalifikowano do grupy docsci podiaza jako
,G1” na calym obgtym opracowaniem odcinku ggu drég gminnych w m. Kominy. Na
podstawie w/w badanalezy przyjaé, iz w podtazu wystpuja tzw. proste warunki gruntowe.
Przewidywane roboty drogowe kwalifikuprojektowany odcinek robét do pierwszej kategorii
geotechnicznej , zgodnie z Rozpgizeniem Min. Spraw Wewitrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posagtowibudowli z dnia 24 wr#eia 1988r
(Dz. U. Nr 126,p0z.839).
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6. Stan projektowany.

Istniejacy kompleks mieszkaniowy z zabudpwewart, oraz ogrod dziatkowy jest obstugiwany
uktadem komunikacyjnyma€zacym ulice (miejska) Diuga i ul. Stowikowa.

Przewidziany miejscowym planem zagospodarowani@strzennego kompleks dziataboo
przemystowej usytuowany wzdheiagi drogowego Kominy Brodnica jest obstugiwany uldad
komunikacyjnym dczacym ulicc (miejska) Dluga poprzez ul. Stowikow , projektowane
skrzyzowanie t. ,mini rondo” z odcinkiem gju Kominy —Brodnica posiadgjym charakter
drogi lokalnej zamiejskiej.

Projektowany odcinek ggu drogowego Kominy-Brodnica ,na odcinku ul. Stogvile] , kzdzie
posiadat :jezdri o nawierzchni asfaltowej , szer. 6,0m ,obustronokeawcznikowars z
wydzielonymi zatokami autobusowymi (szt. 2) ,obostrym chodnikiem o nawierzchni z kostki
betonowej oraz zjazdami do poszczegolnych dzialékszt. miejsc postojowych w strefie
wjazdu na dz. ogrodkéw dziatkowych wraz z odwodi@enw formie kanalizacji deszczowej
lokalnej oraz éwietleniem. Pozostaly odcinek agu drogowego Kominy-Brodnicagtzie
posiadat :jezdri 0 nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m z obustrommppboczem gruntowym o
szer. 1,25m oraz odwodnieniem powierzchniowym —pmgltracje w grunt .

Obydwa odcinki wraz z odcinkiem drogi przemystowej m. Kominy ( przewidzianej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennggdgczone g  czterowylotowym
skrzyzowaniem t. ,mini rondo , , aGrednicy zewntrznej skrzgowania @17,0 m Erednicy
wyspy t. przejazdowego @7,0 m. Wloty na wysg wysm azylowa o szer. 1,0m — j&li nie
przewidziano przez wysprzegcia dla pieszych i o szer. 2,5nkg¢d przewidziano przez wysp
przegcie dla pieszych. Umiejscowienie w/w infrastrukturyrogowej wymaga zegia
nieznacznych fragmentow dziatelkkssmdupcych . Konieczne jest wydzielenie z 5 dzialek
sasiadow, nowych dziatlek o pow. okoto 1209 m2, zprmczeniem pod pas drogowy

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu gglaano projekt podziatu nieruchosdwm |
ktory obejmuje wydzielenie nowych dziatek z przazzeniem pod projektowannfrastruktug
drogowa niezledna do prawidtiowego funkcjonowania projektowanego &hie

W obszar pasa drogowego zostanaczone nowowydzielone dziatki o powierzchni :

l.p. | Powierzchnia Oznaczenie dziatki Oznaczenie | Oznaczenie Uwagi
nowowydzielonej Pierwotnej przed Dziatki dziafki
dziatki drogowej| podziatem drogowe] resztowkowej

1. | 0,0754 ha 247/13 247/106 247/107

2. 10,0053 ha 247/15 247]12 247/13

3. 10,0062 ha 247/19 247/14 247/15

4. 10,0220 ha 247/105 247/110 247/111

5. 10,0120 ha 247/104 247/108 247/109

6. | 0,1209 ha Suma powierzchni zagospodarowanej nowynagem drogowym.

6.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanego ggu drog gminnych. drogi

Droga gminna nr 080505C Brodnica —Lamkowizna (nautlt Stowikowej) i droga gminna
Kominy —Brodnica, zaprojektowane jako posiadaej parametry usytuowania drogi
odpowiadajcej drodze klasy ,L” —lokalnej o szybka projektowej V=40 km /h - zgodnie z
Lwarunkami technicznymi jakim powinny odpowidddrogi publiczne , wg. Rozpogdzenia
Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.GR2%2 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 ..
Na w/w odcinkach drég zaprojektowano jezdoi szer. 6,0 m obramowarkraweznikiem (z
odcinkami cznikowymi do istnigjcej infrastruktury drég gminnych - nieokresmikowanymi)
0 nawierzchni ulepszonej — dywanik bitumiczny (eraino-asfaltowy) z wbudowanymi wzdtu
krawedzi jezdni cigami pieszymi w formie chodnikéw oraz zatok autawagch. .Konstrukcj ¢
jezdni zaprojektowano pod obcjzenie ruchem KR-3 (ze wzgédu na projektowane w
miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenienue pod zabudogv przemystowo-
sktadowy).
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6.2. Sytuacja.
Projektowana trasa drogi przebiega po wydzielonynakiualnie eksploatowanym pasie

drogowym i jest drog jednojezdniow, dwukierunkow, o przekroju ulicznym , szer. jezdni
6,0m z obustronnymi poboczami o szer. 1,25-2,0 m cakci gruntowymi w C2ScCi
zabudowanymi chodnikiem . Szerdkdorony 10-14 m.

W obrebie pasa drogowego istragjirzewa tworzce kolizg z korory projektowanej drogi , ktore
w liczbie 15 szt. wymagajusungcia wraz z wykarczowaniem .

Odcinek ciagu drég Kominy — Brodnica (Stowikowa-Diuga) o dt. (644 km kedzie posiadat
nastepujaca charakterystyke sytuacyjno-lokalizacyjna

Pocz. Koniec |Dtug. Charakterystyka Jezdnia |Pobocza |Korona
Odc. odc. (m) Szer-m Szer.(m) |Szer.(m)
1+018 1+075,6| 57,6 m | prosta 5,5 b/k 2*1,25 gr. +8rbw sp
1+075,6 | 1+099 23,4m Prosta p&fej |5,5/6,0 b/k| 2*1,25 gr.| 8,5+row gr,
1+099 1+138,5| 39,5m tuk R=200m 6,0 2*2,0m 10,0
1+138,5 | 1+150,5| 12,0m ZA-wyjazd 6,0+kl Chi2,0+2i®-13 m
1+150,5 | 1+170,5| 20,0m ZA-prosta 6,0+3,0 Chl2,04+28m
1+170,5 | 1+188,5| 18,0m ZA-wjazd 6,0+kl Chi2,0+2i®-13 m
1+188,5 | 1+202,5| 14,0m Kp R=30m 6,0/8,0m  1,25+2,A810m
1+202,5 | 1+209,5| 7,0m W. azyl. s=1m 8,0m 1,25+2)@8/0m
1+209,5 | 1+226,5| 17,0m Mini rondo 17,0 m jw 21,0m
1+226,5 | 1+239,5| 13,0m W.azyl.s=2,5m 9,5m Ch(2,0+23)5m
1+239,5 | 1+246 6,5m prosta 9,5m Ch(2,0+2,8,5m

1+246 1+271 25,0m tuk r=30m+pr| 9,5-10 Ch(2,042,8,0m

1+271 1+291 20,m ZA-prosta+t 10,0 m Ch(2,0+218,0m

1+291 1+302 11,0m ZA-wyjazd b 10,0-7,0m Ch(2,0+21@,0m
1+302 1+323 21,0m b, R=60m 7,0m Ch(2,0+21@,0m
1+323 1+343 20,0m Prosta pgej |7,0-6,0m | Ch(2,0+2,011,0m
1+343 1+423 80,0m prosta 6,0m Ch(2,0+2,0,0m
1+423 1+433 10,0m prosta 6,0-6,5m  Ch(2,042,00m
1+433 1+445 12,0m prosta 6,5m Ch(2,0+2,0,0m
1+445 1+462 17,0m prosta skrz Ch(2,0+2,@0,0m
Droga przemystowa -Stowikowa w km 0+022-0+122
0+022 | 0+028,5| 6,5m prosta 6,0mb/K 2*125¢gr 85m
0+028,5 | 0+043,5| 15,0m Prosta 6,0 m 2,0+1,29drm
0+043,5 | 0+053,5| 10,0m Prosta pé¢ej |6,0-8,0m | 2,0+1,25gd1,0 m
0+053,5 | 0+061,5| 8,0m W.azyl,s=1m 8,0m 2,0+2,0gr,0 12
0+061,5 | 0+078,5| 17,0m prosta skrz Ch(2,042,00m
0+078,5 | 0+092,5| 14,0m W.azyl.s=2,5m 9,5m Ch(2,0+23)5m
0+092,5 | 0+111 18,5 Kp, R=30m 9,5-55m 0,75+ch8,6m
0+111 0+122 11,0 prosta 5,5 0,75+ch[18@0m
Lokalizacja zjazdow i obiektow inzynierskich na drodze gminnej Kominy — Brodnica.
L.p. | Lokalizacja | Oznaczenie | Funkcja | Szergkm | Uwagi
Zjazdy i skrzyowania cag Kominy-Stowikowa
1 1+150,5- Zatoka -sl Przystanek kom. Z|8,0*20,m Naw z kostki
1+170,5
2 1+202,5- Wyspa azylowa| Segregacja ruchu 1,0*7,0m Naw. zkkost
1+209,5
3 1+218 Mini rondo Wyspa przejazdowa @7,0m Nawogtki
4 1+226,5- Wyspa azylowa Segregacja ruchu z 2,5M3,0 Naw. z kostki
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1+239,5 przegciem
5 1+250 zpl Zjazd na mp-parking=3,5 m Naw. z kostki
6. |1+271-1+291 Zatoka -sp Przystanek kom. Z18,0*20,m Naw z kostki
7 1+272 Zpl Zjazd do ogr.dz. 8/4,75*2,5 Naw. ztkos
8. |1+362 zil Zjazd do dz. 8/4,75*2,5 Naw. z kostkKi
9. |1+374 zip Zjazd do dz. 8/4,75*2,5 Naw. z kostk
10. | 1+407 zil Zjazd do dz. 8/4,75*2,5| Naw. z kostk
11. | 1+440,5 zpl Zjazd do bmw 9,5/6,5*2,% Naw. ztkbs
12. | 1+456 Zpp Zjazd do dz. ust. 9,5/6,5*2,6 Nawogtki
13. | 1+456 Skrz.zw. 3r. Ul. Kanarkowa J=7,0m,r=10 wiNesfaltowa
Zjazdy i skrzyowania cag przemystowa -Stowikowa
1 0+035 Zpp Zjazd do mp ogr. J=5,0,r=5,0daw. grunt.
2. |0+070 Mini rondo Wyspa przejazdowa @7,0m Nawkogtki
3. | 0+090 Zpp Zjazd na dogr. Dz| 9,5/6,5*2,5 Nawogtki
4. | 0+095 Zpp Zjazd na parking 9,5/6,5*2,5 Naw. gtkd
Projektowane elementy odwodnienia
1 1+322 Przepust dr. Naagu mel. Istn. | @800,I=13m Pecdetanki
2 1+135 W11 Do D11 Str. Pr. | Bet.?500 z osad
3 1+188,5 W10 Do D10 Str. | . Bet.@?500 z osad
4. | 1+229 W9a+W9b Do D9 Str. L.+Pr.j| Bet.d500sad)
5. |1+259 W8 Do D8 Str. Pr. J. Bet.?500 z osad
6 1+291 W7b Do D7 Str.l.j. Bet.@?500 z osad
7 1+322 W7a Do D6 Str.l.j. Bet.®?500 z osad
8 1+335 W6a+W6b Do D5 Str. |.+Pr.j| Bet.@d500 ads
9. | 1+379 w4 Do D4 Str.l.j. Bet.@500 z osad
10. | 1+379 W5 Do D4 Str. Pr. J. Bet.500 z osad
11. | 1+423 W2 Do D3 Str.l.j. Bet.@?500 z osad
12. | 1+423 W3 Do D3 Str. Pr. J. Bet.500 z osad
13. | 1+454 w1 Do D1 Kanarkowal Bet.500 z osad

6.2. Przekrdj poprzeczny i rozwiazania wysokdgciowe.

Na projektowanych do przebudowy odcinkach drog griygh w m. Kominy -na prostych i
lukach zastosowano przekréj korony drogi — t. ulego (jezdnia ograniczona krexmikiem).
Szeroka¢ jezdni 6,0m, poboczy 1,25-2,0 m lub chodnikéw pazg. o szer. 2,0m (wyj. 1,65m).
Spadek poprzeczny korony drogi na prostej : jezataszkowy 2,0% , poboczy gruntowych -
6%, chodnikow 2% w kierunku jezdni.

Spadek poprzeczny korony drogi na tukach poziomjezdni — na tukach o promiensti150m
jednostronny od 2% do 5%, na tukach o promienib6m — daszkowy jak na prostej.
Skrzyzowania z drogami rownogdnymi (ulic Stowikowej i Kanarkowej z Diugw km 1+456)
zaprojektowano jako zwykte z wyalgleniem tukami o promieniach R=10m.

Spadki podtane projektowanej trasy ( wynas@,6-1,8%) .

6.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana przebudowa drogi gminnej dostosowugzdne do biezacych potrzeb
obciazeniowo-ruchowych (docelowe olgenie ruchem rolniczym i przemystowym
obstuguacym przylegle tereny inwestycyjne — rowngdnym z KR3) i stwarza warunki dla
dogodnej komunikacji samochodowej okolicznych mkeézow i dojazdu do miasta Brodnicy.
Po uwzgédnieniu # w podiazu zalegag grunty przepuszczalne , a w miejscu wgsivania
gruntu organicznego nagi nadbudowa nasypu z gruntu przepuszczalnego iopozavod
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gruntowych kdzie ksztattowat si powyzej 1,0m od spodu konstrukcji drogi nawierzchnia
bedzie posiadata konstrukgj

Projektowana konstrukcja w obszarze drogi gminnej

Nawierzchnia jezdni o szer. 6,0m okrawznikowana i nieokraweznikowana.

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. 8 gktadajca sic z :

a/ warstwascieralna z mieszanki min.-asfaltowe] o grétio3 cm z mieszanki mineralno
asfaltowe] grysowawirowej o frakcjach 0/8mm wraz ze spryskiem zza@nia
migdzywarstwowego, emutspsfaltovs ( 0,3 kg/m2).

b/ warstwa wizaco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o lgréredniej 5 cm z
mieszanki mineralno asfaltowej grysovirowej o frakcjach 0/12 mm.

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e dwuwarstwowa o grub.
catkowitej 28 cm

Nawierzchnia skrzyzowania mini rondo w km 1+218.

Nawierzchnia zasadnicza jezdnw strefie skrzgowania mini rondo ér. wewrgtrznej ( wyspa
przejazdowdrodkowa -7,0m) krednicy zewgtrznej 17,0m (z jezdaio szer. 5,0m — bitumiczna
0 konstrukcji jw. z obramowaniem zewtrenym kraweznikiem betonowym 15*30cm na tawie
betonowej oraz obramowaniem wesranym krawg¢znikiem betonowym 15*30 utmnym na
ptasko (lub krawznikiem trapezowym) , na tawie betonowej z oporem.

Nawierzchnia wyspy srodkowej mini ronda z kostki betonowej gr. 8 cm , koloru
czerwonego , ha podsypce cementowo-piaskowej itwerpodbudowy

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmech@e dwuwarstwowa o grub.
catkowitej 28 cm.

Nawierzchnia wysp dziejcych i azylowychna wlotach mini ronda :

- wyspy dziedce na wlotach bez przéjdla pieszych zaprojektowano o szer. 1,0m i dt.iyim

0 konstrukcji- obramowanie kragnikiem betonowym 15*30cm ,na tawie betonowej z @por
z nawierzchnj wewnatrz z kostki betonowej gr. 8 cm (kolozottego) na podsypce cementowo-
piaskowe;j

- wyspy dzieice na wlotach z przgjiem dla pieszych zaprojektowano jako wyspy azylowe
szer. 2,5 m i di. min. 9,5m o konstrukcji- obramaoveakraweznikiem betonowym 15*30cm ,na
lawie betonowej z oporem z nawierzchiwewratrz z kostki betonowej gr. 8 cm (koloru
z0itego) na podsypce cementowo-piaskowej, obszawagpia-kostka koloru czerwonego.
Pobocza gruntowe wzdha krawedzi jezdni bez obramowania kraweznikiem o szer. 1,25-
2,0 m o konstrukcji:

umocnione tluczniem o grub. 7 cm na szer. 25 cnpagbudowie wykonanej jak w oflyie
jezdni , stanowicej poszerzenie + pobocza gruntowe na szer. 18@h/

Pobocza wzdtz krawedzi jezdni z obramowaniem krawgznikiem o szer. 1,25-2,0m:

- gruntowe uksztaltowane ze spadkiem na agwnkorony drogi -6%.

- zabudowane chodnikiem o szer. 2,0m (wyj. 1,65m)

Obramowanie jezdni krawnikiem betonowym t. ulicznego o wym 15*30cm (nazgach i
przegciach krawznikiem t. najazdowego o wym 15*22 cm) , na tawi¢obewej o gr. 15 cm .
Nawierzchnia chodnikowa i peronowa- z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowe
warstwie odsczapcej o gr. 10 cm z piasku grubego obramowana @brme6*20*75 cm na
tawie betonowej t. lekkiego- z oporem. Nawierzchol@dnikowa z kostki koloru szarego,
peronowa z kostki kolorabttego

Zjazdy do posesji usytuowane wagu chodnika ,zaprojektowano o0 nawierzchni z kostki
betonowej gr.8 cm koloru czerwonego , na podsyereentowo-piaskowej i podbudowie o gr.
20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaieiczn

W km1l+150,5-1+170,5 str. lewa i km 1+271-1+291 sprawa ,usytuowanozatoki
przystankowedla srodkéw komunikacji zbiorowe;.

Zatoki autobusowe- o szer. 3,0m z peronem chodnjko wzdtuz zatoki o szer. 2,0m. Klin
najazdowy zatoki dt. 18-24m, klin wyjazdowy zatokPm. Nawierzchnia zatok autobusowych —
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z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) ,na podsyEmentowo-piaskowej i podbudowie o gr. 20
cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mecharectibramowanie zatoki od strony jezdni
— kraweznik betonowy 15*22*100 cm na fawie betonowej z aguor,obramowanie zatoki od

strony peronu- kragznik 15*30*100 cm na tawie betonowej z oporem

6.4.0dwodnienie cagu drogoweqo .

Odwodnienie korpusu drogi dla wszystkich odcinkémgil gminnej o przekroju drogowym,
pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowar@ia sposobu odbioru wéd opadowych z
pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe prziitratje w grunt (poditége piaszczysto —
zwirowe do git. min 2,0m), na odcinkach bez typowegovu przydrégnego wskazane
uksztattowanie na kraydzi pobocza ptytkiego rowu tréjknego chtonno-retencyjnego o gt 25-
30 cm. Odwodnienie jezdni w strefie przekroju uliego - powierzchniowe do studni
wpustowych usytuowanych wzdtkrawedzi jezdni obramowanej kragmikiem , whczonych
do kolektora kanalizacji deszczowej lokalnej.

Spadki poprzeczne jezdni na prostych —daszkowell2%ezdni szer. 5,51 6,0 m i jednostronne
dla jezdni na tukach poziomych z promieniem wygkajacym < 150 m..

Spadki poprzeczne jezdni na tukach - jednostro+%o.

6.4.1. Przebudowa przepustu drogowego na istnggym cieku melioracyjnym w km 1+322.
Zaprojektowano przebudawprzepustu w km 1+322 z betonowego, rurowegs. 0 cm na
rurowy z polietylenu PEHD PECOR-OPTIMA &@. 80 cm ktéry bhdzie charakteryzowat i
nastpujacymi parametramizytkowymi:

— przepust rurowy z polietylenu PEHD PECOR-OPTIM&e@dnicy wewsrtrznej @ 800mm

- dtugasci catkowitej czsci przelotowej przepustu- 13,0m

- rzedna nawierzchni w osi nad przepustem -84,50 mnpm.

-projektowana rgdna dna cieku :wlot do przepustu 82,07 mnpm, 814693 mnpm.

W miejsce istnigjcego przepustu rurowego, betonowego o Dw=60 cmo jego catkowitej
rozbiérce , zaprojektowano wbudowanie nowego gl rurowego z rur przepustowych
Pekor Optima SN-8 (wykonanych z wysokoudarowej @hyipolietyleny PEHD) ,ér. Dw=80
cm. Zaprojektowano obud@wrury przepustowej na wlocie i wylociécianky czotowg
prefabrykowan ,zelbetova wg KPED 03.95.29.Powierzchnie skarp wlotu i wylggk réwnie
skarpy i dno rowow (na dt. 5,0m) zaprojektowanoognione prefabrykatami betonowymi na
podsypce betonowo-piaskowe] o gr. min. 10 cm . Umede rowu- dno prefabrykatem
sciekowym o gr. 15cm , boki ptytkami betonowymi (cimikowymi) 50*50*7 cm.

6.4.2. Kanalizacja deszczowa lokalna.

Odwodnienie korony drogi gminnej na dt. ul. Stoaxke] zaprojektowano jako powierzchniowe
spadkami poprzecznymi i poddoymi do systemu kanalizacji deszczowe] lokalnej za
paosrednictwem wpustow deszczowychaatonych do kolektorow . Wpusty deszczowe uliczne
typu ckzkiego D400 , paiczone za pomacprzykanalikow z rur PCV @160 mm. Studzienki
uliczne betonowe @500 z osadnikiem.

Projektowane przebiegi giébwnych przewodéw kanajizdeszczowej z rur PVC érednicy
@300mm zlokalizowano w obszarze jezdni lub chodnvkadlegtaci 0,5-1,2 m od krawznika
jezdni i w odl.1,0m od istniegego kolektora kanalizacji sanitarnej. Szczegotquwyebieg
uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu..

Zakres robo6t projektowanej kanalizacji deszczowiagw D12-D10-D9-D8-D7-D6-separetor
oraz w ciagu D1-D2-D3-D4-D5-D6-separator wraz ze stadmivylotowa i wylotem
prefabrykowanym wg KPED dkxednicy wylotu 300mm.

- kanat deszczowy PCV-u @315/9,2 mm - 276,5 mb

- kanat deszczowy PCV-u @250/7,3 mm - 89,0 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000 mm — szt.13
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- wpusty uliczne @ 500 mm — szt. 14

-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych By-pass-em wewitrznym
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zargdiem odptywu typ SEP-20/100-1-4,0 o
przepustowéci nominalnej 20l/s ( przepustowomax 100I/s).

Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@dgym z kegow betonowych érednicy
®1,0m .

Studnie wpustowe uliczne zaprojektowano w techgiotcadycyjnej , betonowe &rednicy

®500 mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm dydéanu. Posadowienie projektowanych
kolektorow i podej¢ uwidoczniono na profilach podinych przyjmujc za zasag ze

przykrycie kanatu odwadnigego gruntem wynosi min. 1,0 m..

7. Obiekty obce tworzce kolizje z trag drogi.

W pasie drogowym projektowanego agu drogi gminnej wyspuja inne elementy
infrastruktury technicznej i tak w odbie projektowanej jezdni wygtuja nastpujace media:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalnej i gminnej - nacoku obgtym projektem przewiduje si
wykonanie kanalizacji sanitarnej wg istnieggo opracowania projektowego (autor T.Marzec).
- siec wodocigowa gminna — istniega bez zmian

- sie¢ energetyczna kablowa i stupowa — istqie) —przebudowana w okresie 2008-2009 jako
dostosowanie do planowanego przebiegu projektowdrog)

-sie¢ telekomunikacyjna dmaca w administracji TT i jednostki wojskowej. Zgodniz
warunkami technicznymi wydanymi przez operatora@isid&°’SA w strefie wlotu na mini rondo
(okoto km 1+200) przed wykonawstwem robét drogowydiezry dokon& przebudowy linii
kablowej TT na dt. 79,0mb i w km 1+570-1+445 naaddoto 75,0mb.

Roboty budowlane wszystkich bran prowadzt po poinformowaniu gestoréw sieci
znajdupcych sé w pasie robot, o przygtieniu do robot z zachowaniem warunkéw przez nich
okreslonych. Przebudowa korony drogi nie koliduje wk@@iowo z istniejca siech wod-
kan., energetyczn gdyz catas¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowyadr.
okoto 30 cm , jednak natg zwrac& uwag: na wystajce kaicowki urzadzen w/w sieci a w
przypadku ich naruszenia lub przykrycia nglge odtworzy.

Zastosowa si¢ do uzgodnié roboczych z gestorami medidw myggch wystpowa w pasie
drogowym zgodnie z uwagami i wymogami podanymi ala@onej do opracowania opinii
PZUD Brodnica-znak ZUD-2-225/2010 z dnia 2010-@-0

8. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wraz z EEmentami towarzysacymi .
Organizacja ruchu na odcinku drog ¢ipgm opracowaniem po przebudowie odcinka we wsi
Kominy w na dt. ul. Stowikowej, ze wzglu na zmiag geometrii oraz nawierzchni na tward
powoduje konieczri@ opracowania projektu statej organizacji ruchu zastasowaniem
oznakowania pionowego , poziomego oraz adrer zabezpieczagych w formie barierek
wzdtuz chodnika i barieropgeczy nad przebudowywanym przepustem w km 1+322.

9. Charakterystyka ekologiczna przedsiwzigcia .

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe i odwexiowe nie zmieniaj charakteru
istniejpcego odcinka drogi gminnej, nie mayptywu na zmiag natzenia ruchu drogowego , a
maja na celu usprawnienie ruchu oraz regulasjosunkéw wodngeiekowych w pasie
drogowym oraz magzmniejszé poziom hatasu i spalin na skutek:t8zej ptynnéci jazdy.
Wykonanie zaprojektowanych robot wyeliminuje aksinie wod opadowych w grunt w
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zaspatepszone warunki ochrosyodowiska tj.:
wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia glebydy w pasie przydrmym.
Projektowane przedswzigcie wptywa pozytywnie n@rodowisko , a w trakcie prowadzenia
robot nie wystpia przyczyny majce szkodliwy wptyw narodowisko ( ani na atmoster ani
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na glele, ani na rélinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy tablo drogowych
nie kedzie przekraczat natenia dopuszczalnego dla otoczeniadzie krotkotrwaty .

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r — w speaokrélenia rodzajow
przedsgwzig¢ mogcych znaczco oddzialywa na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsizig¢é do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. nr 257/2004r., poz. 2573) , geapa uwadze ustaw—
Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62zp627, z pgniejszymi
zmianami) projektowany obiekt — najedo inwestycji mogcych znacgco oddziatywa na
srodowisko. Jednak analiza na etapie projektuc¢pvstgo oraz rozstrzyggia decyzji
srodowiskowej nie znalazty czynnikbw szczegolnikaiiwych dlasrodowiska i zdrowia ludzi
ani do inwestycji mogcych pogorsz§ stansrodowiska , w zwizku z powyszym nie ma
potrzeby sporadzania raportu i przeprowadzania gpsiwania oceny oddziatywania inwestycji
na srodowisko z udzialem spoteamdwa ,na zadnym etapie realizacji przedsaizigcia.
Przyjmuje st ze szkodliwd¢é przedmiotowe] inwestycji dlasrodowiska naturalnego jest
znikoma lub nie wyspuje w ogodle.

10. Dosgpnos¢ inwestycji dla osob niepetnosprawnych.

Rozwigzania sytuacyjno-wysokoiowe dla projektowanegoagu drogowego g dostosowane
do potrzeb NPS ,gdy spadki podlane i poprzeczne gjéw pieszych- chodnikéw nie
przekraczaj 2%, w obszarze przZ€j dla pieszych ,wyniesienie kramnika ( prog) nie

przekracza 2 cm, pochylnia prggp posiada spadek ni przekraezg)5%.

11. Zielaa istniejaca i projektowana.

Projektowane zagospodarowanie terenu ziglei@ ulega zmianie . Wygtie 15 szt. drzew z
pasa drogowego ,kolicagych z infrastruktuy drogowa zostanie zagpione nowonasadzeniami
w strefie robot . Skarpy nasypow i rowow przygrgch keda miaty powierzchrg czynm
biologicznie —zaprojektowano ich wykczenie przez obsianie traw

12. Informacja na temat strefy ochrony konserwatorkiej i archeologicznej.
Studium kierunkoéw zagospodarowania Gminy Brodniespodaje informacji o istnieniu w
miejscu realizacji przedsizigcia strefy ochrony konserwatorskiej ani archeologgj.

13. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTAWA |
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .
Podstaw opracowania ,, Informacji dotygezej bezpieczestwa i ochrony zdrowia’s
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a 0 ochrony zdrowia
,Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 , zzp@ejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane {IDZZ 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
p&zniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanj@h U. z 2003r nr 47,p0z.401),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r vagpe bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzen technicznych do robot
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 20011 18,poz. 1263)

13.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegraz kolejnas¢ realizaciji

poszczegodlnych obiektéw.
13.1.1. Zakres robot budowlanych projektowanegedgsizwziccia.
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Przedmiotem projektowanego przedsiiccia jest przebudowa 2 odcinkéw drog gminnych w
m. Kominy (teren aktualnie niezabudowany) o pragkrzamiejskim tzw. drogowym .
Projektowane do przebudowy odcinki drogi gminnegty czas #zytkowane § przez
mieszkacow jako dojazd i dégie do posesji oraz do komunikacji publicznej zgstdowej z
dowozem dzieci do szkot.

W pasie drogowym i przylegtym do niego (ha&z zabudowanej) zlokalizowana sedia
obstugujce zabudow:

- sie¢ wodochgowa wiejska wraz z przygzami do poszczegolnych posesji na gt. 1,4-1,8 m,

- siet kanalizacji sanitarnej - wiejska wraz z przyt. mliszczegolnych posesji na gt. 1,0-1,8 m,
- sie¢ energetyczna niskiego napia wraz z przyczami do poszczegolnych posesji ¢sie
czgsciowo kablowa, cgciowo napowietrzna w administracji f. ENERGA.

- sigt teletechniczna daglaca we witadaniu TP SA i jednostki wojskowe;j.

Projektowana przebudowa jezdni zmienia charakterdokacji w obebie wsi oraz szerokai i
sposobu zabudowy pasow drogowych ebfgjh opracowaniem.

Projektowane roboty drogowe i odwodnieniowe malykonywa odcinkami z ograniczeniem
ruchu pojazdow i pieszych na mieym odcinku robdt . W zwkku z powyszym
kazdorazowo na taki zakres wykonawca winien opracopmjekt organizacji robot na czas
budowy oraz plan BIOZ dla robot budowlanych.

13.1.2.Kolejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Na projektowanym odcinku robét edizy weztami komunikacyjnymi przewidziano naptijaca

kolejnas¢ robot

- przebudow korpusu drogi z poszerzeniami i korghrasy jezdni w zakresie robot
ziemnych i odwodnieniowych , wbudowania w-wy odgicej i podbudowy ,

- regulacg i umocnienie poboczy z zabudgwhodnikami

- wbudowanie nawierzchni bitumicznej jezdni dla categojektowanego ggu

- wbudowanie nawierzchni zatok, chodnikéw i skiayan

- wbudowanie urgdzer zabezpieczenia ruchu (oznakowanie i bariery)

- uporadkowaniem pozostatej ezi pasa drogowego.

13.1.3.Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W obrebie powierzchni dziatek drogowych @gbjch planem zagospodarowania dla
projektowanego przedsvziccia, znajduj sig przyhcza -sieci wodoagowe i kanalizacyjne
gminne, sié teletechniczna , steenergetyczna NN.

13.1.4.Wskazania elementow zagospodarowania dzialkb terenu , ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zaden z obiektow stanowdych aktualnie zagospodarowanie terenuetelgp projektem
rozbudowy nie stwarza zagmnia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

13.1.5.Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

13.1.5.1. Informacja o prowadzeniu robot.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych meg/stpi¢ zagraenia zdrowia lutkycia
pracownikéw lub osob postronnych tylko w przypadieprzestrzegania przepiséw bhp w
szczegOlnéci przy obstudze urdzer mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych na wykopach i w pohlilinii energetycznych.
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13.1.5.2..Wskazania sposobu prowadzenia instrukta pracownikdéw przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Na projektowanej inwestycji- przebudowagu drég gminnych w m. Kominy na dt. 0,544km,
nie przewidziano wykonywania robot szczegolnie emddecznych, jednak robotyds zawsze
wykonywane w warunkach przebiegeggo ruchu drogowego w ograniczonym zakresie
dlatego przedsivziccie: Przebudowa drogi gminnej Kominy-Brodnica welgiaoku

o dt. 0,544 km , w tym : - dr. nr 080505C Brodn{c& Dtuga -ul. Stowikowa) —Lamkowizna o
dt. 0,296 km dz. nr 246/1, 247/9, 247/97, 247/9%(/23247/106) 247/15247/112), 247/4,
247/19247/114), 247/104247/108) 247/10%247/110) w km 1+462-1+218 i w km 0+070-
0+122,

- dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97,/287247/13247/106) w km 0+022-0+070

- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247247/97, 247/87, 247/8& km 1+018-
1+218

- wraz ze skrzyowaniem t. mini rondo w km 1+218

- wymaga opracowania przez kierownika budowy ,Planu lezpieczéstwa i ochrony
zdrowia , zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nie opracowano oddzielnego zetnika graficznego dla celéw informacji BIOZ, gdylan
zagospodarowania dla przeggziccia stanowi integralnczes¢ opracowania , a podziat na
odcinki robocze zalgy od zaplanowanej organizacji robot na czas budawgzliwosci
technicznych wykonawcy oraz ekonomicznych inwesf(@aentualne etapy robot).

Brodnica , wrzesie2010 r.
Opracowat: mgr in. Danuta Iwanus

Sprawdzit : mgr in. Ryszard Iwanus
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STRONA KONCOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BRAN ZY DROGOWEJ Z
ODWODNIENIEM

Nazwa przedsgwzigcia :Przebudowa drogi gminnej Kominy-Brodnica
na odkwno dt. 0,544 km .
Nazwa obiektu : Ciag drég gminnych Kominy-Brodnica, dt. 0,544 km , wtym :
- dr. nr 080505C Bradta (ul. Dluga -ul. Stowikowa) —Lamkowizna
o dt. 0,296 km dz. ®@/1, 247/9, 247/97, 247/95, 247(237/106)
24714 7/112), 24714, 247/1@A47/114), 247/104247/108)
247/10517/110 w km 1+462-1+218 i w km 0+070-0+122,
- dr. przemystowa 0.d),048km dz. nr 247/97, 247/95, 247/1347/106)
w km 0+022-0+070
- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247/247/97, 247/87, 247/88
w km 1+018-1+218
- wraz ze skrzgwaniem t. mini rondo w km 1+218

Projekt zagospodarowania terenu prz@sziccia brarty drogowej z odwodnieniem dla w/w
zadania oprawiony w sposob trwaly, zawiera ...t kapktych i ponumerowanych wraz ze
~Strong koncowy”.

dsmdzit : Projektant - mgr in Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 15.09.2010 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg®4t — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z gejszymi zmianami ) @viadczam ,ze Projekt
zagospodarowania terenu higrdrogowejz odwodnieniem dla przedsizigcia : Przebudowa
drogi gminnej Kominy-Brodnica na odcinku o dt. #45km , w tym :

- dr. nr 080505C Brodnica (ul. Diuga -ul. Stowikayw—Lamkowizna o dt. 0,296 km dz. nr
246/1, 24719, 247/97, 247/95, 247(2387/106) 247/15247/112), 24714, 247/1@47/114),
247/104247/108) 247/10%247/110 w km 1+462-1+218 i w km 0+070-0+122,

- dr. przemystowa o dt. 0,048km dz. nr 247/97,/287247/13247/106) w km 0+022-0+070

- dr. Gorczenica — Kominy, dt. 0,200km dz. nr 247247/97, 247/87, 247/8& km 1+018-
1+218

- wraz ze skrzyowaniem t. mini rondo w km 1+218

dla zakresu projektowanych rob&ostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z miktu widzenia cech dla celu , ktéoremu
ma stuzy¢. (Rozporzdzenie M | z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 rgp.1133).

Brodnica , dnia 15.09.2010 r.

Projektant - mgr i, Danuta IWanus  ......cvvvviiiiiinisssissnsiissrennnnnes
Projektant - mgr if. Ryszard IWanusS .....covvviiiiiiiiiiniiiiiiiiiessnnnnnnas
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