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inwegstor: ' Wykonawca:
Gmina Brodnica ' ' :

ul. Zamkowa 13A

87-300 Brodnica

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Sie¢ kanalizacji sanitarne
Adres budowy: Kominy gm. Brodnica,

Rodzaj robét: sanitarna
Charakterystyka Robét: Kanalizacja sanitarna graw:tacyjna i ttoczna dla odprowadzania sciekéw

bytowo-gospodarczych z osiedla domoéw jednorodzinnych. Diugosci: rura PVC ér. 200mm - 885m,
&r. 250mm - 474m, ér. 315mm - 12m, rura PE &r. 110mm - 1653m.

Kod CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania sciekdw

Data oprac.. 2009-07-3C

Podstawa opracowania; KNNR Wacetob 4, KNR 2-31, KNNR Wacetob 1, KNR 2-18W, AW, KNR
2-19W, KNR 2-02, KNR 5-10, KNNR Wacetob 5

Waiuta: PLN
URZAT Gy ERODMICA
ul. 7 #a 13 A, 87-300 Brodnica
Wl Kujaws ko-g -DOMaorskia
tel. C53 494 15 12, 1ax 056 404 18 40
NIP B74-11-54.206 {12y
Sporzadzit:

F A
134, 87-300 Brodriica
o woj kujawsko-pomorskie -
s telGBE 495 0 50, Tax 056 49504 3¢
- NIP874-18-83-534
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa : R M S Kw.stala Razem

1. Kanalizacja sanitarna
Itosé r-g: 12 308,1479

1. Kanalizacja grawitacyjna
Hoéé r-g: 5 963,1990

1. Roboty ziemne
llosé r-g: 4 311,2359

2, Roboty montazowe
llosé r-g: 1 651,963 1

2. Kanalizacja ci$nieniowa
llos¢ r-g: 6 344,9489

1, Roboty ziemne
llo$¢ r-g: 5421,3212

2. Roboty montazowe
ltos¢ r-g: 923,6277

Koszty bezposrednie PLN

Koszty posr. od R

Kosziy posr. od §

Zyskod R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netio) PLN

-

tel. 055

System kosziorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.20)
str 2




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozych kosziorysowych Obmiar | Jm. Cena jedn, Wartesé
WYCeny :
i 2 3 4 3 4] 7
1 Kanalizacjs sanitarna
1 Kanalizacja grawitacyjna
1 Roboty ziemne
1 KNNR . Roboty pomiarowe przy liniowych roboiach ziemnych. frasu 1,72 km
Wacetob | drog w terenie réwninnym
O111-010-043 | kromosc = 1,00
2 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami prredsicbiernymi | 2 427,50 m3
Wagcetob | o pojemnosci viki 0,25 m3 na odidad. Grunt kategorii f11
0209-040-060 | krotnosc = 1,00
3 KNNR Wykopy janusie wykormvwane na odklad koparkan 116,03 m3
Wacetob | podsiebiernyai 6 pojemnosei fy2ki 0,25 m3, glebokosé wykopu
0212-02010- | do 3.00 m. Grunt kategorii il
060 krotosé = 1,06
4 KINNIR Wykopy limowe szerokoser h8-2.5 m i glebokoscrde {3 m o 5,00 m3
Wacetob 1 scianach pionowych w gruntach suchych = recznvim wydobyciem
0307-020-060 | wrobku, Grunt kategorii 1il-f)
krotnodé = 1,00
3 KANNR Peine umocnienie Scian wykopow wraz = rozbiorkg balami 493200 m2
Waceteb | drewnianymi w gruntach suckych kategorii I-1V. Wykopy o
0312-010-030 | szerokosci | m i glebokosci do 3.0m
kromosé = 1,00
6 KNNR Umocnienie Scian wykopow balami drewn.pod stud=zienki ipp.nia 331,32 m2
Wacetob | sieciach zewngtrziyoh w gruniach suchych kat 1-1V wraz =
0315-010-05C | rozbiorkq. Gigb.umocnienia do 3,00 m
krotrosé = 1,00
7 KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych 2 438,50 m3
Wacetob 1 podinznyeh, punktowych,obiekiowych rowéw spycharkami 55
0214-050-060 | kW. Zageszczanie ubjjakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt
kat 1H-1V
krotosé = {,00
8 KNNRK Mechaniczne plantowane rowsiarky powierzchar gruntu 15314,00 m2
Wacetob 1 rodzimego kategoril 1111
0502-0106-050 | krotnodé = 1,00
5 KNNR Robory ziemne wykomnwane koparkam: przedsiebiernymi o 109.Y8 mJj
Wacetob | PO hski 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
0201-040-060 | samovwyladow.dos 1 na odl.do ! km. Grunr kat JH-T¥
krotno$é = 1,00
10 KNNR Naklady voup.do tablic za kazdy rozpoczeny tem odliransporiu 1098 m3
Waceiob | ponad [km samockodami samowyl.do 31,przy preewozie po
0208-010-060 | terenie lub drogach gruntowych.Grunt -1V - 3km
kromosé = 3,01
I KNR 2-18W Monias elementow konstrikei o rozpigrosei 4.00 m rypu 3.00 kpl
0901-01-09G lekkiego,podwieszen kabli energetyeziych i telekomunikacyinych
kromosd = 1.00
12 KNR 2-18W Demoniaz elemeniow konswrukepr o rozpigtosct 4,00 ot typu 3,00 kpi
0901-06-090 lekkiego,podieszen kabli energetyeznych i telekomunikacyinyeh
krotnosc = .00
13 KNR 2-18W Montas elementcw konstrukeyi o rozpiglosct 4,00 m podwieszen 6,00 kpl
0903-01-0%0 rurociqgow i kanalow

krotmose = 1,00
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| 2 . 3 4 5
14 KNR 2-18W Demoniaz elemeniéw konstrukefi o rozpretoser 4,00 6,00 kpl
0903-06-09C | m,podhwieszes rurociqgdw | kanaliw
kromosé = 1,00
15 Inweniaryzacja powykonaweza LOU EFal
AW-020 kroimosé = {,00
Razem:
2 Raboty montazowe
Lo KNNR Kanaty = rur PVC. Burociqgt PVC o $rednicy zewngtrzney 161 331,00 m
Wacetob 4 mim. laczone na weisk
1308-020-040 | kroinoéé = 1,00
17 KNNR Kanaly = rur PYC. Rurociqgi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 885,00 m
Wacetob 4 mim, lgczone na woisk
1308-030-040 | krowosé = 1,00
18 KNNR Kanaly = rur PYC. Rurociqge PVC o $rednicy zewnetrzney 230 474,00 m
Wacetob 4 nim, dgczone na weisk
1308-040-040 | krotnosc — 1,00
19 KNNR Kanaty = rur PFC. Rurociggi PVC o Srednicy zewneltrzney 313 12,00 m
Wacetob 4 mm,lgczone na weisk
1308-050-040 | kromosé = 1,00
20 KNNR Studnie rewizyne = kregow belonowych Srednicy 1 200 mm o 30,00 37l
Wacetob 4 glehokasci 3 m,w gotowym wykopie
1413-030-020 | krotmosé = 1,06
21 KNNR Daodatek za kasde 0,5 m rozniey glebokosct studni rewizyjnych = 63,00 1 U5m
Wacetob 4 kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 mw
1413-040-041 | gotowym wykopie
kromosé = 1,00
22 KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 400 52,00 szt
Wacetob 4 mm. Zamknizcie rurg leleskopowq z pokrywq Zeliwng, kineia
1417-G2010- studzienki z PP
020 kromosé = 1.00
23 KNNR Kszialtki PVC kanalizacyine jednokielichowe 6 srednicy 16,00 szt
Wacetob 4 zewnetrznef 200 mm lqczone na weisk /iréinik 200x 1 60x200/
1321-030-020 | kromosé = 1,00)
24 KNNR Kszialiki PV kanalizacyine jednokielichowe o srednicy 8,00 szt
Wacetob 4 zewnetrzng] 250 mm lqczone na weisk /trdjnik 250x160x250/
1321-040-020 | krotnosé = 1,00
23 KNR 2-02 Wigezenie praewodu PYC o $r. 313 do istniejqoey studm 1,00 przejs
1912-01-105 hetonowej ianalogial ci
kratosé — 1,00
20 KNNR Préby wodna szezelnosce kanaldw rurowych 2 rur sialowych, 1,00 proba
Wacetch 4 PVC, PE, PERD i typu HOBAS o srednicy nominalnej 200 nm
1610-020-172 | krotmosé = 1,00
Razem:
Razem:
2 Kanalizacja ci$nieniowa
| Roboty ziemne
27 KNNR Koboty pomrigrowe przy liniowych robotach ziemnych. 1rusa 1,63 km
Wacetoh 1 drog w Ierenie roOWHIRRER
O111-010-043 | krornosé = 1,00
28 KNNRR Wykopy oraz proekopy wykonywane koparkami preedsebrernyn | 1 984,00 m3
Wacetob 1 o pofemnosci fy3ki 1,25 m3 na odklad. Grunt kaegorii 111

0209-040-060

krotnosé = 1,00
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129 KNNR Wykopy jamiste wykommwane na odklad koparkami 12,24 m3
Wacetob | podsiebiernymi o pojemnosci b2ki 0.25 m3, glebokosé wykopu
0212-02010- do 3,00 m. Grunt kategorit 111
060 Kromosc = 1,00
30 KNNR Pelne wmocnenie Sclan wykopdw wras z razhidrkq balami 4495900 m2
Wacetob | drewaigrymi v gruniach suchiyeh kategorti I-11V. Wykopy o
0312-C10-050 | szerokosei | m i glehokosel do 3,0 m
krotnosé — 1,00
31 KNNR Umoacnienie Scian wykopow balami drewn.pod 44,80 m2
Wacelob 1 komory,studzienki iip.pa sieciach zewngtrznych w gruntach
0313-010-050 | suchych kar {-1V wraz z rozbidrka. Gleb.umocnienia do 3,0 m
krommosé = 1,00
32 KNNR Zasypanie wykopéw fundameniowych I YoT.00 m3
Wacetob | podfuinych punktowych, cbiektowych rowow spycharkami 55
0214-050-060 | &¥W. Zageszezanie ubjakami warstwy fuznef grub.25 em. Grunt
kar -1V
krotnosé = 1,00
33 KNNR Mechaniczae plantowanie roveniarkg powierzchn grintu 1 32300 m2
Wacetob 1 rodzimego kategorii {-11{
0502-010-050 | kroinade = 1,00
34 KNR 2-18W Moniaz elemeniow konstrukcyi o rozpigtosct 4,00 m, podwieszen .00 kpi
0903-01-090 rurociqgew i kanaldw
kroinosd = 1,00
35 KNR 2-18W DemontaZ elemenicw konstrukcli o rozpigiosct 4,00 1,0 kpl
0903-06-090 m,podhvieszed rurociqgow | kanaléw
krotnosé = 1.00
36 KNNR Przecuski jednostoprtowe o diugosci do 20 m riirami o srednicy lo,00 m
Wagelob 4 nominalnej 200 mm w gruntach kalegorii 1i-1V janalogia/
1201-020-040 | kromosc — 1,00
37 KNNR FPreeciski dwustopmiowe o diugosci do 30 m ruranit o Srednicy 27.00 m
Wacetob 4 nominalnej 200 mm w grumach kategorii [1i-1V/analogias
1205-010-040 | kromosé = 1,00
38 KNNR Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 1323 rurami o 34,00 m
Wacelob 4 srednicy nominalne; {10 mm w gruriach kategorii 1-if
1206-010-04C | krotnosé = 1.00
39 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami preedsigbiersymi o 15,17 m3
Wacelob i polfyiki 0.25 m3 z lransporiem urobku samochodami
0201-040-060 | samowyladow.de3 1 na odl.do I km.Grunt kar 11i-1V
krotrosc = 1,00
40 KNNR Naklady uzup.do tablic zu kazdy rozpoczety Hm odl transporiu 15,17 m3
Wacetob | ponad [km samochodami samowyl do SLprzy preewozie po
0208-010-000 | rerenie lub drogach gruntowych. Grunt -1V - 3km
krotnosé = 3,00
41 Imventaryzacja powykoraweza 1,00 szl
AW-020 krotnosé = 1,00
Razem:
2 Robuty montazowe
42 KNNR Rurociggr = rur poleylenrowych PLE o $rednicy zewnetrzagy 110 | 1 633,00 m
Wacetob 4 nun
1009-040-04C | krotnose = 1,00
43 KNNR Polgczenie rur poliervienovwych.cisnieniowych PE o Sredmcy 149,00 | zlacze
Wacetob 4 zewngtrzief 110 mm meiody zgrzewania czofowego (pray wiycii
1010-04010- | agregaru pradonwdrezego)
171 krotmosé = 1,00
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44 KNR 2-19W Fuotgezenia rur polietylenowych o srednicach nominalnyeh 1 1) 1,00 zlgeze
0303-09-171 min za pomocq ksztafiek - tuk 90 st. ‘analogiar
krotnosé = .00
45 KNR 2-19W Polqezenia rur polietvlenowych o srednicach nominalnych 110 2,00 zlgcze
0303-09-171 mim zu pomocq ksztaitek - tuk 60 st ranalogia/
krotnosd = 1,00
46 KNR 2-19W Folgczenia rur poletylencwych o Srednicach nominainych 110 2,00 Zigeze
0303-09-171 mm za pomocd ksziattek - luk 45 st fanalogias
kromosé = {00
47 KNR 2-19W Polgezenia rur polietylenowych o Sredmicach nominainych 110 1,00 #lacee
0303-09-171 mm za pomocq ksztattek - fuk 15 s1. sanalogial
: krotmese = 1,00
48 KNNR Przecigganie rurociqgow praewodowych o Srednicy nomindalne; 43,00 m
Wacetob 4 110 mm prowadzonyeh w rurach ochronnych
1209-010-040 | kromose = 1,00
49 KNNR Studnie vdpowietrzqjgee = kregow betoncwych srednicy 1000 1,00 s7L
Wacetob 4 mm 0 glebokosci 3 mw gotowym wykopie
1413-010-020 | krotnosc = 1.00)
50 KNNR Dodaiek za kazde 0.3 m réznicy glebokosci studni rewizyinych = -3.00 0,5 m
Wacetoh 4 kregow betonowych Srednicy 1000 mm o glehokosei 3 mw
1413-020-04) | gotowym wykapie
krotnosé = 1,00
51 KNNR Studnie rozprezaa 2 kreglw betonowych srednicy 1200 o = 1o szt
Waceiob 4 Jiltrem aknrwrym ypu Romold o glebokosci 3 mow gotowym
1413-010-020 | wykopie ‘analogia/
krotnosé = 1,00
52 KNNR Dodeick za kazde 0,5 m rozmcy glebokoscr studnr rewizypnveh = -3.00 U,5m
Wacetob 4 kregdw betonowych $rednicy 1200 mm o glebokoser 3 mw
1413-040-04 1 | gotowym wykapie
kromosé = 1,00
33 KNR 2-18W Zawor Rapowielrzgqiqco odpowielrajqey, dwusiopiiowy, 1,00 £Vl
0114-01-020 autematyczino kinetyezny o DN 5O mim /analogiar
kromosé = 106
54 KNR 2-18W Zawor kulowy kolnwrzowy o srednicy 30 mmn 1,00 [¥al
0114-01-020 krotnosé = 1,00
35 KNR 2-02 Cokoly betonowe o wywiarach (,.20x0,30 m nu fundamencie ¢ 29.00 m
1801-02-040 wymiarach (.20x0.80 m.
krotnosé — 2,00
36 KNR 2-02 Ugrod=zenia = siatke wysokoser 1,30 moaa shupkach sialowych o 29,00 m
1803-02-040 roasiawie 2,40 m = rur o Srednicy 76/3.5 mm,cbsadzonyel w
cokole
krotnos¢ — 2,00
37 KINR 2-31] Nawerzchnie 7 kostki brukowey betonowey kolorowey o grubosci | 63,00 m2
0311-0201-050 | 6 cm ukiadane) na podsypee cemeniowo-piaskowe] (wokél
PrIepompowni)
kromo$c = 100
58 KNR 2-02 Wrota n-}-'.\'o.k;ujc.' 1,6 m § szerokosci 3.0 m,z furikamt o 1Luu kpl
1808-07-090 szerpkoses 1.0 m o siatki na ramach z kqlownikéw,z pasem
dolrym zblachy wys.25 cm,na gotowych stupkach
krotnosé = 1,00
39 KINR 5-10 Montai skroynek sterovwniczvcl tdia preepompovenyy . andalogic: 1,06 571
1001-01-020 krotnosé = 1,04
60 KNNR Monta? | stenvinanie stupow o$wietleriowych stalowych o masie 00 571
Wacetob 5 do 100 kg (oswietlenie dia przepompowni)
1001-010-020 | kromosé = 1,08
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AW-090

MoniaZz preepompown Sciekow w gotowym wykopie wras =
wruchomieniem. Kompletna betonowa zbiornikowa
przepompownia sciekow a §r. 1200mm He=3,51m = pompami
trojfazowymi NURT 40 PZM [ 97RZ-2 | skrzynkq sierowniczq z
obudowq licznikowq oraz modutem GSM.

krotnosé = 1.00

kpl

62

KNNR
Wacetob 4
1610-010-172

Proba wodna szezelnoscr kanalow rurowych = rur stalowyveh,
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS 6 Srednicy nominalney do 150
mn

kromosé = 1,00

1,00

proba

Razem:

Razem:

Razem:

Razem Kkeosztorys:
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