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1.2. Motaz studni wpustowych z przytaczeniem do kolektora

1. CPV 4532410-9. Studnie wpustowe kanalizacji deszczowej

1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze

Lp. Opis
1|/ KNR-0201-02-21-4
Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki
0,25m3. Kategoria gruntu lll.
Obmiar (wm3) ]
[1] wykop o szer. 1,0 m, dla budowy podejsc i wpustéw = 14*3,5*0,8*1,2 = 47,04
[2] pogtebienie w m. studni = 1,0*1,0*0,3*14 = 4,2
3] lecz wykonane mechanicznie 80% = (47,1+4,2)'08=4104 |
llos¢: 41,04 Jedn.: m3
2| KNR-0201-03-17-5
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym. Gleboko$é wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu Il - IV. (Szeroko$¢ wykopu 0,8
-1,5m)
Obmiarwm3)
[1] wykopy jw -czes¢ wykonana recznie 20% catego zakresu = (47,1+4,2)0.2=1026 |
llos¢: 10,26 Jedn.: m3
3 | KNR-0201-03-22-2
Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych wraz w
rozbidka. Wykopy o szerokosci do 1.0m - umocnienie petne. Gleboko$¢ wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu Il - V.
Obmiar wm2)
[1] podejscia do studni wpustowych = 2*1,20*3,5%14 = 117,6
llos¢: 117,6 Jedn.m2
4| KNR-0201-05-04-4
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - lll.- grunt rodzimy z wykopu
Obmiarwm3)
[1] obsypanie urzadzen kanalizacji deszczowej gruntem rodzimym =
41,4+10,26-14*3,14*0,3*0,3*1,35-14*3,5*3,14*1,0*0,1-14*3,5*0,8*0,1 = 27,01286
Rr=27
llos¢: 27 Jedn.: m3
5| KNR-0201-04-16-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych. Rozplantowanie do 1m3 ziemi lezgcej wzdtuz
krawedzi na dtugosci 1m wykopu. Kategoria gruntu | -\V. .~~~
Obmiar (w m3)
[1] rozplatowanie gruntu z wykopéw kanalizacyjnych na miejscu- jako wbudowanie w nasyp = 51,3-27 = 24,3
llos¢: 24,3 Jedn.m3
1.2. Motaz studni wpustowych z przylaczeniem do kolektora
Lp. Opis
1| KNR-0218-05-01-1

Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o grubosci 10cm.

Obmiar (w m2)
[1] pod kolektory przytaczeniowe na szer 0,8 m = 14*3,5*0,6=392 |

llos¢: 39,2 Jedn.: m2
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2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze

Lp. Opis
2| KNR-0215-02-28-4

Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. Rurociggi o $rednicy 160 mm.- lecz podtgczenie

studni wpustowej do studni KD

Obmiarwm)
1] podejscia -kolektory PCV z rur SN4 o wym 160/4.7 = 13*3,5+6 =515 |

llos¢: 51,5 Jedn.: m

3 | KNR-0218-06-25-2

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm, z

osadnikiem i bez syfonu.

Obmiar (w sztuk)

[1] studnie o gt. wewn. 1,30 m = 14
llos¢: 14 Jedn.sztuk
2. CPV 45232410-9. Roboty instalacyjne - kanaty rurowe PCV -50
cm wraz ze studniami przytagczeniowo-przelotowymi
2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Lp. Opis
1| KNR-0201-02-21-4

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki

0,25m3. Kategoria gruntu lll.

Obmiarwm3)
[1] wykop o szer. 1,3 m, dla budowy kolektoréw =
1,3*1,6*(13+2+5+51+48+58+61+74+53+56+69+51+46+64+69+61+54+5) = 1638
[2] poszerzenie i pogtebienie w miejscu studni = 16*(0,5*2,8*2,8)+1*3,5*2,8*2,8+17*1,8*2,8*1,5+3,5"3,5%1,5 =
338,9976703
[3] lecz wykonane mechanicznie 80% = 0,8*(1638+339) = 1581,6

llos¢: 1581,6 Jedn.m3

2| KNR-0201-03-17-5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem

urobku topatg lub wyciggiem recznym. Glebokos$¢ wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu Il - IV. (Szeroko$¢ wykopu 0,8

-1,5m)

Obmiar (w m3)

[1] wykopy jw -cze$¢ wykonana recznie 20% catego zakresu = (1538+339)*0,2 = 375,4

llos¢: 375,4 Jedn.m3

3| KNR-0201-03-22-2

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych palami szalunkowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych wraz w

rozbidkg. Wykopy o szerokosci do 1.0m - umocnienie petne. Gleboko$¢ wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu Il - IV.

Obmiar wm2)
[1] =835"1,5"2+5*(1,5+5)*0,6"2=25375

lloé¢: 2537,5 Jedn.: m2

4| KNR-0201-05-04-4

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - .- grunt rodzimy z wykopu

Obmiarwm3)
[1] = (1638+339)-17*3,14%0,7+0,7*2,0-840*1,3*0,15-840*3,14*0,30,3-3,14*0,7*0,7*5,5-3,14*1 5*1,5*3 =
1493,8463
[2] = 1493,8
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2.3. Montaz studni kanalizacyjnych -przelotowo-przytgczeniowych,separatora i wylotu

Lp.

Opis

llo$¢: 1493,8 Jedn.: m3

KNR-0201-04-16-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych. Rozplantowanie do 1m3 ziemi lezgcej wzdtuz
krawedzi na dtugosci 1m wykopu. Kategoria gruntu | - [V.

Obmiar (w m3)

[1] rozplatowanie gruntu z wykopdéw kanalizacyjnych na miejscu-jako wbudowanie w nasyp = 1638+339-1493,8 =
483,2

llos¢: 483,2 Jedn.: m3

2.2. Montaz kolektorow

Lp.

Opis

KNR-0218-05-01-2
Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o grubosci 15cm.

Obmiar (w m2)
[1] pod kolektory- na szer 1,0 m = 840*1,3 = 1092

llos¢: 1092 Jedn.: m2

KNR-0218-05-11-5
Rury z betonu zwirowego typu"WIPRQO" uszczelniane uszczelkg gumowg. Rury z betonu zwirowego o $rednicy
500mm. (gdy istnieje mozliwo$¢ bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu)- lecz PCV

Obmiar (w m)
[1] PCV t SN4 - 500 mm = 840

llos¢: 840 Jedn.: m

2.3. Montaz studni kanalizacyjnych -przelotowo-przytaczeniowych,separatora i
wylotu

Lp.

Opis

KNR-0218-06-13-1
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm, o
gtebokosci 3m. (przy pomocy zurawia samochodowego)

Obmiar (w sztuk)
[1] studnie D1-D15wg PB = 17

llo§¢: 17 Jedn.: sztuk

KNR-0218-06-13-2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm, za
kazde 0.5m réznicy gtebokosci. (przy pomocy zurawia samochodowego)- dostosowanie studni do gt. projektowej

Obmiar (w sztuk)
[1] Dostosowanie do gt projektowej ww studni D-1a = 1*4 = 4

llos¢: 4 Jedn.: sztuk

KNR-0218-06-13-2
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm, za
kazde 0.5m réznicy gtebokosci. (przy pomocy zurawia samochodowego)- dostosowanie studni do gt. projektowej

Obmiar (w sztuk)
[1] Dostosowanie do gt projektowej ww studni = 16*3 = 48

llos¢: 48 Jedn.: sztuk Krotnosé: -1

KNR-0218-06-13-5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm, o
gtebokosci 3m. (przy pomocy zurawia samochodowego)- lecz separator jako element gotowy
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2.3. Montaz studni kanalizacyjnych -przelotowo-przytgczeniowych,separatora i wylotu

Lp.

Opis

Obmiar (w sztuk)
[1] separator wg PB = 1

llos¢: 1 Jedn.: sztuk

5

KNR-0231-06-02-3
Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw. Kolektory o srednicy 40cm, wyloty z betonu.- lecz fi-50 cm

Obmiar (w sztuk)
[1] obudowa wylotu do rowu melioracyjnego-$cianka prefabrykowana wg KPED - typ B = 1

llo§¢: 1 Jedn.: sztuk
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