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Pokrywa studzienna zamykana Dn 1000mm

OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ
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OZNACZENIA:

1
2
3
4
5.
6
7
8

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

. Podstawa glowicy ze stali ocynkowanej na rur¢ Dn 500
. Rura wywiewna ©48,3 zakofczona zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym
. Kruciec glowicy kolierzowy ze stali nierdzewnej Dn 100 z przytaczem do rur EcoConnect Dn 100

. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni

Pokrywa glowicy ze stali ocynkowanej na rur¢ Dn 500 z otworem na przewody elektryczne

. Wodomierz studzienny PoWoGaz MK-01, Dn 100, PN 16
. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF Dn 100, dlugosci 0,2m, PN 16
. Manometr @100, O - 0,16 MPa z kurkiem manometrycznym dn 15

Kurek probierczy dlawicowy gwintowany dn 15

Zawor zwrotny klapowy kolnierzowy Dn 100, PN16

Zasuwa klinowa Dn 100, PN 16

Zwezka dwukolnierzowa zeliwna FFR DN 150/100, dlugosci 0,2m, PN 16
Przejécie dtawicowe szczelne dwuczgsSciowe Dn 150

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF Dn 150, dlugosci 0,8m, PN 16

Luk dwukotnierzowy zeliwny FFK Dn 150, kat 45°, PN 16

Kotnierz stalowy pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna Dn 180/150, PN 16
Tuleja kotnierzowa D 180/150, PE100 SDR 11 PN 16

Mufa elektrooporowa D 180, PE100 SDR 11 PN 16

Rura wodociagowa ci$nieniowa PE100 SDR 11 $rednicy 180 x 16,4mm

20. Kolano elektrooporowe D 180, kat 45°, PE100 SDR 11 PN 16
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