Instalacja elektryczna w hydroforni
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UWAGI :1. Instalacje rozprowadzac na korytkach kablowych.Zejscia kabli i przewoddéw do urzadzen i aparatéw wykona¢ w rurkach ochronnych

do konstrukgji urzadzen lub na $cianie budynku na uchwytach.

tytut rysunku

2. Urzadzenia wywotujace drgania podczas pracy podtaczac¢ kablami oponowymi (gietkimi) od puszek zabudowanych w ich poblizu OPRACOWANIE

Tronic-CY2x0,5mm?-dostarcza dost.zest.hydrof.

konczacych projektowane obwody z rozdzielni RH.

Ul AW

. Przekroje kabi i przewodoéw wyprowadzanych pojedynczo z RH opisano na rys, nr 13, 14i 15
. Instalacje wykonac hermetycznie stosujac osprzet min. IP-54.
. Wewnatrz budynku dookota Scian, na wys.0,4m od posadzki, utozy¢ na uchwytach bednarke Fe/Zn25x4mm do ktdrej nalezy podtaczyc

wszystkie metalowe konstrukcje ,urzadzenia i rury instalacji. Projektowang szyne wyréwnawczg potaczy¢ z szyng PEN ztgcza ZK1+TL.
6. Istniejace kable do studni w Szabdzie oraz na terenie SUW mogg ulec przedtuzeniu zgodnie z opisem na rys. nr 6.
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