SZCZEGOL WEJSCIA WODOCIAGU DO BUDYNKU
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OZNACZENIA:

\a

. Rura wodociagowa ci$nieniowa PE100 SDR 11 $rednicy 180 x 16,4mm
. Mufa elektrooporowa D 180, PE100 SDR 11 PN 16
. Tuleja kotnierzowa D 180/150, PE100 SDR 11 PN 16

. Kotnierz stalowy pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna Dn 180/150, PN 16
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. Rura stalowa podwéjnie ocynkowana Dn 150, PN 16 izolawana antykorozyjnie ta§ma Denso

. Uszczelnienie polkitem

. Rura stalowa ostonowa @ 323.,9 x 8,0mm

. Sciana budynku stacji uzdatniania wody

10. Posadzka stacji uzdatniania wody
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5. Uszczelka gumowa z wkiadem stalowym D 180/150 PN16
6
7
8
9

Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy
ul. Wyspianskiego 7/71

Obiekt: Studnia glebinowa wraz z podtaczeniem

do hydroforni w Mszanie
Przedmiot: Szczegdt wejscia wodociagu do budynku
Adres: Mszano gmina Brodnica
Inwestor: Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A
Branza: sanitarna Skala: 1:25
Projektant: inz. Tadeusz Marzec Podpis: | Data:
Nr upr. bud.: | SLK/0338/PWOS/03 10/2010
gi?iﬁr;;ta: mgr inz. Grzegorz Zasina Podpis: I\ rys. 14




