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Plan zagospodarowania terenu
Przebudowa linii kablowych

LEGENDA :

Proj. kablel zasilajacy SUW - YAKY4x70mm?

Istn. kabel zas. SUW do demontazu - YAKY4x50mm?®
Proj. kable do studni i studz.sterown.zb.wyréwnawczych
Projektowane kable w rurze m_wm & 160 / Arot
Projektowane kable w rurze DVK & 160 / Arot

Projektowany wodociag

UWAGI:

1. Kable uktada¢ zgodnie z opisem zataczonym w czes$ci opsowej opracowania.

2. Kable do projektowanej studni.
Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z projektem.

3. Kable do studni w Szabdzie.

3.1 Przyjete rozwigzanie : zaktada istniejace wyprowadzenie kabli jak na rysunku.
Kable odkopa¢ od budynku hydroforni do punktu oznakowanego literg C gdzie
nalezy je zmufowac z proj. kablami wyprowadzonymi z rozdzielni RH (obw.nr 3, 33).
Stosowac kable tego samego typu i przekroju jak kable istniejace.

3.2 kable biegna od strony projektowanej rozdzielni RH.
Z powodu braku inwentaryzacji niektérych kabli na terenie SUW do studni moze
okaza¢ sig potrzeba wprowadzenia zmian w przyjetym rozwiazaniu.W przypadku
zmiany przyjetego przebiegu kabli do studhi w Szabdzie i ich przebiegu od strony
rozdzielni RH kable nalezy odkopac od starej rozdzielni i wprowadzi¢ bezposrednio
do projektowanej RH.Odpada tu potrzeba przedtuzania kabli oraz ich mufowania.

4. Kable do studni na terenie SUW.
Kable odkopa¢ od budynku hydroforni do punktu oznakowanego literg A i utozy¢
nowa trasg do RH.W przypadku za krétkich kabli nalezy je mufowa¢.W razie takiej

potrzeby stosowac kable tego samego typu i przekroju jak kable istniejace. et

5. Kable do studni sterowniczej zbiornikéw wyréwnawczych.
Kabel sterowniczy YKSY10x1 5mm’ odkopa¢ od budynku hydroforni do punktu
B, wciagnaé kabel do proj.rury ochronnej i utozy¢ nowa trasa do RH.
Kabel sterow. YKYek2x1 <m33N do sady hydrostatycznej utozyc w rowie tacznie z
przektadanym kablem YKSY, dalej wg.proj. trasy biegnacej wzdtuz tego kabla.
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Przebudowa (modernizacja) SUW Mszano Urzad Gminy Brodnica .
ul. Zamkowa 13A ; 87-300 Brodnica

branza: skalat dotar TG
R grudzien |[iekalizac jai Hydrofornia
ELEKTRYCZNA ._ Nmo 2010, ?mNm:o gm. Brodnica woj. kujawsko-pomorskie|

projektowal Mariusz Kruszczynski RYS.NR

6




