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Inwestor:

sanitarna 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UJĘCIA GŁĘBINOWEGO

istniejąca sieć kanalizacji deszczowej 

istniejące napowietrzne przewody energetyczne 

istniejące przewody telekomunikacyjne 

istniejące przewody energetyczne 

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 

S - numer studzienki: S-1 - studnia istniejąca

  S-2 - studnia projektowana

  P-2 - otwór pilotowy

W- węzeł sieci wodociągowej:

Z - rzędna osi rurociągu

Y - rzędna terenu

S,W
    X
   Y
    Z

Z - rzędna osi rurociągu
Y - rzędna terenu

X - rzędna włazu
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projektowana sieć wodociągowa

istniejąca sieć wodociągowa 
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Szczegół "A"    Oznaczenia elementów:
     1. Istniejący wodociąg PVC dn 160

     2. Projektowana nasuwka do rur PVC dn 160 PN10

     3. Króciec Ŝeliwny jednokołnierzowy F-KS PN16 dn 150

     4. Trójnik kołnierzowy kąt 45° FFC PN16 dn 150

     5. ZwęŜka Ŝeliwna dwukołnierzowa FFR PN16 dn 150/100

     6. Tuleja kołnierzowa do zgrzewania elektrooporowego PE100 SDR11 dn 125

     7. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn 125mm

     8. Projektowany rurociąg tłoczny PE100 SDR11 dn 125x11,4mm
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Blok oporowy

S-1
Kolano elektrooporowe 
kąt 45°  PN16

Dylatacja z grubej foli polietylenowej

Dylatacja z grubej 

foli polietylenowej

Blok oporowy

Beton B-20

Dwie warstwy papy na lepiku

Podsypka z tłucznia

- PRZEKRÓJ PIONOWY

- RZUT Z GÓRY

Dwie warstwy papy na lepiku

Blok oporowy

Beton B-20

SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO


