SZCZEGOL PODEACZENIA FILTRA ORAZ ROZMIESZCZENIE Z¥.0OZA FILTRACYJNEGO

SZCZEGOL PODEACZENIA FILTRA

Odptyw wod poptucznych Autom_atyczpy
dn 150 odpowietrznik dzwonkowy Oznaczenia techniczne:

. dn25 woda surowa
Odptyw powietrza z dn32 X

automatycznego odpowietrznika woda uzdatniona

, Filtr cis. FCP7A woda z plukania filtrow
Odptyw powietrza z dn 1800mm . h .
odpowietrzania recznego powietrze z dmuchawy powietrza
= == = — — — woda do plukania filtréw
7
L~

21418,

3 dn 150 Doptyw wody surowej z istniejacych
1

Koryto zbiorcze z odprowadzeniem 5 studni glgbinowych 95,87 /4= 24m3/h
wod do odstojnika poptuczyn W \ dn 100 - Doplyw powietrza z dmuchayy
4 powietrza K10-MD-9, pow=229m
Doptyw wody z pompy plucznej NB 100-400/437 dn 13 ® 2 L i dn 150 Do zbiornika wody czystej poj. 200m® -
z silnikiem SIEMENS mocy 15kW Qwody=140m>3/h 3 1 UWAGA:
5 Grawitacyjny odptyw 1. Wszystkie zawory przeznaczone do obstugi filtréw powinny byé
‘"~ wody z filtra dostepne z poziomu podtogi jednak nie wyzej niz 1,8m
Ll Tl 2. Zawor nr 8 (odpowietrzenie reczne) otwierany w przypadku awarii
Voo Yip automatycznego odpowietrznika
Fundament pod zbiomik o wym. Wpust podlczgowy wpiaé do istniejacego . . .
7.Imx 2.1, wys. min. 10cm kolektora wod poptucznych pod posadzka Instrukcja do plukania filtra:

a. Praca: zawory otwarte: 1, 4, 7; zamkniete: 2, 3, 5, 6.

b. Plukanie powietrzem:

- etap I (spust wody grawitacyjny): zawory otwarte: 2, 6, 7; zamkni¢te: 1, 3, 4, 5.

- etap II (kilkakrotne uruchomienie dmuchawy Qpow. 229 m*/h): zawory otwarte: 2, 5, 7; zamkni¢te: 1, 3, 4, 6.

c. Plukanie przeciwpradowe woda (Qwody=140 m3/h): zawory otwarte: 2, 3, 7; zamknigte: 1, 4, 5, 6.

, . d. Phukanie formujace: zawory otwarte: 1, 6, 7; zamkniete: 2, 3, 4, 5.

SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA Z1.0ZA FILTRACYJNEGO
W ZBIORNIKU FILTRACYJNYM FCP7A DN 1800mm

L Srednica filtra 1,8m |
1 1

Ztoze katalityczne FM frakcja 2-4, waga 4800kg

Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy
ul. Wyspianskiego 7/71

Obiekt: Studnia glgbinowa wraz z wiaczeniem do istniejacego wodociagu
w Szczuce oraz modernizacja hydroforni w Szymkowie

Ztoze kwarcowe frakcja 5-3, waga 500kg
Ztoze kwarcowe frakcja 10-5, waga 500kg
Z}oze kwarcowe frakcja 20-10, waga 500kg / =2

A4

Przedmiot: | Szczegdt podlaczenia filtra oraz rozmieszczenie
zloza filtracyjnego

Adres: Szczuka gmina Brodnica

Inwestor: Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A

Branza: sanitarna Skala: -
Projektant: |inz. Tadeusz Marzec Podpis: | Data:
Nr upr. bud.:| SLK/0338/PWOS/03 10/2011
;i)};ztlftrilta: mgr inz. Grzegorz Zasina Podpis: Nrrys. 9




