Inwestor:

Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13 A
87-300

Przedmiar Robot

Nazwa budowy: Studnia glebinowa wraz z wlaczeniem do istniejacego wodociagu w Szczuce oraz
modernizacja hydroforni w Szymkowie

Kod budowy CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagow do
odprowadzania $ciekow; 45332200-5 instalacje hydrauliczne,

Adres budowy: Szczuka gmina Brodnica, dziatka nr 194/1; Szymkowo gmina Brodnica, dziatka nr 16/4,
Rodzaj robot: sanitarne

Data oprac.: listopad 2012

Podstawa opracowania: KNNR 11, KNR 2-18, KNR 2-02, KNNR 4, KNR 4-02W, KNNR Wacetob 11,
KNKRB 02, KNR 4-01, KNNR 1, KNNR 2, KNKRB 01, AW, KNR 13-12, KNR 2-31, KNR 2-15, KNNR
Wacetob 1, KNR 2-01, KNR 2-18W, KNR 2-21, KNR 2-19, KNR 7-07, KNR 4-01W, KNR 2-01W, KNR
2-15W, KNR 13-25, KNR 4-041, KNR 00-23

Waluta: PLN
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Charakterystyka robot:

Celem zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie mieszkancow w niezbedng ilo§¢ wody do celow
komunalnych i gospodarczych. Dotychczasowy system studni oraz istniejaca hydrofornia w okresie letnim nie
zabezpieczal catkowitego zapotrzebowania na wodeg uzytkowa.

Zadanie obejmuje nastgpujace zakres:

1) Studni¢ glebinowa.

2) Przytacze wodociagowe pomigdzy studnia projektowana a istniejacym wodociagiem.
3) Modernizacjg stacji uzdatniania wody.

Ad. 1.

Z budowa studni gigbinowej wiaze sig:

— Wykonanie odwiertu studni glebinowej S-2 glebokosci 99m z rura nadfiltrowa, podfiltrowa i filtrem
szczelinowym PVC-U dn 250/280 KV dlugosci 8m oraz wykonanie elementéw towarzyszacych.
Wydajnoéé studni 32,33 m*/h.

— Montaz pompy glebinowej z soft startem o wydajnosci 32,3m*h przy wysokosci podnoszenia 152m stupa
wody. Moc pompy 22 kW. Rura pompowa dn 100 ze stali nierdzewnej.

— Podniesienie poziomu terenu w nawiazaniu do rzednej przy istniejacej studni S-1 (dowodz i wbudowanie
1475,85 m3 gruntu).

— Zagospodarowanie dziatki z jej wygrodzeniem siatka ocynkowana dtugosci 114m.

— Wymiana pompy glebinowej w istniejacej studni glebinowej S-1 na pompe o wydajnosci 32,3m*h przy
wysokosci podnoszenia 152m stupa wody. Moc pompy 22kW.

Ad. 2.

Potaczenie studni glebinowej z istniejacym wodociagiem dokona¢ rura PE100 SDR11 dn 125x11,4mm
dhugosci S0m. Rure zlokalizowa¢ w wykopie na podsypce i obsypce piaskowej. Wlaczenia do istniejacej rury
wodociagowe]j dokona¢ za pomoca trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego dn 150 o kacie doptywu 45
stopni. Dokona¢ phukania, proby szczelnosci i dezynfekceji wodociagu.

Ad.3.

Modernizacja stacji uzdatniania wody ma na celu zwickszenie wydajnosci uktadu do 95m*h. W tym celu w

przyjgto:

— montaz nowego mieszacza wodno-powietrznego dn 1800,

— montaz dwoéch filtréw ci$nieniowych pionowych dn 1800 ze zlozem podtrzymujacym kwarcowym i
wiasciwym katalitycznym 2-4,

— wymiang ztoza dwoch istniejacych filtrow dn 1800 na zloze podtrzymujace kwarcowe i1 wlasciwe
katalityczne 2-4,

— wymiang istniejacych chloratoréw na kompletne chloratory ze zbiornikiem poj. 100 litrow i z
oprzyrzadowaniem. Chloratory powinny by¢ przystosowane do dawkowania stgzonego podchlorynu
sodu.

— wymiang czterech pomp hydroforowych. Pompy mocy 15kW kazda. Trzy pompy zapewniaja wydajno$¢
95m®/h przy wysokosci podnoszenia 60m stupa wody. Czwarta pompa spelnia role awaryjne;.

— montaz pompy do plukania filtréw mocy 15kW o wydajnosci 140 m*h przy wysokosci podnoszenia 20 m
shupa wody,

— montaz dmuchawy powietrza bocznokanatowej o wydajnosci 229 m*h przy ciénieniu 600 mbar stuzace;
do ptukania (wzruszania) ztoza,

Do powyzszych urzadzen przyjeto nowa armatur¢ i orurowanie montowane na konstrukcjach
wsporczych. Rurociagi wodnego ukladu technologicznego w budynku stacji projektuje si¢ wykonaé z rur
stalowych dwukrotnie ocynkowanych PN16 o polaczeniach kolnierzowych.

Przyjeto réwniez wymiang zbiornikow wod poptucznych na trzy odstojniki zelbetowe S$rednicy
wewngetrznej 3m i wysokosci wew. 3m. Zbiorniki wyposazono w zestaw zasuw umozliwiajacych awaryjne
opréznianie zbiornikow. Wody popluczne ze zbiornikow odptywaé beda do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej.

W pomieszczeniu chlorowni posadzkg przyjgto wylozy¢ terakota antyposlizgowa a $ciany wytozy¢
ptytkami ceramicznymi chemoodpornymi. W hali filtrow posadzke wylozy¢ terakota antyposlizgowa.
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw.stala Razem

1. Budowa studni glebinowej wraz z

zagospodarowaniem dzialki
Kod Stownika Zamowien: 45231300-8

Ilos¢ r-g: 1 280.73

1.1 Roboty ziemne
Ilosé¢ r-g: 660.35

1.2. Roboty montazowe
Ilos¢ r-g: 516.18

1.3 Wymiana istniejacej pompy
glebinowej w studni S-1
Ilos¢ r-g: 104.20

2. Polaczenie studni gl¢gbinowej z
istniejacym wodociggiem
Kod Stownika Zaméwien: 45231300-8
Ilos¢ r-g: 312.49

2.1. Roboty ziemne
Ilos¢ r-g: 199.09

2.2. Roboty montazowe
[10s¢ r-g: 28.96

2.3. Proby
Ilos¢ r-g: 84.44

3. Stacja uzdatniania wody
Kod Stownika Zamowien: 45332200-5

Ilos¢ r-g: 1 931.95

3.1 Roboty demontazowe
Tlo$¢ r-g: 52.12

3.2, Roboty budowlane
Tlo$¢ r-g: 366.08

3.3. Wymiana zbiornika wod poplucznych
Kod Stownika Zamowien: 45231300-8

Ilo$¢ r-g: 347.64

3.4. Montaz urzadzen technologicznych w
budynku stacji uzdatniania wody
Kod Stownika Zamowien: 45332200-5
Ilos¢ r-g: 1 166.11

3.4.1. Montaz filtréw i areatora wraz z
uzbrojeniem
llos¢ r-g: 770.45

3.4.2. Montaz dmuchawy powietrza z

osprzetem i orurowaniem
Tlos¢ r-g: 94.07
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3.4.3. Montaz osprzetu i orurowania
instalacji sprezonego powietrza
Ilos¢ r-g: 21.50

3.4.4. Montaz pozostalych urzadzen i
rurociggow stacji uzdatniania wody
Ilos¢ r-g: 225.55

3.4.5. Préby i regulacja-rozruch
[los¢ r-g: 54.54

Koszty bezposrednie PLN

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto) PLN
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Przedmiar Robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Budowa studni glebinowej wraz z zagospodarowaniem dzialki
CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do
odprowadzania Sciekow
1.1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 Analogia. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu 0.14 ha
0112-010-052 | krotnosé = 1.00
2 KNNR Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 9.14 m3
Wacetob 1 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il (wykop pod obudowe studni)
0212-02010-06 | krotnosé = 1.00
0
3 KNNR 1 Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,70 m. Grunt kategorii 111 45.00 szt
0306-050-020 | (pod stupki ogrodzeniowe)
krotnos¢ = 1.00
4 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich - podsypka i obsypka obudowy studni 31.86 m2
0501-03-050 krotnosé = 1.00
5 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosc¢ do 3 m z zageszczeniem. 5.15 m3
0317-010-060 | Grunt kategorii I-11
krotnos¢ = 1.00
6 Zakup i dowoz gruntu kat. I - II samochodem samowyladowczym do wbudowania wnasyp | 1475.85 m3
AW-060 krotnosé = 1.00
7 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami. Grunt 51.85 m3
0311-060-060 | kategorii l1-7V (nasyp wokot obudowy studni)
krotnos¢ = 1.00
8 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-11 51.85 m3
0408-010-060 | krotnos¢ = 1.00
9 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokosci do 1424.00 m3
0407-010-060 | 3,0 m. Grunt kategorii I-11
krotnos¢ = 1.00
10 KNNR Mechaniczne plantowanie rowniarkq powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 1327.97 m2
Wacetob 1 krotnos¢ = 1.00
0502-010-050
11 KNR 2-31 Analogia. Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokqtnej 20x10 cm o grubosci 6 9.73 m2
0003-03-050 cm,uktadane na wylewce betonowej (ukladane na nasypie studni glebinowej)
krotnos¢ = 1.00
12 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem 20.28 m
0407-05-040 spoin zaprawq cementowq (uktadane na nasypie studni glebinowej i schodach)
krotnos¢ = 1.00
13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe. Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m 12.88 m
0407-06-040 krotnos¢ = 1.00
14 KNKRB 01 Analogia. Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 1,3 m na skarpach nasypow (na 2.70 m
0454-01-040 skarpe studni glebinowej)
krotnos¢ = 2.17
15 KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 306.63 m2
0103-02-050 Kategoria gruntu l1-1V (zageszczenie pod ptyty IOMB)
krotnos¢ = 1.00
16 KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm ( 306.63 m2
0105-03-050 | pod piyty IOMB)
krotnos¢ = 1.00
17 KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (pod plyty 306.63 m2
0105-04-050 IOMB)

krotnosé = 2.00
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1 2 3 4
18 KNR 13-12 Drogi prowizoryczne z piyt prefabrykowanych azurowych typu IOMB 306.63 m2
1501-02-050 krotnos¢ = 1.00
19 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-1V | 135.18 m
0401-02-040 krotnos¢ = 1.00
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajqce 0 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej [ 135.18 m
0403-03-040 krotnosé = 1.00
21 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 114.00 m
0407-05-040 spoin zaprawq cementowq (uktadane pod ogrodzeniem)
krotnos¢é = 1.00
22 KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. 339.75 m2
0510-01-050 krotnosé = 1.00
23 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej 0.10 ha
0403-01-052 bez nawozenia. Kategoria gruntu I-11
krotnos¢ = 1.00
Razem:
1.2 Roboty montazowe
24 Demontaz ogrodzenia ze stupkami 28.60 m
AW-040 krotnos¢ = 1.00
25 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na stupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o 114.00 m
1804-11-040 Srednicy 70 mm,obsadzonych w betonie.
krotnos¢ = 1.00
26 Wykonanie odwiertu studni glgbinowej z montazem: rury obsadowej, rury podfiltrowej z 1.00 kpl
AW-090 denkiem, filtrem szczelinowym, rurq nadfiltrowq, obsypkq oraz z pompowaniem
oczyszczajqcym, dezynfekcjq, pompowaniem pomiarowym, wykonaniem oznaczen
fizyko-chemicznych i dokumentacjq hydrogeologiczng
krotnos¢ = 1.00
27 KNNR 11 Analogia. Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie. Obudowa z kregow betonowych 1.00 szt
0101-020-020 | o Srednicy wew. 1800 mm
krotnos¢ = 1.20
28 KNR 00-23 Analogia. Docieplenie Scian wewnetrznych obudowy studni glebinowej plytami styropian. 6.50 m2
2614-01-050 | przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewac.
krotnos¢ = 1.00
29 KNNR 11 Glowice studni wierconych dla rur stalowych i PVC. Glowice na rury wiertnicze stalowe o 1.00 szt
0102-050-020 | srednicy zewnetrznej 500 mm (20")
krotnos¢ = 1.00
30 KNNR 11 Analogia. Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektron.sygnalizatorami 1.00 kpl
0103-030-090 | poziomu wody.Opuszczenie pompy glebinowej na gleb.15 m,sr.nominalna rury tocznej
100mm
krotnos¢ = 1.00
31 KNNR 11 Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy diugosci rury tlocznej pompy glebinowej, o srednicy 1.00 kpl
0103-070-090 | nominalnej 100 mm
krotnos¢ = 71.15
32 KNNR 11 Wodomierze studzienne o Srednicy nominalnej 100 mm 1.00 szt
0104-010-020 | krotnos¢ = 1.00
33 KNNR 11 Elementy pomiarowe i sterownicze. Manometry 1.00 szt
0208-010-020 | krotnos¢ = 1.00
34 KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 100 mm - zawor zwrotny 1.00 szt
0204-020-020 | krotnos¢ = 1.00
35 KNNR 11 Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 100 mm - zasuwa klinowa 1.00 szt
0204-020-020 | krotnos¢ = 1.00
36 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 100 mm - Krociec zeliwny 1.00 szt
0112-03-020 dwukotnierzowy FF Dn 100, diugosci 0,2m, PN 16

krotnosé = 1.00
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1 2 3 4 5
37 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 100 mm - Krociec zeliwny 1.00 szt
0112-03-020 dwukotnierzowy FF Dn 100, dtugosci 0,8m, PN 16
krotnos¢ = 1.00
38 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy nominalnej 100 mm - Luk 1.00 szt
0112-03-020 dwukotnierzowy zeliwny FFK Dn 100, kqt 45°, PN 16
krotnosé = 1.00
39 KNR 2-18W Analogia. Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi PS przy grubosci sciany 15 cm - 1.00 szt
0527-01-020 Przejscie dlawicowe szczelne dwuczesciowe na rure zeliwng Dn 100
krotnosé = 1.00
Razem:
13 Wymiana istniejacej pompy glebinowej w studni S-1
40 KNNR 11 Analogia. Wymiana pompy gilebinowej w studni wierconej wraz z elektron.sygnalizatorami 1.00 kpl
0103-030-090 | poziomu wody. Opuszczenie pompy glebinowej na gleb.15 m,sr.- rura tloczna z demontazu
krotnos¢ = 1.00
41 KNNR 11 Analogia. Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy dlugosci rury tocznej pompy glebinowej - rura 1.00 kpl
0103-070-090 | toczna z demontazu
krotnos¢ = 68.00
Razem:
Razem:
2 Polaczenie studni glebinowej z istniejacym wodociagiem
CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgéw do
odprowadzania Sciekow
2.1 Roboty ziemne
42 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnoscilyzki 0,25 m3 74.55 m3
Wacetob 1 na odktad. Grunt kategorii 111
0209-040-060 | krotnosé = 1.00
43 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w 25.58 m3
0307-040-060 | gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1[-1V
krotnos¢ = 1.00
44 KNR 2-18 Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich - podsypka pod rurociqgi 25.76 m2
0501-02-050 krotnos¢ = 1.00
45 KNR 2-18 Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich - obsypka rurociqgow 45.08 m2
0501-02-050 krotnos¢ = 1.00
46 KNR 2-19 Analogia. Oznakowanie trasy rurociqgu ulozonego w ziemi tasmq z tworzywa sztucznego 50.15 m
0219-01-040 krotnos¢ = 1.00
47 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do 3 m z zageszczeniem. 41.06 m3
0317-010-060 | Grunt kategorii I-111
krotnos¢ = 1.00
48 KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow 47.86 m3
Wacetob 1 spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt katI11-1V
0214-050-060 | krotnos¢ = 1.00
49 Inwentaryzacja powykonawcza 1.00 szt
AW-020 krotnos¢ = 1.00
Razem:
2.2 Roboty montazowe
50 KNR 2-18W Montaz rurociqgow z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 125 mm 50.00 m
0109-05-040 krotnos¢ = 1.00
51 KNR 2-18W Polqczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 125 mm 5.00 zlacze

0110-0501-171

metodq zgrzewania czotowego.Zgrzewarka z agregatem prqdotworczym
krotnos¢ = 1.00
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1 2 3 4 5
52 KNR 2-18W Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 125 mm za 1.00 zlacze
0111-0501-171 | pomocq ksztattek elektrooporowych.Zgrzewarka z agregatem prqdotworczym - mufy
elektrooporowe dn 125
krotnosé = 1.00
53 KNR 2-18W Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 125 mm za 2.00 zlacze
0111-0501-171 | pomocq ksztattek elekirooporowych.Zgrzewarka z agregatem pradotworczym - kolana
elektrooporowe dn 125
krotnosé = 1.00
54 KNR 2-18W Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje 2.00 szt
0112-02-020 kolnierzowe o Srednicy zewnetrznej 110-140 mm na luzny kotnierz) - tuleja kotnierzowa dn
125/100, PE100 SDR11 PN16
krotnosé = 1.00
55 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - zwezka zeliwna 1.00 szt
0112-04-020 dwukotnierzowa FFR PN16 dn 150/100
krotnos¢ = 1.00
56 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Trojnik zeliwny 1.00 szt
0112-04-020 kolnierzowyt kqt 45 stopni, FFC PN16 dn 150
krotnos¢ = 1.00
57 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Kruciec zeliwny 2.00 szt
0112-04-020 jednokotnierzowy F-KS PN16 dn 150
krotnos¢ = 1.00
58 KNR 2-18W Ksztaltki PVC cisnieniowe,dwukielichowe lqczone na wcisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm - 2.00 szt
0123-04-020 nasuwki
krotnos¢ = 1.00
59 KNKRB 02 Analogia. Wykonanie blokéw oporowych i podporowych pod ksztaltki sieci wodociggowej i 0.11 m3
0202-01-060 zasuwy
krotnos¢ = 1.00
Razem:
2.3 Préby
60 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, 1.00 proba
1606-020-172 | rurociag o sSrednicy 160 mm
krotnos¢ = 1.00
61 KNNR 4 Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowych o Srednicy nominalnej do 150 mm 12.43 200 m
1611-010-176 | krotnosé = 1.00
62 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociqgowej,rurociqgi o Srednicy nominalnej do 150 mm 12.43 200 m
1612-010-176 | krotnos¢ = 1.00
63 Badanie bakteriologiczne wody 1.00 kpl
AW-090 krotnosé = 1.00
Razem:
Razem:
3 Stacja uzdatniania wody
CPV: 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne
3.1 Roboty demontazowe
64 KNR 4-02W Analogia. Demontaz pomp hydroforowych 4.00 szt
0145-06-020 krotnos¢ = 1.00
65 KNR 4-02W Demontaz chloratoréw wody 2.00 szt
0145-11-020 krotnos¢ = 1.00
66 Demontaz rurociqgow wod do ptukania filtrow, areatorow, oraz ich uzbrojenia i rurarzu 1.00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1.00
67 KNR 4-041 Transport ztomu na odlegtos¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i 2.00 t
1107-01-034 wyladunku recznym

krotnosé = 1.00
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Razem:
3.2 Roboty budowlane
68 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza (B.Inr |  133.75 m2
1118-01-050 8/96) (posadzka w hali filtréw)
krotnos¢ = 1.00
69 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm ukladanych na klej metodq 133.75 m2
1118-08-050 zwyktq (B.Lnr 8/96) (posadzka w hydroforni)
krotnosé = 1.00
70 KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne. Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na 46.40 m
1203-030-040 | zaprawie klejowej
krotnosé = 1.00
71 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podioza (B.1.nr 13.12 m2
1118-01-050 8/96) (posadzka w chlorowni)
krotnos¢ = 1.00
72 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm ukladanych na klej metodq 13.12 m2
1118-08-050 zwyktq (B.Lnr 8/96) (posadzka w chlorowni)
krotnos¢ = 1.00
73 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) (w 45.90 m2
1204-08-050 pom. chlorowni)
krotnos¢ = 1.00
74 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami terakotowymi,luzem,0 wymiarach 15 X 15 cm (w pomieszczeniu 45.90 m2
0822-05-050 chlorowni)
krotnos¢ = 1.00
75 KNR 4-01W Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu 15.00 m
0210-01-040 Zwirowego
krotnos¢ = 1.00
76 KNR 4-01W Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i scianach,wypetnienie bruzd o przekroju do 15.00 m
0207-03-040 0,045 m2 zwirobetonem bez deskowani stemplowan
krotnos¢ = 1.00
77 KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o polqczeniach wciskowych w gotowych 15.00 m
0203-030-040 | wykopach, wewnqtrz budynkow (podejscia pod wpusty podlogowe)
krotnos¢ = 1.00
78 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o srednicy 110 mm o 4.00 szt
0211-030-020 | polqczeniach weiskowych (pod wpusty podiogowe)
krotnosé = 1.00
79 KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o Srednicy 100 mm uszczelnione sznurem i foliq aluminiowq 4.00 szt
0216-02010-02 | krotnosé = 1.00
0
80 KNR 2-15 Analogia. Natrysk do oczu (w pomieszczeniu chlorowni) 1.00 szt
0114-01-020 krotnosé = 1.00
81 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworow wyptywowych, baterii, 1.00 szt
0107-01-020 hydrantow, mieszaczy itp.o Srednicy nominalnej 15 mm (do natrysku do oczu w chlorowni)
krotnos¢ = 1.00
82 KNNR 2 Analogia. Wykonanie fundamentu pod filtry i areator 5.30 m3
0108-040-060 | krotnos¢ = 1.00
Razem:
33 Wymiana zbiornika wéd poplucznych
CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do
odprowadzania Sciekéw
83 KNR 4-02W Demontaz istniejgcych odstojnikow z kregow betonowych 4.00 szt
0145-11-020 krotnos¢ = 1.00
84 KNNR Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 406.00 m3
Wacetob 1 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii II1

0212-02010-06
0

krotnosé = 1.00
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85 KNR 2-18 Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich - podsypka pod zbiorniki gr. 30cm 26.00 m2
0501-02-050 krotnos¢ = 2.00
86 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich - obsypka zbiornikow 103.86 m2
0501-03-050 krotnos¢ = 1.00
87 KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,obiektowych,rowow 211.65 m3
Wacetob 1 spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.I11-1\V
0214-050-060 | krotnos¢ = 1.00
88 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem. 85.00 m3
0317-010-060 | Grunt kategorii |-
krotnosé = 1.00
89 KNR 2-01W Roboty ziemne w gruntach kategorii I1l wykonywane koparkq przedsigbiernq o pojemnosci 109.35 m3
0201-05-060 tzki 0,25 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowyladowczym
krotnos¢ = 1.00
90 Montaz kompletnych zbiornikoéw zelbetowych - odstojniki poptuczyn o sr. wew. 3,0m i 3.00 kpl
AW-090 wysokosci wew. 3,0m
krotnos¢ = 1.00
91 KNNR 4 Osadzenie wlazu zeliwnego o masie do 60 kg,w studzienkach i komorach (wlaz otwierany 3.00 szt
1429-010-020 | zamykany na kiodke )
krotnos¢ = 1.00
92 KNR 2-18W Analogia. Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi PS przy grubosci sciany 15 cm - 5.00 szt
0527-01-020 Przejscia dlawicowe szczelne
krotnos¢ = 1.00
93 KNR 2-18W Analogia. Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi PS przy grubosci sciany 15 cm - 6.00 szt
0527-01-020 Przejscia szczelne kanalizacyjne
krotnos¢ = 1.00
94 Wykonanie rurociqgow miedzy odstojnikami oraz kaskadowe wigczenie odplywu do 1.00 kpl
AW-090 istniejqcej studzienki
krotnos¢ = 1.00
95 KNR 2-18 Analogia. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe o Srednicy 200 mm 3.00 kpl
0305-05-090 krotnosé = 1.00
96 KNKRB 02 Analogia. Wykonanie blokéw oporowych i podporowych pod ksztaltki sieci wodociggowej i 0.30 m3
0202-01-060 zasuwy
krotnos¢ = 1.00
Razem:
3.4 Montaz urzadzen technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody
CPV: 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne
34.1 Montaz filtrow i areatora wraz z uzbrojeniem
97 KNNR Analogia. Filtry cisnieniowe. Zbiornik filtracyjny o Srednicy 1800 mm ze zlozem 2.00 szt
Wacetob 11 krotnosé = 1.00
0207-05-020
98 Wymiana ztoza w istniejqcych filtrach - ztoze katalityczne 2.00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1.00
99 KNNR 4 Analogia. Areator sr. 1800mm 1.00 kpl
0144-120-090 | krotnos¢ = 1.00
100 [ KNNR 11 Elementy pomiarowe i sterownicze. Manometry 8.00 szt
0208-010-020 | krotnos¢ = 1.00
101 | KNR 2-15W Zawory wodne czerpalne,mosigzne o srednicy nominalnej 15 mm 5.00 szt
0135-01-020 krotnos¢ = 1.00
102 | KNR 2-15W Analogia. Zawory odpowietrzajqco napowietrzajqce dn 25 5.00 szt
0130-03-020 krotnos¢ = 1.00
103 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 25 mm instalacji wodociqgowych z rur stalowych 4.00 szt

0130-03010-02
0

krotnosé = 1.00
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104 [ KNNR 4 Zawory kulowe o srednicy nominalnej 32 mm instalacji wodociqgowych z rur stalowych 4.00 szt
0130-04010-02 | krotnos¢ = 1.00
0
105 | KNNR 11 Analogia. Zawory kolnierzowe odcinajqce o srednicy nominalnej 150 mm 18.00 szt
0204-030-020 | krotnos¢ = 1.00
106 | KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 150 mm - zZwrotne 2.00 szt
0204-030-020 | krotnos¢ = 1.00
107 [ KNNR 11 Analogia. Zawory kotnierzowe, odcinajqce o srednicy nominalnej 65 mm 4.00 szt
0204-010-020 | krotnosé = 1.00
108 [ KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 50-80 mm - zwrotne 4.00 szt
0204-010-020 | krotnosé = 1.00
109 [ KNNR 11 Rurociqgi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podparciach. Rury o srednicy 50.00 m
0201-040-040 | nominalnej 150 mm
krotnos¢ = 1.00
110 [ KNNR 11 Analogia. Rurociqgi stalowe cisnieniowe kolnierzowe montowane na podparciach. Rury o 6.00 m
0201-020-040 | srednicy nominalnej 65 mm
krotnos¢ = 1.00
Razem:
34.2 Montaz dmuchawy powietrza z osprz¢tem i orurowaniem
111 | KNR 7-07 Analogia. Montaz dmuchawy powietrza o wydajnosci 229 m*/h przy cisnieniu 600 mbar 1.00 kpl
0201-02-090 wyposazeniem
krotnosé = 1.00
112 | KNR 2-15W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 1.00 szt
0530-04-020 krotnosé = 1.00
113 | KNR 13-25 Mierniki przeplywu zabudowane na rurociqgach.Montaz przeplywomierza 1.00 szt
0202-04-020 wirnikowego,objetosciowego,rotametru - montaz rotametru
krotnos¢ = 1.00
114 | KNNR 11 Analogia. Zawory kotnierzowe, odcinajqcy o srednicy nominalnej 100 mm 4.00 szt
0204-020-020 | krotnosé = 1.00
115 [ KNNR 11 Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 100 mm - zwrotny 4.00 szt
0204-020-020 | krotnosé = 1.00
116 | KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy nominalnej 100 mm stalowe ocynkowane o polqczeniach 23.00 m
0106-090-040 | gwintowanych, na Scianach budynkach niemieszkalnych
krotnos¢ = 1.00
Razem:
343 Montaz osprzetu i orurowania instalacji sprezonego powietrza
117 [ KNNR 11 Elementy uzbrojenia filtrow cisnieniowych. Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza 1.00 szt
0209-040-020 | krotnosé = 1.00
118 | KNR 2-15W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 1.00 szt
0530-04-020 krotnos¢ = 1.00
119 [ KNNR 4 Analogia. Montaz reduktora cisnienia 1.00 szt
0132-02010-02 | krotnos¢ = 1.00
0
120 [ KNNR 4 Analogia. Montaz zaworu elektromagnetycznego do sprezonego powietrza 1.00 szt
0132-02010-02 | krotnos¢ = 1.00
0
121 | KNR 13-25 Mierniki przeplywu zabudowane na rurociqgach.Montaz przeptywomierza 1.00 szt
0202-04-020 wirnikowego,objetosciowego,rotametru
krotnos¢ = 1.00
122 | KNR 2-15W Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o srednicy nominalnej 15 mm 1.00 szt
0134-01-020 krotnos¢ = 1.00
123 [ KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 50 mm instalacji wodociqgowych z rur stalowych 2.00 szt

0130-06010-02
0

krotnosé = 1.00
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124 [ KNNR 4 Dodatkiw rurociqgach stalowych za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii, 2.00 szt
0115-060-020 | mieszaczy hydrantow itp., o polqczeniu sztywnym o sr.nominalnej 50 mm
krotnos¢ = 1.00
125 [ KNNR 4 Rurociqgi o Srednicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o polqczeniach gwintowanych, 13.00 m
0106-060-040 | na scianach budynkach niemieszkalnych
krotnosé = 1.00
Razem:
34.4 Montaz pozostalych urzadzen i rurociaggéw stacji uzdatniania wody
126 | KNR 7-07 Analogia. Montaz dozownika podchlorynu sodu ze zbiornikiem 100 litréw z 2.00 kpl
0101-01-090 oprzyrzqdowaniem
krotnosé = 1.00
127 [ KNNR 4 Rurociqgi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polietylenu o polqczeniach zgrzewanych, na 4.00 m
0112-01010-04 | scianach w budynkach niemieszkalnych - rurociqgi podchlorynu sodu
0 krotnosé = 1.00
128 [ KNNR 4 Dodatki w rurociqgach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw 2.00 szt
0116-01050-02 | czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o polqczeniu sztywnym o srednicy zew.20) mm zgrzewanym
0 - podiqczenie chloratora
krotnos¢ = 1.00
129 [ KNNR 4 Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociqgowych z rur z 1.00 szt
0132-01020-02 | polietylenu
0 krotnosé = 1.00
130 [ KNNR 4 Zawory zwrotne o Srednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociqgowych z rur z polietylenu 1.00 szt
0132-01220-02 | krotnosé = 1.00
0
131 | KNR 7-07 Analogia. Analogia. Montaz pompy plucznej z silnikiem 15kW o wydajnosci ptukania 140 1.00 kpl
0101-01-090 m3/h przy wysokosci podnoszenia 20 m stupa wody
krotnos¢ = 1.00
132 [ KNNR 11 Analogia. Zawory kolnierzowe odcinajqce o srednicy nominalnej 150 mm - do pompy 2.00 szt
0204-030-020 | ptucznej
krotnos¢ = 1.00
133 [ KNNR 11 Rurociqgi stalowe cisnieniowe kolnierzowe montowane na podparciach. Rury o srednicy 20.00 m
0201-040-040 | nominalnej 150 mm - rurociqg z pompy plucznej
krotnos¢ = 1.00
134 [ KNNR 11 Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o srednicy nominalnej 150 mm - zwrotny do pompy 1.00 szt
0204-030-020 | ptucznej
krotnos¢ = 1.00
135 [ KNR 7-07 Analogia. Wymiana pomp hydroforowych na pompy o wydajnosci jednostkowej 32,3m3/h 4.00 kpl
0101-01-090 | przy wysokosci podnoszenia 63,3m stupa wody i mocy 15kW
krotnos¢ = 1.00
136 | KNNR 11 Wodomierze srubowe typu MZ o Srednicy nominalnej 150 mm 1.00 szt
0205-030-020 | krotnosé = 1.00
137 [ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy Srubowych w rurociqgu o 1.00 kpl
0125-030-090 | srednicy nominalnej 150 mm
krotnos¢ = 1.00
138 [ KNNR 11 Analogia. Zawory kolnierzowe odcinajgce o srednicy nominalnej 150 mm 2.00 szt
0204-030-020 | krotnos¢ = 1.00
139 [ KNNR 4 Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm 2.00 szt
0135-010-020 | krotnos¢ = 1.00
Razem:
3.4.5 Proby i regulacja-rozruch
140 | KNR 2-15W Proba szczelnosci instalacji wodociqgowych z rur zeliwnych i stalowych o srednicy do 150 70.00 m
0126-05-040 mm,w budynkach niemieszkalnych

krotnosé = 1.00
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141 | KNR 2-18W Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowej o Srednicy nominalnej do 150 mm 1.00 200 m
0707-01-176 krotnosé = 1.00
142 | KNR 2-15W Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach niemieszkalnych 70.00 m
0128-02-040 krotnosé = 1.00
143 Badanie bakteriologiczne wody 1.00 kpl
AW-090 krotnosé = 1.00
144 Rozruch -uruchomienie uktadu 1.00 kpl
AW-090 krotnosé = 1.00
Razem:
Razem:
Razem:

Razem kosztorys:
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6
Razem robocizna: 3525.17

Zestawienie materialow:

Lp. | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6
1. [Areator §r. 1800mm szt 1.00
2. |Bale iglaste obrzynane nasycone KL.111 m3 0.01
3. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5| m3 0.43
4. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.41
5. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 | m3 4.33
6. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 m3 211
7. |Beton zwykty B-40 (C35/45) m3 541
8. |Cement portlandzki zwykty "35" t 0.74

b/dodatkow
9. |Cement portlandzki zwykty,bez dodat."35" kg 195.00

10. |Cokoliki podtogowe z ksztattek z kam.sztu. m 47.33

11. [Denko nakrgcane PVC-U DN 250 KV szt 1.00

12. [Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KkL.III m3 0.01

13. [Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KL.1II m3 0.00

14. [Dmuchawa powietrza bocznokanatowa 0 kpl 1.00

wydajnosci 229 m3/h przy cisnieniu 600
mbar z osprzgtem (zawor odc., manometr,
zaw. bezp., zaw. zwrot., filtr z przytaczem)

15. [Drabinki wtazowe ze stali nierdzewnej kg 27.24

16. [Drewno okragle iglaste n/stemple m3 0.00

budowlane

17. |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 27.04

18. |Elementy betonowe schodoéw m3 0.51

19. [Emulsja gruntujaca kg 1.30

20. |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3.11

21. |Filtr cisnieniowy dn 1800mm kpl 2.00

22. |Filtr szczelinowy PVC-U DN 250/280 KV m 8.00

23. |Folia aluminiowa szczeliwo kg 8.96

24. |Folia aluminiowa zwykta-szczeliwo kg 0.56

25. |Gips budowlany, szpachlowy kg 13.77

26. |Glowica dwumateriatlowa (pokrywa ze stali| szt 1.00

nierdzewnej, rura ochronna ocynkowana)
DN 500 (20")

27. |Grunt kat. 11-111 m3 1 475.85

28. |Gwozdzie budowlane okragle,gole kg 0.25

29. |Haki odkuwane do rur stalowych,sr. szt 1.00

10-32mm

30. |Klamry ciesielskie kg 6.20

31. |Kolana elektrooporowe dn 125, PE100 szt 2.00

SDR11 PN16

32. [Kolnierz stalowy pokryty polimerowa szt 2.00

warstwa antykorozyjna dn 125/100 PN16
33. [Kolnierze zaslepiajace dla ci$n.1,0-1,6MPa szt 0.20
34. |Konstrukcja stalowa wsporcza kg 250.80
35. |Konstrukcja wsporcza 50,1-100 kg kg 3.00
36. [Kostki brukowe prostokatne 20x10 cm szt 525.42
37. |Krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3 0.03
38. [Krawezniki bet.prost.scigte100x30x15 m 137.88
39. [Kregi betonowe h=500 mm,sred. 1800 mm szt 7.56
40. [Kroéciec zeliwny dwukotnierzowy FF Dn szt 1.00
100, dtugosci 0,8m, PN 16

41. |Krociec zeliwny dwukotnierzowy FF Dn szt 1.00
100, dtugosci 0,2m, PN 16

42. [Krécce zel.kotnierz.przejsciowe FW szt 0.10
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43. |Kroécee zel."F" szt 6.00
1-kotierz.$r.200mm,L=500mm

44. |Kroéce zeliwne 1-kotnierzowe "F" szt 2.00

45. |Kroéee zel.2-kotn."FF" 150 mm,L=500-600| szt 1.00
mm

46. [Kruciec zeliwny jednokotnierzowy F-KS szt 2.00
PN16 dn 150

47. |Ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) dn szt 4.00
15

48. [Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rozne szt 19.80

49. |Ksztattki ci$nieniowe,kotnierzowe dn 150 szt 71.40

50. |Ksztattki cisSnieniowe,kolnierzowe dn 65 szt 7.32

51. |Ksztattki cisn.2-kielich. PVC z uszczelka - szt 2.00
nasuwki do rur PVVC dn 160

52. |Ksztaltki kanalizacyjne dn 200 m3 4.00

53. |Ksztaltki z polietylenu (gwintowane) 20 mm| szt 8.32

54. |Ksztaltki z polietylenu (gwintowane) szt 6.00

55. |Kurki manometrowe gwintowane szt 2.00

56. |Kurki trojdrogowe dtawikowe szt 8.00

57. |Kurki trojdrogowe dtawikowe szt 1.00
manometryczne PN 16

58. |Lina stalowa ocynkowana $red. 6,3 mm m 355.68

59. |Lacznik do pomy 3"-EC DN 100 szt 1.00

60. [Laczniki z zeliwa szt 4.12
ciagliwego,ocynk.sr.15mm

61. [Laczniki z zeliwa szt 0.42
ciagliwego,ocynk.sr.15mm

62. |Laczniki z zeliwa szt 8.28
ciagliwego,ocynk.$r100mm

63. [Laczniki z zeliwa szt 14.11
ciagliwego,ocynk.$r.50mm

64. |Luk dwukolnierzowy zeliwny FFK Dn 100,| szt 1.00
kat 45°, PN 16

65. [Manometry szt 9.00

66. [Manometry szt 2.00

67. |Masa tynkarska podktadowa kg 1.95

68. |Mufy elektrooporowe dn 125, PE100 szt 1.00
SDR11 PN16

69. |Nasiona traw kg 4.08

70. |Nasiona traw kg 20.00

71. [Natrysk do oczu, podwdjny szt 1.00

72. |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 136.97

73. |Obudowy zeliwne do szt 3.00
zasuw,kat.025A,$r.150mm

74. |Odstojniki poptuczyn o $r. wew. 3,0m i kpl 3.00
wysokosci wew. 3,0m wlazowymi $r. 0,8m
z kregow zelbetowych

75. |Piasek m3 19.00

76. |Piasek zwykly m3 2.67

77. |Plytki podtogowe terakotowe nieszkliwione | m2 149.81

78. |Plytki $cienne terakotowe m2 48.20

79. |Plyty drogowe Zelbetowe azurowe "IOMB" m2 315.83

80. [Piyty styropianowe grubosci 6 cm m3 0.41

81. |Pochwyty stalowe $red.48 mm kg 82.04

82. |Podchloryn sodowy kg 6.21

83. |Podchloryn sodowy kg 0.50

84. |Pokrywa studzienna zamykana Dn 1000mm| szt 1.20

85. [Pokrywy zelbetowe nadstudzienne $r.1800 szt 1.20
mm

86. |Pompa dozujaca stezony podchloryn sodu ze[  kpl 2.00
zbiornikiem 100 litrow i oprzyrzadowaniem

87. |Pompa gtebinowa o wydajnosci 32,3m3/h kpl 2.00

przy wysokosci podnoszenia 152m stupa
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wody mocy 22.0 kW z soft startem i
zabezpieczeniem przed suchoobiegiem
88. |Pompa pluczna z silnikiem 15kW o kpl 1.00
wydajnosci plukania 140 m3/h przy
wysokosci podnoszenia 20 m i z przytaczem
antywibracyjnym
89. [Pompa hydroforowa wydajnosci kpl 4.00
jednostkowej 32,3m3/h przy wysokosci
podnoszenia 63,3m stupa wody i mocy
15kW z przytaczem antywibracyjnym
90. [Pospoétka kruszywo nienormowane m3 55.59
91. |Przejscie dtawicowe szczelne kpl 5.00
92. |Przejscie dlawicowe szczelne dwuczgsciowe|  kpl 1.00
na rur¢ zeliwna Dn 100
93. |[Przej$cie kanalizacyjne szczelne kpl 6.00
94. |Reduktor cisnienia szt 1.00
95. |Rotametr szt 1.00
96. [Rotametr metalowy dn 50 szt 1.00
97. |Rozdzielacze z rur stalowych m 1.00
98. |Rura pompowa ze stali nierdzewnej Dn 100 m 87.87
99. |Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 m 14.40
mm
100. |Rury petna PVC-U DN 250/280 KV m 91.00
101. [Rury PVC kanalizacji zewn.kielichowe m 8.50
200mm
102. |Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 m 20.14
mm
103. |Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 m 13.26
mm
104. [Rury stalowe dwukrotnie ocynkowane dn m 53.20
150
105. |Rury stalowe dwukrotnie ocynkowane m 4.92
kotnierzowe dn 65
106. |Rury stalowe z/s gwintowane OC $red. 15 m 1.40
mm
107. |Rury stalowe z/s gwintowane OC $red. 50 m 1.50
mm
108. |Rury stalowe ze m 23.46
szw.ocynkowane,gwintowane dn 100
109. |Rury wywiewne szt 1.20
110. |Rury z polietylenu PE100 SDR11 dn m 51.00
125x11,4
111. |Rury z polietylenu,$red.nominalna 20 mm m 4.40
112. |Siatka ogrodzeniowa z drutu m2 177.84
ocynk.$r.2,8mm
113. [Skrzynka ulicz.do zasuwy szt 3.00
114. |Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0.02
115. [Stupki z rur stalowych kg 483.36
116. |Sucha miesz.tynkarska kg 26.00
117. |Sucha zaprawa do spoinowania kg 58.75
118. [Sznur konopny surowy kg 2.34
119. |Sznur konopny smolowany kg 3.15
120. |Srodki uaktywniajace kg 13.00
121. |Sruby stal.M-16 z podktadkami i nakretkami| kg 31.16
122. |Sruby stal.z tbem szesciokatnym M-16 kg 4.28
ocynk
123. |Sruby stal.sredniodoktadne z nakret.podkt. kg 477.07
124. |Tasma dylatacyjna z PCW m 52.66
125. |Tkanina techniczna szklana ST20/60 m2 7.38
126. |Trojnik zeliwny kolnierzowyt kat 45 stopni, | szt 1.00
FFC PN16 dn 150
127. |Tuleja kotnierzowa dn 125/100, PE100 szt 2.00
SDR11 PN16
128. |Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stal. szt 0.20
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129. |Uchwyty do rurociagdw z tworzyw szt 11.72
sztucznych

130. |Uchwyty do rur stalowych szt 15.51

131. |Uchwyty metalowe kg 18.24

132. |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotn.| szt 2.20
z wkladem stalowym dn 125 PN16

133. [Uszczelki gumowe do rur i zasuw,s$r.100 szt 3.15
mm PN 16

134. (Uszczelki gumowe ptaskie do polaczen koln.| szt 4.20
z wktadem stalowym dn 150 PN16

135. [Uszczelki gumowe plaskie szt 6.12
D/potacz.kolnierz dn 200

136. |Wlazy otwierane zamykane na ktodke szt 3.00

137. (Woda m3 3.21

138. |Woda przemystowa z rurociagu m3 146.46

139. |Woda z rurociagu m3 7.06

140. |Wodomierz studzienny fi 100 mm szt 1.00

141. |Wodomierz do wody zimnej srubowy fi 150| szt 1.00
mm

142. |Wpusty Sciekowe dn 100 mm szt 4.00

143. |Zaprawa cementowa M 7 m3 0.03

144. |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.15

145. |Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 1427.04
ceramiczny

146. |Zaprawa klejowa-sucha kg 65.19

147. |Zasuwa Klinowa Dn 100 PN 16 szt 1.00

148. |Zasuwy koln.klin.ow.1,0 MPa,kat.002,200 szt 3.00
mm

149. |Zawory bezpieczenstwa dn 15 szt 1.00

150. |Zawory kotn.zwrotny grzyb.zel.1,6MPa szt 0.05
50mm

151. |Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi szt 4.00
25mm

152. |Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi szt 4.00
32mm

153. |Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi szt 2.00
50mm

154. |Zawory odcinajace kotnierzowe dn 150 szt 22.00

155. |Zawory odcinajace zeliwne kotnierzowe dn szt 4.00
65

156. |Zawory odcinajace dn 100 szt 4.00

157. |Zawory odpowietrzajaco napowietrzajace szt 5.00
dn 25

158. |Zawory przelotowe mosi¢zne M 83,$red.15 szt 1.00
mm

159. |Zawory wodne czerpalne,mosigzne §r. szt 5.00
15mm

160. (Zawory wodne przelot.proste mos. M83 15 szt 0.14
mm

161. |Zawory wodne przelot.z kur.spust.zel.50 szt 0.10
mm

162. |Zawory wodne czerpalne bez ztaczki do szt 2.00
weza

163. |Zawory zaporowe grzyb.zeliw.koin.z szt 2.00
nasad.k

164. |Zawory zwrotne,przelotowe,mos.séred. 15 szt 0.14
mm

165. |Zawory zwrotne przelotowe dn 15 szt 1.00

166. |Zawor elektromagnetyczny do sprezonego szt 1.00
powietrza

167. |Zawor kol.zwrotny klap.1,6MPa fil00mm szt 5.00

168. |Zawor kol.zwrotny klap.1,6MPa szt 3.00
fi1l50mm, k302

169. |Zawor kot.zwrotny klap.1,6MPa fi szt 4.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.10)
Licencja:
str 17




1 2 3 4 5 6
65mm,k302
170. |Ziemia urodzajna (humus) m3 17.67
171. |Ztoze katalityczne FM t 9.60
172. |Ztoze katalityczne FM t 9.60
173. |Ztoze kwarcowe t 6.00
174. |Zwgzka zeliwna dwukolnierzowa FFR PN16| szt 1.00
dn 150/100
175. |Zwir do betonéw wielofrak.uziar.2-31,5 mm| m3 0.54
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Wartosé KB
1 2 3 4 5 6
1. |Agregat pradotworczy m-g 4.77
2. |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.90
3. |Ciagnik kotowy m-g 0.60
4. |Ciagnik siodt.z naczepa 16t(1) m-g 1.62
5. |Kop.l-nacz.na p.gas.0,25m3 (1) m-g 38.46
6. |Kultywator (bez ciagnika) m-g 0.30
7. |Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.66
8. |Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 25.30
9. |Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 2.78
10. |Samochéd skrzyniowy m-g 0.53
11. [Samochodd samowytad.do 5t (1) m-g 22.50
12. |Samochéd skrzyniowy m-g 3.16
13. [Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 3.84
14. [Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 2.18
15. [Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 29.52
16. |Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 22.17
17. [Spycharka gasienicowa 55kW(1) m-g 3.74
18. [Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 61.23
19. |Srodek transportowy m-g 6.29
20. |Srodek transportowy (1) m-g 0.11
21. |Srodek transportowy (1) m-g 0.18
22. |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 35.81
23. |Ubijak spalinowy 200 kG m-g 7.34
24. |Walec statyczny samojez.4-6 t m-g 0.74
25. |Wciagarkargczna 3 do St m-g 6.75
26. |Wiertnica pionowa do studni glebinowych m-g 57.00
27. |Wozek widtowy m-g 9.04
28. |Wyciag m-g 7.87
29. |Wyciag wolnost.elekt.0,5-0,75t m-g 14.50
30. |Wyciag wolnstoj.elek.0,5-0,75t m-g 66.38
31. |Zgrzew.do rur PE,PEHD do 280mm m-g 3.45
32. |Zgrzew.elektroop.kszt.PE,PEHD m-g 1.32
33. |Zuraw okienny przenosny m-g 0.19
34. |Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.60
35. |Zuraw samochodowy m-g 1.84
36. |Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 7.91
37. |Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 39.86
38. |Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 61.07
39. |Zuraw samochodowy 32-35 t m-g 13.50
40. |Zuraw samochodowy 18-20 t m-g 6.00
41. |Zuraw samochodowy m-g 1.27
Sprzet pomocniczy
Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.10)

Licencja:
str 18




