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Pompa płuczna NB 100-400/437

z silnikiem SIEMENS mocy 15kW

Wpusty podłogowe wpiąć do istniejącego 
kolektora wód popłucznych pod posadzką
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Projektowane fundamenty pod 

zbiorniki o wym. 2,1m x 2,1m

Istniejące spręŜarki powietrza 

wydajności Qpow=2x30m³/h

Areator  ARC5

dn 1800mm

Filtr ciś. FCP7A

dn 1800mm

Filtr ciś. FCP7A

dn 1800mm

Istn. filtr ciś. 

dn 1800mm

Istn. filtr ciś. 

dn 1800mm

Dmuchawa powietrza 

K10-MD-9,2kW Qpow=229m³/h 

Szczelna wanna poj. min. 100dm³

Włączenie do istniejącego rurociągu

Istniejące chloratory wymienić na kopletny chlorator 
DDC 6-10 ze zbiornikiem pojemności 100dm³
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woda z płukania filtrów

woda surowa

powietrze z dmuchawy powietrza

woda uzdatniona

Oznaczenia techniczne: 

projektanta:

Usługi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy

               ul. Wyspiańskiego 7/71

Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A

Szczuka gmina Brodnica

mgr inŜ. Grzegorz Zasina 

SLK/0338/PWOS/03 

inŜ. Tadeusz Marzec 

sanitarna 

Asystent
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Stacja uzdatniania wody - rzutPrzedmiot:

Obiekt:

Podpis:

Skala:
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1 : 50

Data:

Nr rys. 7

10/2011

powietrz ze spręŜarek powietrza

woda do płukania filtrów

rurociąg z podchlorynem sodu

istniejące rurociągi

Stare pompy wymienić na pompy hydroforowe 

NB 40-200/219 mocy 15kW
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Z istniejących studni 

głębinowych w 

Szymkowie Q=30m³/h 

Włączenie do istniejącej 
instalacji podchlorynu sodu

Istniejący rurociąg
spręŜonego powietrza

Istniejący rurociąg
podchlorynu sodu


