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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekbw na terenie Gminy Brodnica
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karbowo, sieci
wodociggowej w miejscowos$ci Szabda, Szczuka i Cieleta

- etap ll: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekébw na terenie
Gminy Brodnica

Zamawiajgcym jest Gmina Brodnica, ul. Zamkowa 13 A, 87 — 300 Brodnica,
tel. 0564941612,

fax 0564941640,

strona internetowa: www.brodnica.ug.gov.pl

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.qgov.pl

NIP 874-16-83-634 REGON 000534233

Oznaczenie postepowania: PPOSI.271.11.2014.JK

Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawg oraz aktéw
wykonawczych do ustawy.

Projekt jest wspotfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007 - 2013, dziatanie 321 ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”.

|. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest budowa przydomowych oczyszczalni sciekow w
nastepujgcych  miejscowosciach Gminy Brodnica: Cieleta, Dzierzno, Gorczenica,
Gorczeniczka, Gortatowo, Karbowo, Kominy, Kozi Rég, Kruszynki, Moczadto, Niewierz,
Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szczuka, Szymkowo, Wybudowanie Michatowo na
nieruchomosciach wskazanych w projekcie budowlanym.

W zaleznosci od panujgcych na danej posesji warunkow gruntowo-wodnych
przyjeto indywidualny uktad oczyszczalni — zbiornik — rozsgczanie. Dla gruntow stabo
przepuszczalnych przyjeto dodatkowg warstwe wspomagajacg z piasku, w przypadku
wystepowania wysoko wody gruntowej rozsgczanie zlokalizowano w nasypie. Osadniki
powinny by¢ wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
formowanego metodg rozdmuchu lub inng metodg wykonania zbiornika w tej samej klasie
jakosci zapewniajgcg tym samym nieprzepuszczalnos¢ wody, odporno$¢ mechaniczng na
obcigzenie gruntem, dekompresje, uderzenia i odporno$¢ na substancje agresywne w
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Sciekach, na zmiany temperatury oraz petng stabilnos¢ w gruncie. Osadnik musi posiada¢
minimum czesciowy podziat na komory dla wyeliminowania mieszania $ciekdw w okolicy filtra,
oraz fatwo dostepne 2 witazy z pokrywami zapewniajacymi szczelnos¢ dla wyeliminowania
wydostawania sie gazow fermentacyjnych (pokrywa z uszczelkg gumowg na wlocie i wylocie
Sciekow), oraz oddzielny kréciec do wentylacji wysokiej. Nadbudowy witazéw winny byc¢
wykonane z tworzywa sztucznego. Powinny pozwala¢ na szczelne potgczenie osadnika z
nadbudowg. Osadniki muszg by¢é wyposazone w wyjmowany filtr doczyszczajacy
gwarantujacy zatrzymanie zawiesin, bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia.
W przypadku posadowienia zbiornika w gruncie z wysokim poziomem wod gruntowych
zbiornik nalezy docigzy¢ ptyta zelbetowg ze zbrojeniem pretami @6 siatka 20x20cm zgodnie z
czescig rysunkowa. Zbiornik zakotwi¢ do ptyty zelbetowej kotwami ze stali nierdzewne;.

Studzienki rozdzielcze muszg by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu o $rednicy
300 mm i minimalnej wysokosci h - 450 mm + nadstawki systemowe. Studzienki muszg
posiada¢ Aprobate Techniczng oraz wystawiong na jej podstawie deklaracje zgodnosci.
Otwory wejscie/wyjscie o srednicy @ 110 mm (studzienka rozdzielcza musi posiada¢ minimum
6 wylotow co zagwarantuje rownomierny rozdziat sciekow).

W miejscach gdzie =zagtebienie przewodu grawitacyjnego spowodowatoby
posadowienie zbiornika i drenazu ponizej wymaganej gtebokosci przykrycia max. 0,8m, oraz
dla oczyszczalni z nasypem przyjeto wykonanie przepompowni Sciekow. Przewody
grawitacyjne wykona¢ z rur PVC klasy SN8. Przepompownia sktada sie z zbiornika z HDPE
@600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami oraz pompy zatapialnej z ptywakiem. Urzgadzenie
jest wyposazone w zatapialng pompe z ptywakiem do sciekdw o wydajnosci max. 12m3/h,
wysokos¢ podnoszenia max. 8,5m, zasilanie 230V, moc silnika 0,45kW, kréciec ttoczny
40/50mm, maksymalna srednica zanieczyszczeh 25mm, kabel zasilajgcy 9m zakonhczony
wtyczka, korpus pompy wykonany z Zzeliwa i stali nierdzewnej. Wysokos¢ zbiornika
przepompowni powinna zapewni¢ 0,8m gtebokosci komory roboczej.

Odprowadzenie sciekdw z pompowni przyjeto poprzez przewdd ttoczny PE100 o $r.
50x3,0mm do studzienki rozpreznej PVC @400 z wtazem zeliwnym A15, jesli przepompownia
znajduje sie przez zbiornikiem oraz studzienki rozdzielczej jezeli znajduje sie za zbiornikiem,
skad swobodnie, przewodem grawitacyjnym PVC @110 wprowadzone zostang do drenazy
(tuneli) rozsaczajagcych. Dla osadnika gnilnego nalezy wykonaé¢ wentylacje wysoka w postaci
kominka napowietrzajagcego PVC @ 110 wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m
powyzej gornej krawedzi najwyzej potozonego okna). W zaleznosci od uktadu oczyszczalni
wentylacje wysokg nalezy wykona¢ rowniez dla drenazu (tuneli) rozsaczajacych. Wentylacje
wysoka, wolnostojacg umiejscowi¢ na wysokosci 4,0m nad terenem przylegtym. Rure
doprowadzajacg PVC @110 umocowac¢ do rury stalowej ocynkowanej @40.

Rozsaczanie wykonac poprzez systemowe rury perforowane PVC @110 typu A1, A2,
A3 lub tunele filtracyjne zakonczajac kominkami odpowietrzajgcymi na wysokosci 0,5m nad
terenem. Drenaz rozsgczajacy powinien by¢ utozony jak najptycej (dla zapewnienia warunkow
tlenowych pod drenazem), nacieciami na bok na warstwie wspomagajacej z piasku a
nastepnie na warstwie kruszywa np. zwir ptukany frakcji 16-32 mm ze spadkiem 0,5+1%.
Nastepnie drenaz nalezy obsypac do jego wysokosci kruszywem np. zwir ptukany frakcji 16-32
mm, oraz obsypa¢ go warstwg 10 cm ponad rury drenarskie, warstwg kruszywa np. zwir
ptukany frakcji 16-32 mm. Tak wykonany drenaz nalezy przykry¢ geowtdkning gestosci 90-100
g/m2. Kazda nitka drenazu musi by¢é podifgczona oddzielnie do studzienki rozdzielczej
(Srednicy minimum 300 mm), a kazdy drenaz musi konczy¢ sie kominkami wentylacyjnymi,
zapewniajgc wentylacje (napowietrzenie) drenazu. Umiejscowienie poszczegdlnych
elementéw oczyszczalni wraz z warstwami filtracyjnymi przedstawiono w czesci graficznej
projektu budowlanego.



Komory filtracyjne przewidziano jako prefabrykowane elementy z polipropylenu
wykonane w technologii wtryskowej. Zastosowanie urzgadzen réwnowaznych nie moze
zmienia¢ pola powierzchni infiltracji. Na scianach bocznych powinny posiada¢ ozebrowania
wzmacniajgce konstrukcje. Sciany boczne komory powinny posiadaé szczeliny poprzeczne,
ktére majg za zadanie dostarczenia powietrza do komory. Po potfgczeniu z deklami na
poczatku i kohcu tworzg tunel filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350 mm (po
zamontowaniu dtugo$¢ robocza to 1220 mm), szerokos¢ 560 mm, wysokos¢ 300 mm a
pojemnosc¢ 123 litry. Komory filtracyjne stuzg do rozsaczania i doczyszczania sciekow. Tunele
filtracyjne muszg posiada¢ Aprobate Techniczng uwzgledniajgca, ze produkt ten jest do
wykorzystania w systemach oczyszczania sciekéw.

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480.
Grubos¢ podsypki:
Pod i nad rurociggami - 10 cm podsypki piaskowe;.
Pod drenaz - warstwa wspomagajgca z piasku, warstwa filtracyjna ze zwiru ptukanego 16-32
mm.
Obsypka rur musi by¢é wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Nalezy wykonac¢ jg materiatem identycznym co
podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Po zasypaniu drenéw (wykonaniu
nasypu) cato$¢ poletka drenazowego obsia¢ trawag. Ostatnia warstwa 10cm powinna byé
wykonana z ziemi uprawnej w celu zakorzenienia sie swiezo posianej trawy. Beton B15 uzyty
do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-62/6738-07.

Dla zasilania elektrycznego pompy zatapialnej nalezy doprowadzi¢ kabel elektryczny
typu YKY 3x2,5mm2. Przewdd uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7m, uktadajgc 40cm nad
przewodem tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szer. 20cm. Wigczenia kabla nalezy
dokonaé¢ w budynku, w miejscu uzgodnionym z wtascicielem nieruchomosci. Przyjeta pompa
zatapialna wyposazona jest w wigcznik ptywakowy oraz kabel zasilajgcy diugosci 9m
zakonczony wtyczka. Z tego wzgledu, w zaleznosci od lokalizacji przepompowni wtyczke
pompy nalezy zlokalizowa¢ w szafce stalowej hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na
kluczyk, montowanej na stupku stalowym lub Scianie budynku. Szafke wyposazy¢ w gniazdo z
uziemieniem na szyne, 230V, 16A oraz wytgcznik nadpradowy S301 B16. Budowa przytacza
kablowego YKY 3x2,5mmz2 z istniejgcej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca
lokalizacji przepompowni $ciekéw.

W przypadkach gdy z istniejgcych studni pobierana jest woda do spozycia przez ludzi
przyjeto zlokalizowanie zbiornika oczyszczalni w odlegtosci min. 15m, drenazy rozsgczajacych
w odlegtosci min. 30m od studni. Gdy woda nie jest pobierana do spozycie przez ludzi nie ma
wymagan co do odlegtosci pomiedzy studnig a oczyszczalnig.

Obliczenia i dobdér ukfadu oczyszczania przydomowych oczyszczalni Sciekow oparto na
systemie sktadajgcym sie ze zbiornika szczelnego (osadnika gnilnego) oraz drenazu
rozsgczajgco - doczyszczajgcego wykonanego z rur drenazowych lub tuneli filtracyjnych.
Przyjete urzadzenia muszg spetnia obowigzujagce wymagania zawarte w polskich i
europejskich przepisach, oraz posiada niezbedne aprobaty techniczne. Zbiornik gnilny oraz
drenaz powinny by¢ objete min. 10-letnig gwarancjg producenta. Montaz poszczegdlnych
urzgdzen winien by¢ zgodny z DTR producenta.



Poszczegdlne oczyszczalnie musza sktadac sie z nastepujacych elementow:

- zbiornika gnilnego o poj. odpowiedniej dla danej ilosci osbb, z filtrem wewnetrznym
doczyszczajacym, z nadbudowg — 1szt.,

- studzienki rozdzielczej @ 300 z nadbudowg — 1szt.,

- drenazu lub tuneli rozsgczajacych, geowtdknina, ztoze rozsaczajgce, wspomagajgce — ilosé
odpowiednia do danej ilo$¢ osdb i warunkéw gruntowych,

- kominkéw odpowietrzajgcych PVC @110 — ilo$¢ réwna ilosci nitek drenazu,

- wentylacji wysokiej wyprowadzonego 0,6m nad dach budynku (0,6m powyzej gornej
krawedzi najwyzej potozonego okna),

- przepompowni - zbiornik HDPE @600, H=2m + nadstawki , pompa zatapialna

z ptywakiem, 230V o mocy 0,45kW - w miejscach przewidzianych w projekcie.
Szczegoty rozmieszczenia elementdw oczyszczalni wraz z przekrojami, warstwami
filtracyjnymi przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Montaz zbiornika nalezy wykona¢ nastepujaco:

- wykona¢ wykop pod zbiornik o srednicy i gtebokosci wg potrzeb (obsybka

o grubosci 20cm),

- wykonac¢ podsypke piaskowg pod zbiornik o gr. 10cm,

- wstawic i wypoziomowac zbiornik,

- nala¢ wody do %4 pojemnosci zbiornika, sprawdzi¢ poziom,

- wykonac¢ obsypke piaskowg (cementowo-piaskowg 200kg cementu na 1 m3 piasku
- zmieszane na sucho) wokét zbiornika i uzupetni¢ poziom wody tak aby byty
Réwne — koszty wody do napetnienia zbiornika ponosi wykonawca,

- zamontowac rure doprowadzajgcg $cieki z budynku do zbiornika,

- dokonczy¢ zasypywanie zbiornika.

Montaz drenazu (tuneli) rozsaczajacych nalezy wykona¢ nastepujgco:

Wykona¢ wykop i na podsypce z piasku ustawi¢ i wypoziomowaé studzienke rozdzielcza.
Wykopa¢ rowy pod drenaz (tunele) o szerokosci 0,5+0,7m z zachowaniem spadku 1%.
Korzystna gtebokos¢ zakopania drenéw (tuneli) wynosi 0,5-0,6 m.p.p.t. i dotyczy zawartosci
tlenu w glebie — im gtebiej tym go mniej. Gtebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢ podsypke
ze zwiru oraz warstwe wspomagajgcg z piasku, ktorym nalezy wypetni¢ dno wykopu.
Stosowaé zwir ptukany o granulacji 16-32mm. Na przygotowanym podktadzie z kruszywa
utozy¢ drenaze (tunele) rozsaczajgce ze spadkiem 1%. Rury drenazowe (tunele) potaczyc i
zakonczy¢ wywietrznikami  wyprowadzonymi nad powierzchnie terenu 0,5m. Przed
zasypaniem sprawdzi¢ sptyw grawitacyjny w drenazu. Drenaze (tunele) zasypaé¢ gruntem
rodzimym. Poletko rozsgczajace nalezy obsia¢ trawa,

Wykonane przydomowe oczyszczalnie sciekdw muszg gwarantowaé rezultatéw oczyszczania
okreslonych w projekcie. Nalezy przestrzega¢ okreslonych w projekcie odlegtosci od
budynkoéw, budowli i uzbrojenia.

Ogodlne uwagi dla wykonawcy:

- przed przystgpieniem do robdét zapoznac¢ sie z uzgodnieniami, dokona¢ zgtoszenia
rozpoczecia robdt jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej wykonywac pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza sie wystgpienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscia,

- 0 wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym powiadomic gestora tych urzadzen,

- istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjnymi krzyzujace sie z projektowanymi
przewodami kanalizacyjnymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A 110PS o ditugosci
2,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,



- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajgce do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robot zleci¢ osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia do wykonania tego
rodzaju robat.

- przestrzegac przepiséw BHP i P.Poz. dla robét budowlano-montazowych,

- montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

- dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych w opracowaniu pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne, jakosciowe i funkcjonalne nie bedg gorsze od
projektowanych,

- przed zasypaniem obiektu dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji.

Oznaczenie wedtug kodéw CPV:

45232421-9 — roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 — roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 — roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Jezeli w dokumentacji projektowej znajdujg sie nazwy wiasne (pochodzenie, producent,
itd.) to majg one jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i
cech zastosowanych materiatbw. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie
gorsze niz wskazany produkt.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot.

Il. Termin wykonania zamoéwienia
Zamowienie nalezy zrealizowac do dnia 30 wrzesnia 2014 .

Ill. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkow
O udzielenie zamowienia mogqg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1. Spetniajg warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali w sposéb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli co najmniej jedng najwazniejszg robote budowlang
polegajacg na budowie przydomowych oczyszczalni $ciekdw w ilosci co najmniej
100 sztuk lub co najmniej dwie najwazniejsze roboty budowlane polegajace na
budowie przydomowych oczyszczalni sciekow w ilosci co najmniej 50 sztuk kazda,
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia, tj. dysponujg osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



2.
3.

bez ograniczeh lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotow do
udostepnienia takiej osoby,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na wartosc
nie mniejsza jak 1.000.000,00 zt.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Spetniajg warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z oferta.

IV. Wykaz oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu

W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy do oferty nalezy dotgczy¢:

1.

2.

3.

4.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatlu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy (zatgcznik 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie oswiadczenie moze by¢ ztozone wspdlnie.

Wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty
te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (zatgcznik 7 do SIWZ).
W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie dokument ten
skfada przynajmniej jeden z Wykonawcéw.

Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zaméwienia wraz z informacjg na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami — wykaz musi potwierdzac
spetnienie warunku okres$lonego w Rozdziale IIl pkt 1 lit c) SIWZ (zatacznik 8 do SIWZ).
W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamodwienie dokument ten
sktada przynajmniej jeden z Wykonawcow.

Optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia o wartosci nie mniejszej jak
1.000.000,00 zt. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie
dokument ten sktada przynajmniej jeden z Wykonawcow.

W zakresie wykazania przez wykonawce niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, do oferty nalezy dotgczy¢:

1.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik 5 do SIWZ). W przypadku
Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie oswiadczenie sktada kazdy z
wykonawcow oddzielnie.



2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskbw o0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skfadania ofert. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie o zamodwienie dokument ten skfada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie.

3. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert. W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie dokument ten skfada kazdy z
Wykonawcéw oddzielnie.

4. Aktualne zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spofeczne, Ilub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
skfadania ofert. W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o zamowienie
dokument ten sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca, wraz z ofertg, sktada liste podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy , albo
informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie.
(zatgcznik 6 do SIWZ).

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow wymienionych w pkt 2 — 4 sktada dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze:

1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

2. Nie zalega z uiszczaniem podatkoéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw wskazanych w pkt 1 i 2, zastepuje sie je
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania — wystawione odpowiednio nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 1 i nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 2.



Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp - dotyczacych posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, polega na
zasobach innych podmiotow, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi
do realizacji zamdwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamoéwienia. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacych posiadania wiedzy i doswiadczenia
oraz dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia, polega na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bedq braty udziat w realizacji czesci zamdwienia,
Zamawiajgcy zgda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w pkt 2 — 4 w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy. Postanowienia dotyczace podmiotow, ktore majg siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej stosuje sie odpowiednio.

Dokumenty powinny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce a takze powinny byC¢ sporzadzone w jezyku polskim, na
maszynie, komputerze lub odrecznie w sposob zapewniajgcy czytelnos¢ tekstu. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym muszg byC¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. W
zakresie nie uregulowanym niniejszg SIWZ majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc¢
skfadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy w okreslonym terminie nie ziozyli
wymaganych przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez
zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierajgce btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie, chyba Zze mimo ich ztoZzenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie zamawiajgcego oswiadczenia i
dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych
przez zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

V . Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamowienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢
za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzania, zobowigzani sg ustanowic
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje
sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za
zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow. Petnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub
z innej czynnos$ci prawnej, mie¢ forme pisemng, fakt ustanowienia Petnomocnika musi
wynikac z zataczonych do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z
Petnomocnikiem. Jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,



Zamawiajgcy moze przed zawarciem umowy wezwacC petnomocnika do przedstawienia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

VI. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjq niniejszego
zamowienia publicznego
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w ztotych polskich [ PLN ].

VII. Wymagania dotyczace wadium

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesc
wadium w wysokosci 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca moze wnie$¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.:

1. pienigdzu,

2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢ przelewem na konto Zamawiajgcego: Bank Gospodarki
Zywnosciowej Nr 87203000451110000002022250.

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium przyjety
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niz pienigdz - oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium nalezy
dotaczy¢ do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Hw

VIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawce,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana
bedzie musiat wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w
formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2
ustawy. Oryginat dokumentu potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢ przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank Gospodarki Zywnosciowe; Nr
87203000451110000002022250 z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, nr sprawy PPOSI. 271.11.2014.JK.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za



zgodg Wykonawcy, kwota wadium moze zosta¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwréci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia iuznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwote
stanowiacg 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi. Kwota, o ktérej mowa wyzej zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30
dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy stanowigcy 30%
wartoéci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce
wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Korcowego).

IX. Informacje o sposobie porozumiewania sie z zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie osoby upowaznionej do
porozumiewania sie z wykonawcami

W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane bedg w formie pisemnej oraz faksem lub drogg elektroniczng, przy czym
oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem Ilub drogg
elektroniczng nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
o$wiadczenia sktadane w trakcie postepowania musza by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polskim.
Do kontaktowania sie z Wykonawcami Zamawiajgcy upowaznia:

Janusz Kilinski tel. 0564941625, fax 0564941640.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferte nalezy przygotowac¢ na formularzu ofertowym (zatgcznik 1 do SIWZ), umiesci¢
ja w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu. Na opakowaniu nalezy zamiescic¢
informacje, ze oferta dotyczy zadania o nazwie okreslonej w nagtowku niniejszej SIWZ. Oferta
musi by¢ podpisana przez: osobe/osoby upowaznione do  reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawcédw w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS -
rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub Petnomocnika, a w
przypadku skfadania wspolnej oferty przez dwéch lub wiecej Wykonawcow przez osobe/osoby
posiadajgce Petnomocnictwo. Jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje
objete tajemnicg jego przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), muszg
byé oznaczone klauzulg NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca
sie umiescic¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem iztozeniem oferty.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedtug wymagan okreslonych w
niniejszej SIWZ. Oferta musi by¢ sporzgdzona w formie pisemnej, w jezyku polskim. Zgodnie z
art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac
oferte. O wprowadzeniu zmian Ilub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert. Do pisma o wycofaniu oferty musi



by¢ zatgczony dokument, z ktérego wynika prawo osoby podpisujacej informacje do
reprezentowania Wykonawcy. Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci
niezwtocznie Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87 — 300 Brodnica, pok.
201 w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87 — 300 Brodnica, pok.
408 dnia 23 kwietnia 2014 r. o godz. 10.10.

Wykonawcy mogq by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamaoéwienia.

Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajacego.

XIl. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe za realizacje catego przedmiotu zamoéwienia. Cena ofertowa powinna wynikaé z
dotaczonego do oferty kosztorysu ofertowego, opracowanego wg przedmiaru robét
otrzymanego od Zamawiajgcego. Kosztorys ofertowy musi by¢é sporzadzony czytelnie przy
uzyciu programu komputerowego. Kosztorys ma byC¢ sporzadzony w takim uktadzie pozyciji
kosztorysowych jaki przyjat Zamawiajgcy w przedmiarze robét. Pozycje kosztorysowe muszg
by¢ ponumerowane, zawieraC opis, jednostke miary, ilo$¢ jednostek, cene jednostkowg i
wartos¢ pozycji. Ceny jednostkowe robdt muszg zawieraé wszystkie koszty zwigzane z ich
realizacja, jak rowniez zawiera¢C koszty wszelkich prac przygotowawczych, prac
porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i inne wynikajace z umowy. Poszczegolne karty
kosztorysu nalezy ponumerowac, opieczetowac i parafowa¢ przez wykonawce i zszy¢ ze
strong tytutowg z nastepujgcym opisem:
,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdow na terenie Gminy Brodnica”.
Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty we
WZz0orze umowy.
Oferowana cena nie moze by¢ zmieniona po otwarciu ofert, chyba Zze zmiana ta wynika z
poprawienia przez Zamawiajgcego omytek zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy.

XIl. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert
Cena ofertowa — znaczenie 100 pkt

K&?ED >100 (max liczba punktéw w ocenianej pozycji)
B

Gdzie:
KC - ilos¢ punktéw przyznanych Wykonawcy
Cn - najnizsza zaoferowana cena, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cog — cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna taczna liczba punktow jakg moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt.



XIV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopetnione przy wyborze oferty w celu
Zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie i sposob
okreslony w art. 94 ustawy. Umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zosta¢ zawarta
po uptywie terminu zwigzania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o
wyborze oferty przed uptywem terminu zwigzania oferta, a Wykonawca wyrazi zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

XV. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wz6r umowy stanowi zatgcznik 2 do SIWZ. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy koniecznos¢ zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze
zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci
stawki podatku VAT);
b) koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:
- koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych np. z
koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
- z brakiem mozliwosci prowadzenia robdét na skutek obiektywnych warunkéw
klimatycznych lub
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisdw Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce lub
- opOznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl| ustawy
Prawo budowlane dokumentéw lub
- koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych.

XVI. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo

Zamawiajacy wniesienie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:

- kwota wynagrodzenia za cze$¢ zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca z oferty wykonawcy,
- termin wykonania cze$ci zamowienia nie gwarantuje terminowego wykonania zamowienia,

- termin zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamowienia

- wykonanie czesci zamowienia nie bedzie spetniato wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.



XVIl. Termin zwigzania oferta

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z dniem wskazanym jako termin sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wniesienie
Srodkéw ochrony prawnej po uptywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg terminu zwigzania
ofertg do czasu ich rozstrzygniecia.

XVIIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia
Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma

lub miat interes w uzyskaniu przedmiotowego zamowienia oraz poniost lub moze poniesc¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.
Zgodnie z trescig art. 180 i n. ustawy Prawo zamowien publicznych:
1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy
2. Jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania o

cene,

b) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

c¢) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,

d) odrzucenia oferty odwotujgcego.
3. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie
zarzutdéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.
4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.  Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2.
Szczegotowe unormowania dotyczace Srodkéw ochrony prawnej zawarte sg w dziale VI
ustawy Prawo zamowien publicznych.



XIX. Inne informacje

Nie przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupdw, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie
dopuszcza sie sktadania ofert czeSciowych, nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

XX. Zataczniki do SIWZ

Integralng czescig niniejszej SIWZ sg nastepujace zatgczniki:

zatgcznik 1 — formularz ofertowy,

zatgcznik 2 — wzor umowy,

zatacznik 3 — dokumentacja projektowa,

zatgcznik 4 — oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w
art. 22 ust. 1,

zatgcznik 5 — odwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,

zatgcznik 6 — informacja dotyczaca grupy kapitatowe;j,

zatgcznik 7 — wykaz robot budowlanych,

zatgcznik 8 — wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

Zatwierdzam: /-/ Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica

Sporzadzit: Janusz Kilinski



