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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt remontu budynku poprzez wymiany posadzek, okładzin ściennych, dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu
stropodachu z wymianą pokrycia, wykonanie elewacji oraz utwardzenia istniejącego parkingu i wymianie ogrodzeń.
Przeznaczenie i program użytkowy
 
Funkcja budynku i program użytkowy pozostaje bez zmian.
 
Wykaz powierzchni i kubatura   (bez zmian)
 
" Powierzchnia zabudowy      506,90 m2 
" Powierzchnia użytkowa  438,30 m2
" Kubatura                              2509,19 m3
" Szerokość budynku - max  12,80 m
" Długość budynku - max  40,58 m
 
Wprowadzone rozwiązania architektoniczno - budowlane
 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
Izolacja stropodachu 
Elewacja budynku 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa
Posadzka w sali świetlicy
Ściany świetlicy 
Okładziny ścienne pozostałych pomieszczeń 
Płytki ceramiczne w pomieszczeniach 
Klimatyzatory 
Chłodnia 
Wyposażenie sali 
Nagłośnienie sali
Zasilanie prowizorycznej sceny zewnętrznej 
Chodniki i opaska wokół budynku  
Utwardzenie parkingu  
Ogrodzenie terenu  
Plac zabaw
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kosztorys nakładczy.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1
KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub luźnych m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(20.61+20.61)*6.80+(12.70+12.70)*3.00+(14.08+14.08+12.45)*3.80+(6.61+6.61+
12.83)*4.20-(1.80*2.30*2)-(2.20*1.91*12)-(2.20*1.70*4)-(1.10*1.70*4)

m2 539.080

RAZEM 539.080
3

d.1
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

539.080 m2 539.080
RAZEM 539.080

4
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

539.080 m2 539.080
RAZEM 539.080

5
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(1.80+2.30+2.30)*2*0.25+(2.20+1.91+1.91)*12*0.25+(2.20+1.70+1.70)*4*0.25+
(1.10+1.70+1.70)*4*0.25

m2 31.360

RAZEM 31.360
6

d.1
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

539.080*4 szt 2156.320
RAZEM 2156.320

7
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

539.080 m2 539.080
RAZEM 539.080

8
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

31.36 m2 31.360
RAZEM 31.360

9
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

34.09+12.45+40.58+12.83 m 99.950
RAZEM 99.950

10
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(1.80+2.30+2.30)*2+(2.20+1.91+1.91)*12+(2.20+1.70+1.70)*4+(1.10+1.70+1.70)
*4+6.65+6.65+3.95+3.95+3.92+3.92

m 154.480

RAZEM 154.480
11
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm

m2

99.95*2.00 m2 199.900
RAZEM 199.900

12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

539.08+31.36 m2 570.440
RAZEM 570.440

13
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

570.440 m2 570.440
RAZEM 570.440

14
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK W KOLORZE

m2

539.080 m2 539.080
RAZEM 539.080

15
d.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ościeża o szer. do 25 cm
WZÓR KORNIK W KOLORZE

m2

31.36 m2 31.360
RAZEM 31.360

16
d.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - do-
datek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
COKÓŁ o wysokości 40 cm

m2

99.095*0.40 m2 39.638
RAZEM 39.638
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kosztorys nakładczy.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

2.20*12*0.25+2.20*4*0.25+1.10*4*0.25 m2 9.900
RAZEM 9.900

18
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

539.080 m2 539.080
RAZEM 539.080

2 KOMINY
19
d.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

18.60 m 18.600
RAZEM 18.600

20
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej

m3

1.30*0.46*2.00*2.0+0.70*0.40*2.00*5 m3 5.192
RAZEM 5.192

21
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

1.30*0.46*2+0.70*0.40*5 m2 2.596
RAZEM 2.596

22
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
23
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20.61+20.61+13.42+13.42+12.80 m 80.860
RAZEM 80.860

24
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.80+2.70+6.80+6.80+3.80+3.80+2.70 m 30.400
RAZEM 30.400

25
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(20.61+20.61+13.42+13.42+12.80)*0.25 m2 20.215
RAZEM 20.215

26
d.3

KNR 4-01
0311-01

Nadbudowa murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. m3

(12.70+12.70+12.70+6.50+6.50)*0.25*0.30 m3 3.833
RAZEM 3.833

27
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach m2

(12.70+12.70+12.70+6.50+6.50)*0.30*2 m2 30.660
RAZEM 30.660

28
d.3

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład m2

19.70*13.60+11.60*6.70+14.34*12.80 m2 529.192
RAZEM 529.192

29
d.3

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd -
przygotowanie podłoża

m2

529.192 m2 529.192
RAZEM 529.192

30
d.3

KNR 9-12
0302-04

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane płytami
z wełny mineralnej twardej o grubości 20 cm - dolna warstwa o grubości 15 cm,
górna warstwa o grubości 5 cm

m2

529.192 m2 529.192
RAZEM 529.192

31
d.3

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu z płyt z wełny mineralnej
twardej

m2

529.192 m2 529.192
RAZEM 529.192

32
d.3

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej dkd

mb

(12.70+12.70+12.70+6.50+6.50) mb 51.100
RAZEM 51.100

33
d.3

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

(1.30+1.30+0.70+0.70)*2+(0.75+0.46+0.75+0.46)*5 mb ob-
wodu

20.100

RAZEM 20.100
34
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m
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kosztorys nakładczy.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80.86 m 80.860

RAZEM 80.860
35
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

30.40 m 30.400
RAZEM 30.400

36
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po-
wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obłożeniu styropianem

m2

(20.61+20.61)*0.45+(12.70+12.70)*0.45+(14.08+14.08+12.45)*0.45+(6.61+6.61+
12.83)*0.45

m2 59.976

RAZEM 59.976
4 STOLARKA

37
d.4

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
DRZWI ŁAZIENKOWE Z ZAMKNIĘCIEM I WLOTAMI POWIETRZA W DOL-
NEJ CZĘŚCI DRZWI

m2

0.75*2.00*4 m2 6.000
RAZEM 6.000

38
d.4

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych m2

0.80*2.05*9 m2 14.760
RAZEM 14.760

39
d.4

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych z samozamykaczem i przeszkleniem u góry

m2

1.80*2.30*3 m2 12.420
RAZEM 12.420

40
d.4

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słu-
pach, belkach i ościeżach na zaprawie, obrobienie otworów po wymianie stolarki
wraz z malowaniem

m2

(0.75+2.00+0.75)*0.25*4+(1.80+2.30+1.80)*0.25*3+(0.80+2.05+0.80)*0.25*9 m2 16.138
RAZEM 16.138

5 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA SALI
41
d.5

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z mozaiki m2

228.00 m2 228.000
RAZEM 228.000

42
d.5

KNR 4-04
0401-12

Rozebranie legarów i belek m

11.50*22.00 m 253.000
RAZEM 253.000

43
d.5

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

228.00*0.15 m3 34.200
RAZEM 34.200

44
d.5

KNR-W 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej m2

(19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50

m2 171.870

RAZEM 171.870
45
d.5

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach m3

0.90*2.02*0.27+(0.60*3.30*0.30*2)+(0.50*2.40*2*0.25) m3 2.279
RAZEM 2.279

46
d.5

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2.10+2.10+2.10+2.10 m 8.400
RAZEM 8.400

47
d.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

0.90*2.02*2*0.60*3.30*2+0.50*2.40*2 m2 16.799
RAZEM 16.799

48
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - ręczne układanie betonu

m3

4.80*0.60*0.50 m3 1.440
RAZEM 1.440

49
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

228.00 m2 228.000
RAZEM 228.000

50
d.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstr

m2

228.00 m2 228.000
RAZEM 228.000

51
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - szlichta gr. ok. 6 cm m3

- 5 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
228.00*0.06 m3 13.680

RAZEM 13.680
52
d.5

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

15.00+45.50+5.30 m2 65.800
RAZEM 65.800

53
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

228.00+65.80 m2 293.800
RAZEM 293.800

54
d.5

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem
na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

228.00+65.80 m2 293.800
RAZEM 293.800

55
d.5

NNRNKB
202 1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

(19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)

m 114.580

RAZEM 114.580
56
d.5

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30
cm

m

4.80*3 m 14.400
RAZEM 14.400

57
d.5

KNR AT-23
0303-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm

m

4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600

58
d.5

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady  proste z pochwytem stalowym z profila zamkniętego m

1.20+1.20 m 2.400
RAZEM 2.400

59
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

(19.87+19.87+11.50+11.50)*4.70+(7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+
3.70+3.70+1.33+1.30)*3.20

m2 460.766

RAZEM 460.766
60
d.5

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

460.766 m2 460.766
RAZEM 460.766

61
d.5

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm

m2

(19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50

m2 171.870

RAZEM 171.870
62
d.5

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

(19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50

m2 171.870

RAZEM 171.870
63
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

(19.87+19.87+11.50+11.50)*3.20+(7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+
3.70+3.70+1.33+1.30)*1.70

m2 288.896

RAZEM 288.896
64
d.5

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2

228.00+45.50+15.00+5.30 m2 293.800
RAZEM 293.800

65
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

153.60 m2 153.600
RAZEM 153.600

66
d.5

KNR 7-24
0130-01

Klimatyzatory wewnętrzne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.5

KNR 7-24
0104-01
analiza indy-
widualna

Montaż elementów klimatyzatora wraz z niezbednymi materiałami szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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68
d.5

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm kg

40 kg 40.000
RAZEM 40.000

69
d.5

KNR 7-24
0240-06

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o
śr. 18 mm

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

70
d.5

KNR 7-24
0513-07

Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0
tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.5

KNR 7-24
0514-07

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.5

KNR 7-24
0515-07

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem
chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

73
d.5

KNR 7-24
0516-07

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.5 analiza indy-

widualna

Wyposażenie sali świetlicy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5 analiza indy-

widualna

Nagłośnienie sali świetlicy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km wraz z pokryciem i obróbkami, boazeriami

m3

228.00*0.20+(45.50+5.30+15.00)*0.025 m3 47.245
RAZEM 47.245

78
d.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

47.245 m3 47.245
RAZEM 47.245

6 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
79
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian - chłodnia

m2

(2.03+2.03+2.80+2.80)*3.05 m2 29.463
RAZEM 29.463

80
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

29.463 m2 29.463
RAZEM 29.463

81
d.6

KNR-W 2-17
0320-01

Agregat chłodniczy - przeniesienie i zamocowanie na ścianie wraz z podłączeniem
do zasilania

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

24.70+9.00+6.60+13.90+13.00+32.00+5.30+9.70+25.30 m2 139.500
RAZEM 139.500

83
d.6

KNR 2-02
1101-01

Nadlanie podestu z betonu w drzwiach do sali m3

2.55*1.50*0.20 m3 0.765
RAZEM 0.765

84
d.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

85
d.6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epok-
sydowym gruntownikiem

m2

139.50 m2 139.500
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RAZEM 139.500

86
d.6

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem
na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

87
d.6

NNRNKB
202 1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+1.48+9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+4.00+
4.0

m 76.310

RAZEM 76.310
88
d.6

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(5.61+4.41+5.61+4.41+3.63+2.50+3.63+2.50+0.97+2.50+0.97+2.50+2.03+2.03+
2.80+2.80+2.50+2.41+2.50+2.41+3.36+3.36+3.36+3.36+2.50+2.50+2.41+2.41+
2.08+2.08)*3.00

m2 258.420

RAZEM 258.420
89
d.6

KNR-W 4-01
1205-01

Opalanie lamperii m2

(5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+1.48+9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+
4.00+4.00)*1.50

m2 114.465

RAZEM 114.465
90
d.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

114.465+258.420 m2 372.885
RAZEM 372.885

91
d.6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - gruntowanie epoksydowym grun-
townikiem

m2

372.885 m2 372.885
RAZEM 372.885

92
d.6

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej

m2

258.420 m2 258.420
RAZEM 258.420

93
d.6

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

(5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+1.48+9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+
4.00+4.00)*1.50

m2 114.465

RAZEM 114.465
94
d.6

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm

m2

114.465 m2 114.465
RAZEM 114.465

95
d.6

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

114.465 m2 114.465
RAZEM 114.465

96
d.6

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

97
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

114.465 m2 114.465
RAZEM 114.465

98
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

99
d.6

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - w celu wykonania płytek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

100
d.6

KNR-W 4-02
0220-01

Wymiana umywalki i zlewozmywaka - demontaż i montaż kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

101
d.6

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - demontaż i ponowny montaż kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

102
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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103
d.6

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km wraz z pokryciem i obróbkami, boazeriami

m3

(139.50+258.42)*0.025 m3 9.948
RAZEM 9.948

104
d.6

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

9.948 m3 9.948
RAZEM 9.948

7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
105
d.7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża na tarasie

m2

80.26+3.65*0.60 m2 82.450
RAZEM 82.450

106
d.7

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epok-
sydowym gruntownikiem

m2

82.45 m2 82.450
RAZEM 82.450

107
d.7

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem
na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

82.45+3.65*0.16*3+3.80*0.16*3 m2 86.026
RAZEM 86.026

108
d.7

NNRNKB
202 1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

109
d.7

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i tarasowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

110
d.7

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m

3.90+20.30 m 24.200
RAZEM 24.200

111
d.7

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - opaska wokół bu-
dynku

m3

(34.09+13.45+13.70+6.56+12.83)*0.50*0.15 m3 6.047
RAZEM 6.047

112
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - opaska

m2

(34.9+13.45+13.70+6.56+12.83)*0.50 m2 40.720
RAZEM 40.720

113
d.7

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

34.90+13.45+13.70+6.56+12.83 m 81.440
RAZEM 81.440

114
d.7

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

12.00*34.00+25.00*6.00 m2 558.000
RAZEM 558.000

115
d.7

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu m2

558.00 m2 558.000
RAZEM 558.000

116
d.7

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość
po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

558.00 m2 558.000
RAZEM 558.000

117
d.7

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

558.00 m2 558.000
RAZEM 558.000

118
d.7

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

558 m2 558.000
RAZEM 558.000

119
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

558.00 m2 558.000
RAZEM 558.000

120
d.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12.00+27.00+10.0+18.00+6.00 m 73.000
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RAZEM 73.000

121
d.7

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.00*3.00*1.00 m3 3.000
RAZEM 3.000

122
d.7

KNR 2-31
0604-05

Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,00 m i głębokości 3.0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.7

KNR 2-31
0604-06

Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,0 m - za każdy dalszy 1 m głębokości szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.7

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

60*0.50*1.20 m3 36.000
RAZEM 36.000

125
d.7

Kalkulacja
własna

Doprowadzenie rur PCV w wykopie z projektowanej studni instalacji deszczowej
do istniejącego stawu, włączenie jej i sprawdzenie prawidłowości działania

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

126
d.7

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

60*0.50*1.20 m3 36.000
RAZEM 36.000

127
d.7

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.
III

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

128
d.7

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

129
d.7

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

130
d.7

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

131
d.7

KNR 5-10
0101-01

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

8 OGRODZENIA
132
d.8

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia - rozebranie wszystkich ogrodzeń m

7.00+30.00+67.00+18.00+28.00+18.50+10.00+10.00+10.00+8.00 m 206.500
RAZEM 206.500

133
d.8

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

206.50*0.20*0.50 m3 20.650
RAZEM 20.650

134
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km wraz z pokryciem i obróbkami, boazeriami

m3

20.65 m3 20.650
RAZEM 20.650

135
d.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

20.65 m3 20.650
RAZEM 20.650

136
d.8

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.50 m w ramach na słupkach stalowych z profilu
zamknietego o śr. 70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w gniazdach
betonowych - analogia lecz ogrodzenie systemowe siatkowe

m

56.80+7.00+60.00+10.00+12.00+18.50+60.00-4.0-1.0-4.00 m 215.300
RAZEM 215.300

137
d.8

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

215.30 m 215.300
RAZEM 215.300

138
d.8

KNR 2-02
1808-02

Analogia: Brama rozwieralna dwuskrzydłowa systemowa szerokości 400 cm kpl.
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3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
139
d.8

KNR 2-02
1808-02

Analogia: Furtka rozwieralna systemowa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9 PLAC ZABAW
140
d.9

KNR 2-01
0123-01

Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym m2

24.00*20.00 m2 480.000
RAZEM 480.000

141
d.9

KNR 2-01
0123-01 +
kalkulacja
własna

Przygotowanie podłoża pod nasypy przez bronowanie ciągnikowym. Należy wli-
czyć wszelkie roboty związane z przygotowaniem terenu do montażu urządzeń

m2

24.00*20.00 m2 480.000
RAZEM 480.000

142
d.9

KNR 2-01
0234-07

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. III m2

20.00*24.00 m2 480.000
RAZEM 480.000

143
d.9

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

20.00*24.00-57.00-31.50 m2 391.500
RAZEM 391.500

144
d.9

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
-  wykorytowanie pod wykonanie obszarów spadania z urzadzeń

m3

57.00*0.30+31.50*0.30 m3 26.550
RAZEM 26.550

145
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

57.00+31.50 m2 88.500
RAZEM 88.500

146
d.9

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 27

m2

57.00+31.50 m2 88.500
RAZEM 88.500

147
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża - palisada z tworzywa m

33.00+23.40 m 56.400
RAZEM 56.400

148
d.9

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.25 m w ramach na słupkach stalowych z profilu
zamknietego o śr. 70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w gniazdach
betonowych - analogia lecz ogrodzenie systemowe siatkowe

m

20.00+24.00+20.00+24.00 m 88.000
RAZEM 88.000

149
d.9

KNR 2-02
1808-02

Furtka rozwieralna systemowa o wysokości 125 cm i szerokości 100 cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - obrzeże pod panelami ogrodzeniowymi

m

17.00+17.00+21.00+21.00+5.00+5.00 m 86.000
RAZEM 86.000

151
d.9

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II
głębokości 20 cm

m2

(20.00+20.00+24.00+24.00+5.00)*1.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

152
d.9

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

153
d.9

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

154
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

139.50 m2 139.500
RAZEM 139.500

155
d.9

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 do zamocowania urządzeń
placu zabaw - ręczne układanie betonu

m3

- 11 -
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kosztorys nakładczy.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.30*0.30*0.60*15 m3 0.810

RAZEM 0.810
156
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego, składającego się z wieży, zjeżd-
żalni, przeplotni, drabinek krzyżowych i pomostu wiszącego,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

157
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż huśtawki o wyglądzie ważki, na podstawie metalowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

158
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż huśtawki podwójnej, drewnianej z koszykiem z zapięciem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

159
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego o wyglądzie konika kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

160
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego o wyglądzie żaby kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

161
d.9 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 12 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1
KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubyt-
ków lub luźnych
przedmiar  = 15.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 18.4500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0630 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/m2

m3 0.0450 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.2820 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.6000 0.000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03 m-g/m2

m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
przedmiar  = (20.61+20.61)*6.80+(12.70+12.70)*
3.00+(14.08+14.08+12.45)*3.80+(6.61+6.61+
12.83)*4.20-(1.80*2.30*2)-(2.20*1.91*12)-(2.20*
1.70*4)-(1.10*1.70*4) = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 146.6298 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją
przedmiar  = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 35.6871 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 107.8160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0539 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
przedmiar  = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 716.4373 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe frezowane FS-15 gr. 12 cm

1.05 m2/m2
m2 566.0340 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 3234.4800 0.000 0.00

- 13 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 7.2776 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 5.3908 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
przedmiar  = (1.80+2.30+2.30)*2*0.25+(2.20+
1.91+1.91)*12*0.25+(2.20+1.70+1.70)*4*0.25+
(1.10+1.70+1.70)*4*0.25 = 31.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 50.0192 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 2 cm

0.0525 m3/m2
m3 1.6464 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 188.1600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.4234 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.3136 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi  - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
przedmiar  = 539.080*4 = 2156.320 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0347 r-g/szt
r-g 74.8243 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04 szt./szt
szt. 2242.5728 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt
m-g 0.4313 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt

m-g 0.4313 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 329.4857 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 2156.3200 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 611.8558 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

- 14 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 3.7736 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 2.8032 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 31.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 43.3395 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 125.4400 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 51.5245 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.2195 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1631 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 34.09+12.45+40.58+12.83 =
99.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 23.6882 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

1.29/5=0.258 [100 szt.]/m
100
szt.

25.7871 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 104.9475 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
przedmiar  = (1.80+2.30+2.30)*2+(2.20+1.91+
1.91)*12+(2.20+1.70+1.70)*4+(1.10+1.70+1.70)*
4+6.65+6.65+3.95+3.95+3.92+3.92 = 154.480 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 33.9856 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
0.9 kg/m

kg 139.0320 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
0.3528 szt/m

szt 54.5005 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 15 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0007 m-g/m

m-g 0.1081 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0772 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm
przedmiar  = 99.95*2.00 = 199.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 122.1789 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 799.6000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 226.8865 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 1.3993 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 1.0395 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej
przedmiar  = 539.08+31.36 = 570.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 59.8962 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 171.1320 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.2282 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 570.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 45.6352 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 125.4968 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1141 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1711 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor.o fakturze nakrapianej  o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK W KOLORZE
przedmiar  = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986 r-g/m2
r-g 268.7853 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze

3 kg/m2
kg 1617.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 3.4501 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 4.8517 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 25 cm
WZÓR KORNIK W KOLORZE
przedmiar  = 31.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1766 r-g/m2
r-g 68.2582 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze

3.3 kg/m2
kg 103.4880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.2007 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.2822 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm
COKÓŁ o wysokości 40 cm
przedmiar  = 99.095*0.40 = 39.638 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0536 r-g/m2
r-g 2.1246 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z
blachy powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne
przedmiar  = 2.20*12*0.25+2.20*4*0.25+1.10*4*
0.25 = 9.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 19.8990 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze

ciemny brąz  gr.0.50-0.55 mm
5.01 kg/m2

kg 49.5990 0.000 0.00

- 17 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028 kg/m2

kg 0.2772 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 0.5940 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013 kg/m2

kg 0.1287 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm
0.012 kg/m2

kg 0.1188 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
przedmiar  = 539.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 295.5237 0.000 0.00

-- S --
2* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 84.0965 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 KOMINY
19
d.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgru-
zowanie przewodów
przedmiar  = 18.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m
r-g 8.7420 0.000 0.00

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m

m-g 0.5580 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej
przedmiar  = 1.30*0.46*2.00*2.0+0.70*0.40*
2.00*5 = 5.192 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86 r-g/m3
r-g 103.1131 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa'

392 szt./m3
szt. 2035.2640 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45.5 kg/m3

kg 236.2360 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.476 t/m3

t 2.4714 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
25.59 kg/m3

kg 132.8633 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33 m-g/m3
m-g 1.7134 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
3.25 m-g/m3

m-g 16.8740 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
przedmiar  = 1.30*0.46*2+0.70*0.40*5 = 2.596
m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 8.4110 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071 m3/m2
m3 0.1843 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.0363 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 1.5576 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.15 m-g/m2
m-g 0.3894 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
ponad dachem
przedmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.68 r-g/szt.

r-g 8.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

2 szt./szt.
szt. 24.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07 kg/szt.

kg 24.8400 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0600 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 12.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KOMINY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
23
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 20.61+20.61+13.42+13.42+12.80 =
80.860 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 12.1290 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
przedmiar  = 3.80+2.70+6.80+6.80+3.80+3.80+
2.70 = 30.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 3.3440 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
przedmiar  = (20.61+20.61+13.42+13.42+12.80)
*0.25 = 20.215 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 6.0645 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR 4-01
0311-01

Nadbudowa murów ogniowych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
przedmiar  = (12.70+12.70+12.70+6.50+6.50)*
0.25*0.30 = 3.833 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.28 r-g/m3
r-g 54.7352 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

370 szt./m3
szt. 1418.2100 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
59 kg/m3

kg 226.1470 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.311 m3/m3

m3 1.1921 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
33.4 kg/m3

kg 128.0222 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.43 m-g/m3
m-g 1.6482 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2.1 m-g/m3

m-g 8.0493 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach
przedmiar  = (12.70+12.70+12.70+6.50+6.50)*
0.30*2 = 30.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8833 r-g/m2
r-g 27.0820 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0028 m3/m2
m3 0.0858 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0211 m3/m2

m3 0.6469 0.000 0.00
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kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006 m3/m2

m3 0.0184 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.1082 m-g/m2
m-g 3.3174 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na za-
kład
przedmiar  = 19.70*13.60+11.60*6.70+14.34*
12.80 = 529.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 105.8384 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy
użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 529.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1125 r-g/m2
r-g 59.5341 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy

1.6 kg/m2
kg 846.7072 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1588 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR 9-12
0302-04

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwu-
warstwowym wykonywane płytami z wełny mine-
ralnej twardej o grubości 20 cm - dolna warstwa o
grubości 15 cm, górna warstwa o grubości 5 cm
przedmiar  = 529.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 63.5030 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grubości 15 cm

1.05 m2/m2
m2 555.6516 0.000 0.00

3* płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm
1.05 m2/m2

m2 555.6516 0.000 0.00

4* folie paroprzepuszczalne
1.1 m2/m2

m2 582.1112 0.000 0.00

5* bitumiczna masa klejąca
1.6 kg/m2

kg 846.7072 0.000 0.00

6* łącznik mechaniczny
12 szt/m2

szt 6350.3040 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.02 m-g/m2
m-g 10.5838 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na
podłożu z płyt z wełny mineralnej twardej
przedmiar  = 529.192 m2

m2

-- R --
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.163 r-g/m2

r-g 615.4503 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd podkładowa

1.11 m2/m2
m2 587.4031 0.000 0.00

3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18 m2/m2

m2 624.4466 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze
1.11 m2/m2

m2 587.4031 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy'
1.6 kg/m2

kg 846.7072 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 26.4596 0.000 0.00

7* kominki wentylacyjne
4 szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

8* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 248.8261 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 8.9963 0.000 0.00

11* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0529 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy
szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej dkd
przedmiar  = (12.70+12.70+12.70+6.50+6.50) =
51.100 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/mb
r-g 12.9283 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

0.322 m2/mb
m2 16.4542 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.047 kg/mb

kg 2.4017 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0006 m-g/mb
m-g 0.0307 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0011 m-g/mb

m-g 0.0562 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej dkd
przedmiar  = (1.30+1.30+0.70+0.70)*2+(0.75+
0.46+0.75+0.46)*5 = 20.100 mb obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.245 r-g/mb obwodu
r-g 4.9245 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

0.346 m2/mb obwodu
m2 6.9546 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.048 kg/mb obwodu

kg 0.9648 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0006 m-g/mb obwodu
m-g 0.0121 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0011 m-g/mb obwodu

m-g 0.0221 0.000 0.00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
powlekanej
przedmiar  = 80.86 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 52.6156 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
1.95 kg/m

kg 157.6770 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.021 szt/m

szt 1.6981 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
2 szt./m

szt. 161.7200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.2830 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy po-
wlekanej
przedmiar  = 30.40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 28.2963 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
2.59 kg/m

kg 78.7360 0.000 0.00

3* złączki
0.24 szt/m

szt 7.2960 0.000 0.00

4* kolanka okrągłe
1 szt/m

szt 30.4000 0.000 0.00

5* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.024 szt/m

szt 0.7296 0.000 0.00

6* uchwyty do rur spustowych
0.33 szt./m

szt. 10.0320 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1064 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obłożeniu sty-
ropianem
przedmiar  = (20.61+20.61)*0.45+(12.70+12.70)*
0.45+(14.08+14.08+12.45)*0.45+(6.61+6.61+
12.83)*0.45 = 59.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 116.5754 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana

0.55 mm
5.55 kg/m2

kg 332.8668 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.029 szt/m2

szt 1.7393 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0600 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.4138 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE STROPODACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOLARKA
37
d.4

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
nętrznych
DRZWI ŁAZIENKOWE Z ZAMKNIĘCIEM I
WLOTAMI POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI
DRZWI
przedmiar  = 0.75*2.00*4 = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.06 r-g/m2
r-g 18.3600 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi  drewniane z drewna litego

1 m2/m2
m2 6.0000 0.000 0.00

3* opaska regulowana drewniana
4 kpl

kpl 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.4

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
nętrznych
przedmiar  = 0.80*2.05*9 = 14.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.06 r-g/m2
r-g 45.1656 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi  drewniane z drewna litego

1 m2/m2
m2 14.7600 0.000 0.00

3* opaska regulowana drewniana
9 kpl

kpl 9.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.4

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych - drzwi z profili aluminiowych z samo-
zamykaczem i przeszkleniem u góry
przedmiar  = 1.80*2.30*3 = 12.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 48.4380 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi aluminiowe z przeszkleniem, samozamyka-

czem i zamknięciem na klucz patentowy
1 m2/m2

m2 12.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.4

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i
ościeżach na zaprawie, obrobienie otworów po
wymianie stolarki wraz z malowaniem
przedmiar  = (0.75+2.00+0.75)*0.25*4+(1.80+
2.30+1.80)*0.25*3+(0.80+2.05+0.80)*0.25*9 =
16.138 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8767 r-g/m2
r-g 14.1482 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 16.9449 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00577 t/m2

t 0.0931 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
2.264 m/m2

m 36.5364 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.0218 m-g/m2
m-g 0.3518 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.0143 m-g/m2

m-g 0.2308 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

5 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA SALI
41
d.5

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z mozaiki
przedmiar  = 228.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 118.5600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.5

KNR 4-04
0401-12

Rozebranie legarów i belek
przedmiar  = 11.50*22.00 = 253.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 22.7700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.5

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 15 cm
przedmiar  = 228.00*0.15 = 34.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.22 r-g/m3
r-g 212.7240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.5

KNR-W 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+
7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50 = 171.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65 r-g/m2
r-g 111.7155 0.000 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0.43 ark./m2
ark. 73.9041 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.5

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach
przedmiar  = 0.90*2.02*0.27+(0.60*3.30*0.30*2)
+(0.50*2.40*2*0.25) = 2.279 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.14 r-g/m3
r-g 16.2721 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3

szt. 78.6255 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17.95 kg/m3

kg 40.9081 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6 kg/m3

kg 24.1574 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.093 m3/m3

m3 0.2119 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13 m-g/m3
m-g 0.2963 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.9 m-g/m3

m-g 2.0511 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.5

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
przedmiar  = 2.10+2.10+2.10+2.10 = 8.400 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.19 r-g/m

r-g 1.5960 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02 m/m
m 8.5680 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 0.90*2.02*2*0.60*3.30*2+0.50*
2.40*2 = 16.799 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681 r-g/m2
r-g 11.4401 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027 m3/m2
m3 0.0454 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206 m3/m2

m3 0.3461 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021 m3/m2

m3 0.0353 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.0449 m-g/m2
m-g 0.7543 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrz-
ne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne
układanie betonu
przedmiar  = 4.80*0.60*0.50 = 1.440 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12 r-g/m3
r-g 33.2928 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3
m3 1.4688 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069 m3/m3

m3 0.0994 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 1.4400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy'

0.08 m-g/m3
m-g 0.1152 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
przedmiar  = 228.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 81.9888 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2
m2 273.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0068 m-g/m2
m-g 1.5504 0.000 0.00
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jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr
przedmiar  = 228.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262 r-g/m2
r-g 51.5736 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05 m2/m2
m2 239.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0116 m-g/m2
m-g 2.6448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - szlichta gr. ok. 6
cm
przedmiar  = 228.00*0.06 = 13.680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95 r-g/m3
r-g 81.3960 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10'

1.02 m3/m3
m3 13.9536 0.000 0.00

3* siatka zbrojeniowa z pretów fi 3,0 mm
13.68 m2

m2 13.6800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.5

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 15.00+45.50+5.30 = 65.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 60.5360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 228.00+65.80 = 293.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 17.6280 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 61.6980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'''

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0881 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.5

NNRNKB 202
1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tera-
kotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie
klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 228.00+65.80 = 293.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5177 r-g/m2
r-g 152.1003 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki gresowe antypoślizgowe R11
1.03 m2/m2

m2 302.6140 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174 kg/m2

kg 2120.4721 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m2

m3 0.0323 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.5

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym.
10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+
7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30) = 114.580 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3036 r-g/m
r-g 34.7865 0.000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe antypoślizgowe R11

0.103 m2/m
m2 11.8017 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.7217 kg/m

kg 82.6924 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m

m3 0.0126 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.5

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki
o wymiarach 30x30 cm
przedmiar  = 4.80*3 = 14.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 8.2080 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki schodowe (część pozioma) 30x30 cm

1.05 m/m
m 15.1200 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
1.37 kg/m

kg 19.7280 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.11 kg/m

kg 1.5840 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.2880 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/m

m-g 0.2880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.5

KNR AT-23
0303-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i
szer. 25 cm
przedmiar  = 4.80*2 = 9.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m
r-g 3.5520 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki schodowe (część pozioma) 30x30 cm

1.05 m/m
m 10.0800 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.91 kg/m

kg 8.7360 0.000 0.00
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jedn.

R M S

4* zaprawa do spoinowania
0.08 kg/m

kg 0.7680 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.1920 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/m

m-g 0.1920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.5

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady  proste z pochwytem stalowym z profi-
la zamkniętego
przedmiar  = 1.20+1.20 = 2.400 m

m

-- R --
1* robocizna

2.48 r-g/m
r-g 5.9520 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady stalowe

1 m/m
m 2.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.01 m-g/m
m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50)*4.70+
(7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+
3.70+3.70+1.33+1.30)*3.20 = 460.766 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 27.6460 0.000 0.00

-- M --
2* środek do gruntowania posadzek

0.21 dm3/m2
dm3 96.7609 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.5

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
przedmiar  = 460.766 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.422 r-g/m2
r-g 194.4433 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 1151.9150 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'''

0.0011 m-g/m2
m-g 0.5068 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.5

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie
warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+
7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50 = 171.870 m2

m2

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
0.083 r-g/m2

r-g 14.2652 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący mozaikowy

0.3 kg/m2
kg 51.5610 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0687 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.5

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50+7.73+
7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+3.70+
3.70+1.33+1.30)*1.50 = 171.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.428 r-g/m2
r-g 73.5604 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy KOLOR

4.5 kg/m2
kg 773.4150 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085 m-g/m2
m-g 1.4609 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0115 m-g/m2

m-g 1.9765 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
przedmiar  = (19.87+19.87+11.50+11.50)*3.20+
(7.73+7.00+5.74+5.74+4.10+3.70+4.10+3.70+
3.70+3.70+1.33+1.30)*1.70 = 288.896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 40.1854 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne lateksowe w kolorze

0.2891 dm3/m2
dm3 83.5198 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0867 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.5

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach
przedmiar  = 228.00+45.50+15.00+5.30 =
293.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4375 r-g/m2
r-g 128.5375 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 734.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg'''

0.0018 m-g/m2
m-g 0.5288 0.000 0.00

5* środek transportowy'
0.0024 m-g/m2

m-g 0.7051 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar  = 153.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183 r-g/m2
r-g 48.8909 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.259 dm3/m2
dm3 39.7824 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0032 m-g/m2
m-g 0.4915 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.5

KNR 7-24
0130-01

Klimatyzatory wewnętrzne
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

18.6*0.955=17.763 r-g/szt.
r-g 53.2890 0.000 0.00

-- M --
2* klimatyzator wewnętrzny

1 kpl/szt.
kpl 3.0000 0.000 0.00

-- S --
3* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-

10 m obciążenie 300 kG
6.4 m-g/szt.

m-g 19.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.5

KNR 7-24
0104-01
analiza indywi-
dualna

Montaż elementów klimatyzatora wraz z niezbed-
nymi materiałami
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

23.6*0.955=22.538 r-g/szt.
r-g 67.6140 0.000 0.00

-- M --
2* Konstrukcja wsporcza do 1 kg

1 kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

3* Śruba stalowa zgrubna M 20 długość do 90mm
1.12 kg/szt.

kg 3.3600 0.000 0.00

4* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm śr.10
mm
4 szt/szt.

szt 12.0000 0.000 0.00

5* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm śr.20
mm
4 szt/szt.

szt 12.0000 0.000 0.00

6* tlen techniczny
0.29 m3/szt.

m3 0.8700 0.000 0.00

7* acetylen techniczny rozpuszczony
0.25 kg/szt.

kg 0.7500 0.000 0.00

-- S --
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-

10 m obciążenie 300 kG
8.9 m-g/szt.

m-g 26.7000 0.000 0.00
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9* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.6 m-g/szt.

m-g 4.8000 0.000 0.00

10* Przyczepa skrzyniowa 5.0t
1.6 m-g/szt.

m-g 4.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.5

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o śr. 15 mm
przedmiar  = 40 kg

kg

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212 r-g/kg
r-g 100.8480 0.000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana ciągniona fi 18 x 1,0 mm

1.1*0.475=0.5225 m/kg
m 20.9000 0.000 0.00

3* Konstrukcja wsporcza do 1 kg
0.49 kg/kg

kg 19.6000 0.000 0.00

4* tlen techniczny
0.03 m3/kg

m3 1.2000 0.000 0.00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0.03 kg/kg

kg 1.2000 0.000 0.00

6* masa betonowa B-20
0.001 m3/kg

m3 0.0400 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-

10 m obciążenie 300 kG
1.2 m-g/kg

m-g 48.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.5

KNR 7-24
0240-06

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalo-
wych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm
przedmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.405*0.955=0.386775 r-g/szt.
r-g 9.2826 0.000 0.00

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0.004 kg/szt.
kg 0.0960 0.000 0.00

3* tlen techniczny
0.009 m3/szt.

m3 0.2160 0.000 0.00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008 kg/szt.

kg 0.1920 0.000 0.00

5* Pasta do lutowania twardego
0.003 kg/szt.

kg 0.0720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.5

KNR 7-24
0513-07

Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodni-
czych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

17.4*0.955=16.617 r-g/kpl.
r-g 49.8510 0.000 0.00

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny osuszony

1 m3/kpl.
m3 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.5

KNR 7-24
0514-07

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freo-
nu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

34.8*0.955=33.234 r-g/kpl.
r-g 99.7020 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny

2.5 m3/kpl.
m3 7.5000 0.000 0.00
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3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.8 kg/kpl.

kg 2.4000 0.000 0.00

4* Mydło techniczne
0.9 kg/kpl.

kg 2.7000 0.000 0.00

5* czyściwo bawełniane
0.8 kg/kpl.

kg 2.4000 0.000 0.00

6* azot gazowy sprężony techniczny osuszony
1.2 m3/kpl.

m3 3.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.5

KNR 7-24
0515-07

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym -
wydajność 10.0 tys.kcal/h
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

22.2*0.955=21.201 r-g/kpl.
r-g 63.6030 0.000 0.00

-- M --
2* czyściwo bawełniane

1 kg/kpl.
kg 3.0000 0.000 0.00

3* spirytus
0.49 dm3/kpl.

dm3 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.5

KNR 7-24
0516-07

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur -
wydajność 10.0 tys.kcal/h
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

40.8*0.955=38.964 r-g/kpl.
r-g 116.8920 0.000 0.00

-- M --
2* czyściwo bawełniane

0.33 kg/kpl.
kg 0.9900 0.000 0.00

3* spirytus
0.44 dm3/kpl.

dm3 1.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.5 analiza indywi-

dualna

Wyposażenie sali świetlicy
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

24 r-g/kpl
r-g 24.0000 0.000 0.00

-- M --
2* podświetlona tablica edukacyjno-informacyjna z

treścią i grafiką wskazaną przez Zamawiającego -
rozmiar tablicy około 200 cm x 150 cm - 2 szt.
Zasilanie tablicy informacyjnej przewodem typu
YDYp 3x1,5
2 kpl/kpl

kpl 2.0000 0.000 0.00

3* projektor z multimedialny wraz z ekranem
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.5 analiza indywi-

dualna

Nagłośnienie sali świetlicy
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

24 r-g/kpl
r-g 24.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Wzmacniacz mocy z przedwzmacniaczem

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

3* Kolumna głośnikowa szerokopasmowa estradowa
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

4* mikrofon dynamiczny
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00
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5* mikrofon bezprzewodowy
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

6* odtwarzacz mp3/CD
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

7* Statyw mikrofonowy
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

8* Okablowanie 2x4mm
40 m/kpl

m 40.0000 0.000 0.00

9* materiały dodatkowe, przewody
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 2.7200 0.000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne 14x14 cm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z po-
kryciem i obróbkami, boazeriami
przedmiar  = 228.00*0.20+(45.50+5.30+15.00)*
0.025 = 47.245 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 65.6706 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.72 m-g/m3
m-g 34.0164 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5
przedmiar  = 47.245 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*5=0.1 m-g/m3
m-g 4.7245 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA SALI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
79
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
chłodnia
przedmiar  = (2.03+2.03+2.80+2.80)*3.05 =
29.463 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 39.1563 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe FS-15 gr. 10 cm

1.05 m2/m2
m2 30.9362 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 176.7780 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.3978 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.2946 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 29.463 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 18.0078 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 117.8520 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 33.4405 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.2062 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1532 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR-W 2-17
0320-01

Agregat chłodniczy - przeniesienie i zamocowa-
nie na ścianie wraz z podłączeniem do zasilania
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.38 r-g/szt.
r-g 3.3800 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 kpl/szt.
kpl 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 24.70+9.00+6.60+13.90+13.00+
32.00+5.30+9.70+25.30 = 139.500 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.92 r-g/m2

r-g 128.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR 2-02
1101-01

Nadlanie podestu z betonu w drzwiach do sali
przedmiar  = 2.55*1.50*0.20 = 0.765 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 4.0239 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03 m3/m3
m3 0.7880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 20.9250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - gruntowanie epoksydowym grun-
townikiem
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 23.7150 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa żywica do gruntowania

0.51 kg/m2
kg 71.1450 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do żywic
1.5 kg/m2

kg 209.2500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.6

NNRNKB 202
1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tera-
kotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie
klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5177 r-g/m2
r-g 72.2192 0.000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe antypoślizgowe R11

1.03 m2/m2
m2 143.6850 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174 kg/m2

kg 1006.8273 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m2

m3 0.0153 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.6

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym.
10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+1.48+
9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+4.00+4.0
= 76.310 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3036 r-g/m
r-g 23.1677 0.000 0.00
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-- M --
2* płytki gresowe antypoślizgowe R11

0.103 m2/m
m2 7.8599 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.7217 kg/m

kg 55.0729 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m

m3 0.0084 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.6

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = (5.61+4.41+5.61+4.41+3.63+2.50+
3.63+2.50+0.97+2.50+0.97+2.50+2.03+2.03+
2.80+2.80+2.50+2.41+2.50+2.41+3.36+3.36+
3.36+3.36+2.50+2.50+2.41+2.41+2.08+2.08)*
3.00 = 258.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 356.6196 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.6

KNR-W 4-01
1205-01

Opalanie lamperii
przedmiar  = (5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+
1.48+9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+
4.00+4.00)*1.50 = 114.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.108 r-g/m2
r-g 12.3622 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin -
oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 114.465+258.420 = 372.885 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 55.9328 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin -
gruntowanie epoksydowym gruntownikiem
przedmiar  = 372.885 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 63.3905 0.000 0.00

-- M --
2* środek do gruntowania

0.51 kg/m2
kg 190.1714 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.6

NNRNKB 202
0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytka-
mi glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar  = 258.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0223 r-g/m2
r-g 522.6028 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05 m2/m2
m2 271.3410 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174 kg/m2

kg 1865.1205 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00006 m3/m2

m3 0.0155 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.0164 m-g/m2
m-g 4.2381 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.0249 m-g/m2

m-g 6.4347 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.6

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
przedmiar  = (5.66+4.18+4.30+4.30+13.48+
1.48+9.19+2.46+4.00+4.00+2.46+6.40+6.40+
4.00+4.00)*1.50 = 114.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.422 r-g/m2
r-g 48.3042 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 286.1625 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'''

0.0011 m-g/m2
m-g 0.1259 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.6

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie
warstwy pośredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
przedmiar  = 114.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083 r-g/m2
r-g 9.5006 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący mozaikowy

0.3 kg/m2
kg 34.3395 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0458 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.6

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
przedmiar  = 114.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.428 r-g/m2
r-g 48.9910 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy KOLOR

4.5 kg/m2
kg 515.0925 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085 m-g/m2
m-g 0.9730 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0115 m-g/m2

m-g 1.3163 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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96
d.6

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4375 r-g/m2
r-g 61.0313 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2
kg 348.7500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'''

0.0018 m-g/m2
m-g 0.2511 0.000 0.00

5* środek transportowy'
0.0024 m-g/m2

m-g 0.3348 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
przedmiar  = 114.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 15.9221 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne lateksowe w kolorze

0.2891 dm3/m2
dm3 33.0918 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0343 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183 r-g/m2
r-g 44.4029 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.259 dm3/m2
dm3 36.1305 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0032 m-g/m2
m-g 0.4464 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.6

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej -
w celu wykonania płytek
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 3.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.6

KNR-W 4-02
0220-01

Wymiana umywalki i zlewozmywaka - demontaż i
montaż
przedmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
2.99 r-g/kpl.

r-g 17.9400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.6

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'
- demontaż i ponowny montaż
przedmiar  = 7 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

7.18 r-g/kpl.
r-g 50.2600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 4.7600 0.000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne 14x14 cm

1 szt./szt.
szt. 7.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.6

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z po-
kryciem i obróbkami, boazeriami
przedmiar  = (139.50+258.42)*0.025 = 9.948 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 13.8277 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.72 m-g/m3
m-g 7.1626 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.6

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5
przedmiar  = 9.948 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*5=0.1 m-g/m3
m-g 0.9948 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
105
d.7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża na
tarasie
przedmiar  = 80.26+3.65*0.60 = 82.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 12.3675 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.7

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - gruntowanie epoksydowym grun-
townikiem
przedmiar  = 82.45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 14.0165 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa żywica do gruntowania

0.51 kg/m2
kg 42.0495 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do żywic
1.5 kg/m2

kg 123.6750 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.7

NNRNKB 202
1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tera-
kotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie
klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 82.45+3.65*0.16*3+3.80*0.16*3 =
86.026 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5177 r-g/m2
r-g 44.5357 0.000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe antypoślizgowe R11 mrozoodpor-

ne
1.03 m2/m2

m2 88.6068 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174 kg/m2

kg 620.8841 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m2

m3 0.0095 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.7

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym.
10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 21.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3036 r-g/m
r-g 6.3756 0.000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe antypoślizgowe R11 mrozoodpor-

ne
0.103 m2/m

m2 2.1630 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.7217 kg/m

kg 15.1557 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.00011 m3/m

m3 0.0023 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.7

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i tarasowych
przedmiar  = 1 kpl

kpl
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-- R --
1* robocizna

1.40 r-g/kpl
r-g 1.4000 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.03 m3/kpl
m3 0.0300 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01 kg/kpl

kg 0.0100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

110
d.7

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze
stali nierdzewnej
przedmiar  = 3.90+20.30 = 24.200 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m
r-g 46.7060 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady stalowe ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 24.2000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.0726 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg'''

0.03 m-g/m
m-g 0.7260 0.000 0.00

6* środek transportowy'
0.01 m-g/m

m-g 0.2420 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.7

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 15 cm - opaska wokół budynku
przedmiar  = (34.09+13.45+13.70+6.56+12.83)*
0.50*0.15 = 6.047 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.45 r-g/m3
r-g 39.0032 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
opaska
przedmiar  = (34.9+13.45+13.70+6.56+12.83)*
0.50 = 40.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 50.2566 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025 m2/m2
m2 41.7380 0.000 0.00

3* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.0788 m3/m2

m3 3.2087 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 0.4764 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 5.2936 0.000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 1.0180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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113
d.7

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = 34.90+13.45+13.70+6.56+12.83 =
81.440 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 19.5782 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 83.0688 0.000 0.00

3* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.006 m3/m

m3 0.4886 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

114
d.7

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 12.00*34.00+25.00*6.00 = 558.000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253 r-g/m2
r-g 2.9312 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2
m-g 1.3950 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.7

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie
- 6 cm grubość po zagęszczeniu
przedmiar  = 558.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059 r-g/m2
r-g 3.2922 0.000 0.00

-- M --
2* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm

0.0738 m3/m2
m3 41.1804 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041 m-g/m2
m-g 2.2878 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.7

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie
- za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 4
przedmiar  = 558.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0001*4=0.0004 r-g/m2
r-g 0.2232 0.000 0.00

-- M --
2* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm

0.0123*4=0.0492 m3/m2
m3 27.4536 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0007*4=0.0028 m-g/m2
m-g 1.5624 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

117
d.7

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
przedmiar  = 558.00 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0122 r-g/m2
r-g 6.8076 0.000 0.00

-- M --
2* kruszywo łamane o frakcji 0-31,5

0.0982 m3/m2
m3 54.7956 0.000 0.00

3* woda
0.008 m3/m2

m3 4.4640 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023 m-g/m2
m-g 1.2834 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127 m-g/m2

m-g 7.0866 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.7

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 12
przedmiar  = 558 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0002*12=0.0024 r-g/m2
r-g 1.3392 0.000 0.00

-- M --
2* kruszywo łamane o frakcji 0-31,5

0.0123*12=0.1476 m3/m2
m3 82.3608 0.000 0.00

3* woda
0.001*12=0.012 m3/m2

m3 6.6960 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0001*12=0.0012 m-g/m2
m-g 0.6696 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*12=0.0024 m-g/m2

m-g 1.3392 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 558.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 727.1856 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm

1.025 m2/m2
m2 571.9500 0.000 0.00

3* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.0818 m3/m2

m3 45.6444 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 6.5286 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 72.5400 0.000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 13.9500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120
d.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 12.00+27.00+10.0+18.00+6.00 =
73.000 m

m

- 47 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 31.3170 0.000 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 74.4600 0.000 0.00

3* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.0127 m3/m

m3 0.9271 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.2847 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

121
d.7

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
kat.III
przedmiar  = 1.00*3.00*1.00 = 3.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1075 r-g/m3
r-g 0.3225 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0322 m-g/m3
m-g 0.0966 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.7

KNR 2-31
0604-05

Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,00 m i głębo-
kości 3.0 m
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

33.85 r-g/szt.
r-g 33.8500 0.000 0.00

-- M --
2* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm

0.64 m3/szt.
m3 0.6400 0.000 0.00

3* pokrywa żelbetowa typu ciężkiego z otworem
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

4* kratka żeliwna
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

5* tłuczeń kamienny sortowany
1.01 t/szt.

t 1.0100 0.000 0.00

6* żwir
1.27 m3/szt.

m3 1.2700 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.000 0.00

8* kręgi żelbetowe 200/50 śr. 200 cm
6 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

-- S --
9* żuraw samochodowy 4 t

0.53 m-g/szt.
m-g 0.5300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

123
d.7

KNR 2-31
0604-06

Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,0 m - za każdy
dalszy 1 m głębokości
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.71 r-g/szt.
r-g 13.7100 0.000 0.00

-- M --
2* żwir

1.27 m3/szt.
m3 1.2700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* żuraw samochodowy 4 t
0.26 m-g/szt.

m-g 0.2600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

124
d.7

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fun-
damenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m
przedmiar  = 60*0.50*1.20 = 36.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.232 r-g/m3
r-g 44.3520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

125
d.7

Kalkulacja
własna

Doprowadzenie rur PCV w wykopie z projektowa-
nej studni instalacji deszczowej do istniejącego
stawu, włączenie jej i sprawdzenie prawidłowości
działania
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

16 r-g/kpl
r-g 16.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rura kanalizacyjna PCV fi 160

60 m/kpl
m 60.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

126
d.7

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,
szerokość 0.8-1.5 m
przedmiar  = 60*0.50*1.20 = 36.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.8786 r-g/m3
r-g 31.6296 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

127
d.7

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8
m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7799*0.955=0.744805 r-g/m
r-g 18.6201 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

128
d.7

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do
0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3223*0.955=0.307797 r-g/m
r-g 7.6949 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

129
d.7

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno ro-
wu kablowego o szer.do 0.4 m
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
r-g 0.6303 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek uszlachetniony

0.056 m3/m
m3 2.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --

- 49 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* samochod samowyładowczy 5 t
0.008 m-g/m

m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

130
d.7

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm
w wykopie
przedmiar  = 7.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161 r-g/m
r-g 0.9612 0.000 0.00

-- M --
2* rury przepustowe DVK50

1.04 m/m
m 7.8000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0039 m-g/m
m-g 0.0293 0.000 0.00

4* samochód skrzyniowy do 5 t''
0.0055 m-g/m

m-g 0.0413 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

131
d.7

KNR 5-10
0101-01

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie
do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych
przedmiar  = 28 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071 r-g/m
r-g 1.2060 0.000 0.00

-- M --
2* opaski kablowe typu OKi

0.1 szt/m
szt 2.8000 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.14 m2/m

m2 3.9200 0.000 0.00

4* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm
0.005 szt/m

szt 0.1400 0.000 0.00

5* Kabel YKY 5x10
1.04 m/m

m 29.1200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0067 m-g/m
m-g 0.1876 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 OGRODZENIA
132
d.8

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia - rozebranie wszystkich ogrodzeń
przedmiar  = 7.00+30.00+67.00+18.00+28.00+
18.50+10.00+10.00+10.00+8.00 = 206.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m
r-g 43.3650 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

133
d.8

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
przedmiar  = 206.50*0.20*0.50 = 20.650 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18 r-g/m3
r-g 334.1170 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

134
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z po-
kryciem i obróbkami, boazeriami
przedmiar  = 20.65 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 28.7035 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.72 m-g/m3
m-g 14.8680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

135
d.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5
przedmiar  = 20.65 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*5=0.1 m-g/m3
m-g 2.0650 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

136
d.8

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.50 m w ramach
na słupkach stalowych z profilu zamknietego o śr.
70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych
w gniazdach betonowych - analogia lecz ogrodze-
nie systemowe siatkowe
przedmiar  = 56.80+7.00+60.00+10.00+12.00+
18.50+60.00-4.0-1.0-4.00 = 215.300 m

m

-- R --
1* robocizna

1.4977 r-g/m
r-g 322.4548 0.000 0.00

-- M --
2* panel systemowy z siatki powlekanej stalowej o

wysokości 150 cm szerokości 250 cm w kolorze
RAL 6005
40 przęseł

przę
seł

40.0000 0.000 0.00

3* słupki z systemowe stalowe powlekane w kolorze
RAL 6005 wysokości 190 cm
60 kg

kg 60.0000 0.000 0.00

4* mieszanka betonowa B-15
1.42 m3

m3 1.4200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze, komplet montazowy, haki
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

1 m-g
m-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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137
d.8

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = 215.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 51.7581 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 219.6060 0.000 0.00

3* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm
0.006 m3/m

m3 1.2918 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

138
d.8

KNR 2-02
1808-02

Analogia: Brama rozwieralna dwuskrzydłowa sys-
temowa szerokości 400 cm
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12.08 r-g/kpl.
r-g 36.2400 0.000 0.00

-- M --
2* brama parkanowa o wymiarach 4000 mm x 1500

m
1 szt/kpl.

szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

139
d.8

KNR 2-02
1808-02

Analogia: Furtka rozwieralna systemowa
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12.08 r-g/kpl.
r-g 36.2400 0.000 0.00

-- M --
2* furtka parkanowa o wymiarach 1000 mm x 1320

mm
1 szt/kpl.

szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OGRODZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 PLAC ZABAW
140
d.9

KNR 2-01
0123-01

Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaora-
nie pługiem ciągnikowym
przedmiar  = 24.00*20.00 = 480.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0042*0.955=0.004011 r-g/m2
r-g 1.9253 0.000 0.00

-- S --
2* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)

0.0013 m-g/m2
m-g 0.6240 0.000 0.00

3* pług do orki zawieszony (bez ciągnika)
0.0013 m-g/m2

m-g 0.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

141
d.9

KNR 2-01
0123-01 + kal-
kulacja własna

Przygotowanie podłoża pod nasypy przez brono-
wanie ciągnikowym. Należy wliczyć wszelkie ro-
boty związane z przygotowaniem terenu do mon-
tażu urządzeń
przedmiar  = 24.00*20.00 = 480.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0042*0.955=0.004011 r-g/m2
r-g 1.9253 0.000 0.00

-- S --
2* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)

0.0013 m-g/m2
m-g 0.6240 0.000 0.00

3* brona rolnicza (bez ciągnika)
0.0013 m-g/m2

m-g 0.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

142
d.9

KNR 2-01
0234-07

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami
ciągnionymi w gruncie kat. III
przedmiar  = 20.00*24.00 = 480.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m2
r-g 76.8000 0.000 0.00

-- S --
2* równiarka ciągniona

0.0039 m-g/m2
m-g 1.8720 0.000 0.00

3* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0039 m-g/m2

m-g 1.8720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

143
d.9

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia
przedmiar  = 20.00*24.00-57.00-31.50 = 391.500
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0233*0.955=0.022252 r-g/m2
r-g 8.7117 0.000 0.00

-- M --
2* nasiona traw

0.02 kg/m2
kg 7.8300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

144
d.9

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
-  wykorytowanie pod wykonanie obszarów spa-
dania z urzadzeń
przedmiar  = 57.00*0.30+31.50*0.30 = 26.550
m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1034 r-g/m3
r-g 2.7453 0.000 0.00

-- S --
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2* koparka gąsienicowa 0.60 m3
0.0336 m-g/m3

m-g 0.8921 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

145
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 57.00+31.50 = 88.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2
r-g 10.9032 0.000 0.00

-- M --
2* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm

0.037 m3/m2
m3 3.2745 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

146
d.9

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 27
przedmiar  = 57.00+31.50 = 88.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0068*27=0.1836 r-g/m2
r-g 16.2486 0.000 0.00

-- M --
2* piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm

0.0123*27=0.3321 m3/m2
m3 29.3909 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*27=0.0135 m-g/m2
m-g 1.1948 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

147
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża - palisada z tworzywa
przedmiar  = 33.00+23.40 = 56.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084 r-g/m
r-g 11.7538 0.000 0.00

-- M --
2* palisada w kolorze zielonym

1.02 m/m
m 57.5280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

148
d.9

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.25 m w ramach
na słupkach stalowych z profilu zamknietego o śr.
70x25x2 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych
w gniazdach betonowych - analogia lecz ogrodze-
nie systemowe siatkowe
przedmiar  = 20.00+24.00+20.00+24.00 =
88.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.4977 r-g/m
r-g 131.7976 0.000 0.00

-- M --
2* panel systemowy z siatki powlekanej stalowej o

wysokości 125 cm szerokości 250 cm w kolorze
RAL 6005
40 przęseł

przę
seł

40.0000 0.000 0.00

3* słupki z systemowe stalowe powlekane w kolorze
RAL 6005 wysokości 180 cm
47 szt

szt 47.0000 0.000 0.00
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4* mieszanka betonowa B-20
1.42 m3

m3 1.4200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze, komplet montazowy, haki
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

149
d.9

KNR 2-02
1808-02

Furtka rozwieralna systemowa o wysokości 125
cm i szerokości 100 cm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12.08 r-g/kpl.
r-g 12.0800 0.000 0.00

-- M --
2* furtka panelowa z profila zamkniętego o wymia-

rach 1250 mm x 1000 mm
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - obrzeże pod panelami ogrodzenio-
wymi
przedmiar  = 17.00+17.00+21.00+21.00+5.00+
5.00 = 86.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084 r-g/m
r-g 17.9224 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02 m/m
m 87.7200 0.000 0.00

3* piasek
0.0047 m3/m

m3 0.4042 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001 t/m

t 0.0086 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

151
d.9

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20
cm
przedmiar  = (20.00+20.00+24.00+24.00+5.00)*
1.50 = 139.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.263 r-g/m2
r-g 36.6885 0.000 0.00

-- S --
2* zagęszczarka mechaniczna

0.0094 m-g/m2
m-g 1.3113 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

152
d.9

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144 r-g/m2
r-g 20.0880 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 5.4266 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 1.2276 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00
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jedn.

R M S

-- S --
5* zagęszczarka mechaniczna

0.0013 m-g/m2
m-g 0.1814 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

153
d.9

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0384*7=0.2688 r-g/m2
r-g 37.4976 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0129*7=0.0903 m3/m2
m3 12.5969 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*7=0.0203 t/m2

t 2.8319 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* zagęszczarka mechaniczna

0.0004*7=0.0028 m-g/m2
m-g 0.3906 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

154
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 139.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 172.1709 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa'

1.025 m2/m2
m2 142.9875 0.000 0.00

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 10.9926 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'
0.0117 t/m2

t 1.6322 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy'

0.13 m-g/m2
m-g 18.1350 0.000 0.00

7* piła do cięcia kostki'
0.025 m-g/m2

m-g 3.4875 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

155
d.9

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,
5 m3 do zamocowania urządzeń placu zabaw -
ręczne układanie betonu
przedmiar  = 0.30*0.30*0.60*15 = 0.810 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83 r-g/m3
r-g 6.3423 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.015 m3/m3
m3 0.8222 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy''

0.11 m-g/m3
m-g 0.0891 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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156
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego,
składającego się z wieży, zjeżdżalni, przeplotni,
drabinek krzyżowych i pomostu wiszącego,
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* zestaw

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

157
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż huśtawki o wyglądzie
ważki, na podstawie metalowej
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* huśtawka o wyglądzie ważki

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

158
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż huśtawki podwójnej,
drewnianej z koszykiem z zapięciem
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* huśtawka podwójna

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

2* koszyk z zapięciem
1 szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

159
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowe-
go o wyglądzie konika
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* sprężynowiec o wyglądzie konika

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

160
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowe-
go o wyglądzie żaby
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* sprężynowiec o wyglądzie żaby

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

161
d.9 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z
regulaminem
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* tablica informacyjna z regulaminem

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PLAC ZABAW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 0.00
2 KOMINY 0.00
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU 0.00
4 STOLARKA 0.00
5 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA SA-

LI
0.00

6 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 0.00
7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00
8 OGRODZENIA 0.00
9 PLAC ZABAW 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 18 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 0.00 0.00%
2 19 - 22 KOMINY 0.00 0.00%
3 23 - 36 DOCIEPLENIE STROPODACHU 0.00 0.00%
4 37 - 40 STOLARKA 0.00 0.00%
5 41 - 78 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA

SALI
0.00 0.00%

6 79 - 104 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 0.00 0.00%
7 105 - 131 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00 0.00%
8 132 - 139 OGRODZENIA 0.00 0.00%
9 140 - 161 PLAC ZABAW 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 10260.3116 0.00 0.00

RAZEM -0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. klimatyzator wewnętrzny kpl 3.0000 3.0000 0.00 0.00
2. materiały pomocnicze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3. gaz propan-butan kg 252.1926 252.1926 0.00 0.00
4. gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 26.4596 26.4596 0.00 0.00
5. lepik asfaltowy kg 846.7072 846.7072 0.00 0.00
6. lepik asfaltowy' kg 846.7072 846.7072 0.00 0.00
7. blacha stalowa ocynkowana płaska po-

wlekana 0.55 mm
kg 332.8668 332.8668 0.00 0.00

8. blacha stalowa ocynkowana powlekana
płaska 0.55 mm

kg 236.4130 236.4130 0.00 0.00

9. blacha stalowa ocynkowana powlekana
w kolorze ciemny brąz  gr.0.50-0.55 mm

kg 49.5990 49.5990 0.00 0.00

10. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynko-
wany 0.5-0.55 mm

kg 0.1188 0.1188 0.00 0.00

11. spoiwo cynowo-ołowiowe szt 4.1670 4.1670 0.00 0.00
12. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.2772 0.2772 0.00 0.00
13. kątownik aluminiowy ochronny szt 54.5005 54.5005 0.00 0.00
14. listwa cokołowa m 104.9475 104.9475 0.00 0.00
15. balustrady stalowe m 2.4000 2.4000 0.00 0.00
16. balustrady stalowe ze stali nierdzewnej m 24.2000 24.2000 0.00 0.00
17. słupki z systemowe stalowe powlekane

w kolorze RAL 6005 wysokości 180 cm
szt 47.0000 47.0000 0.00 0.00

18. słupki z systemowe stalowe powlekane
w kolorze RAL 6005 wysokości 190 cm

kg 60.0000 60.0000 0.00 0.00

19. panel systemowy z siatki powlekanej sta-
lowej o wysokości 150 cm szerokości
250 cm w kolorze RAL 6005

przę
seł

40.0000 40.0000 0.00 0.00

20. panel systemowy z siatki powlekanej sta-
lowej o wysokości 125 cm szerokości
250 cm w kolorze RAL 6005

przę
seł

40.0000 40.0000 0.00 0.00

21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.9976 2.9976 0.00 0.00
22. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-

ne
kg 0.5940 0.5940 0.00 0.00

23. uchwyty do rur spustowych szt. 10.0320 10.0320 0.00 0.00
24. uchwyty do rynien dachowych szt. 161.7200 161.7200 0.00 0.00
25. kratki wentylacyjne z blachy stalowej

14x14 cm
szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

26. kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
27. kwas solny techniczny kg 0.1287 0.1287 0.00 0.00
28. Pasta do lutowania twardego kg 0.0720 0.0720 0.00 0.00
29. epoksydowa żywica do gruntowania kg 113.1945 113.1945 0.00 0.00
30. środek do gruntowania kg 190.1714 190.1714 0.00 0.00
31. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 75.9129 75.9129 0.00 0.00
32. farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 116.6117 116.6117 0.00 0.00
33. Mydło techniczne kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00
34. acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.5420 4.5420 0.00 0.00
35. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.0100 0.00 0.00
36. tlen techniczny m3 9.7860 9.7860 0.00 0.00
37. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
38. emulsja gruntująca kg 107.8160 107.8160 0.00 0.00
39. podkładowa masa tynkarska kg 171.1320 171.1320 0.00 0.00
40. środek gruntujący mozaikowy kg 85.9005 85.9005 0.00 0.00
41. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
kg 6937.662

0
6937.662

0
0.00 0.00

42. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 28.4640 28.4640 0.00 0.00
43. folie paroprzepuszczalne m2 582.1112 582.1112 0.00 0.00
44. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)

0.2 mm
m2 273.6000 273.6000 0.00 0.00

45. folia kalandrowana z PCW uplastycznio-
nego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 3.9200 3.9200 0.00 0.00

46. płyty styropianowe frezowane FS-15 gr.
12 cm

m2 566.0340 566.0340 0.00 0.00

47. płyty styropianowe FS-15 gr. 10 cm m2 30.9362 30.9362 0.00 0.00
48. płyty styropianowe 2 cm m3 1.6464 1.6464 0.00 0.00
49. płyty styropianowe m2 239.4000 239.4000 0.00 0.00
50. tłuczeń kamienny sortowany t 1.0100 1.0100 0.00 0.00
51. Piasek uszlachetniony m3 2.8000 2.8000 0.00 0.00
52. piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm m3 153.5000 153.5000 0.00 0.00
53. piasek m3 29.4202 29.4202 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

54. piasek do zapraw t 2.4714 2.4714 0.00 0.00
55. piasek do zapraw m3 1.7460 1.7460 0.00 0.00
56. kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 m3 137.1564 137.1564 0.00 0.00
57. żwir m3 2.5400 2.5400 0.00 0.00
58. piasek kwarcowy suszony do żywic kg 332.9250 332.9250 0.00 0.00
59. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 487.2230 487.2230 0.00 0.00
60. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 40.9081 40.9081 0.00 0.00
61. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.2847 0.2847 0.00 0.00

62. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 4.0681 4.0681 0.00 0.00

63. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"

t 7.0050 7.0050 0.00 0.00

64. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"'

t 1.6322 1.6322 0.00 0.00

65. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0630 0.0630 0.00 0.00
66. wapno suchogaszone kg 285.0429 285.0429 0.00 0.00
67. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 1083.250

0
1083.250

0
0.00 0.00

68. gips budowlany szpachlowy t 0.0931 0.0931 0.00 0.00
69. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 1438.077

5
1438.077

5
0.00 0.00

70. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 16.9449 16.9449 0.00 0.00
71. cegła budowlana pełna klinkierowa szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
72. cegła budowlana pełna klinkierowa' szt. 2035.264

0
2035.264

0
0.00 0.00

73. cegła budowlana pełna szt. 1418.210
0

1418.210
0

0.00 0.00

74. nadproża prefabrykowane m 8.5680 8.5680 0.00 0.00
75. nasiona traw kg 7.8300 7.8300 0.00 0.00
76. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 5766.225

0
5766.225

0
0.00 0.00

77. preparat gruntujący dm3 125.4968 125.4968 0.00 0.00
78. preparat gruntujący dm3 61.6980 61.6980 0.00 0.00
79. środek do gruntowania posadzek dm3 96.7609 96.7609 0.00 0.00
80. złączki szt 7.2960 7.2960 0.00 0.00
81. kolanka okrągłe szt 30.4000 30.4000 0.00 0.00
82. bloczki z betonu komórkowego autokla-

wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt. 78.6255 78.6255 0.00 0.00

83. obrzeża betonowe 30x8 cm m 302.6748 302.6748 0.00 0.00
84. palisada w kolorze zielonym m 57.5280 57.5280 0.00 0.00
85. obrzeża betonowe 20x6 cm m 87.7200 87.7200 0.00 0.00
86. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 41.7380 41.7380 0.00 0.00
87. kostka brukowa 6 cm kolorowa' m2 142.9875 142.9875 0.00 0.00
88. kostka brukowa 8 cm m2 571.9500 571.9500 0.00 0.00
89. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 74.4600 74.4600 0.00 0.00
90. papa asfaltowa na tekturze m2 587.4031 587.4031 0.00 0.00
91. papa zgrzewalna dkd podkładowa m2 587.4031 587.4031 0.00 0.00
92. papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry-

cia
m2 647.8554 647.8554 0.00 0.00

93. płyty z wełny mineralnej grubości 15 cm m2 555.6516 555.6516 0.00 0.00
94. płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm m2 555.6516 555.6516 0.00 0.00
95. akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 1720.728

0
1720.728

0
0.00 0.00

96. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0450 0.0450 0.00 0.00
97. masa betonowa B-20 m3 0.0400 0.0400 0.00 0.00
98. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2.4411 2.4411 0.00 0.00
99. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

10'
m3 13.9536 13.9536 0.00 0.00

10
0.

beton zwykły z kruszywa naturalnego B-
15

m3 0.8222 0.8222 0.00 0.00

10
1.

zaprawa do spoinowania m3 0.0959 0.0959 0.00 0.00

10
2.

zaprawa do spoinowania kg 2.3520 2.3520 0.00 0.00

10
3.

zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0858 0.0858 0.00 0.00
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Grupa Do-
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lny
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bat
 za-
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so-
wa-
ny

10
4.

zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0454 0.0454 0.00 0.00

10
5.

zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.6469 0.6469 0.00 0.00

10
6.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0184 0.0184 0.00 0.00

10
7.

zaprawa cementowa M 12 m3 0.1326 0.1326 0.00 0.00

10
8.

mieszanka betonowa B-15 m3 1.4200 1.4200 0.00 0.00

10
9.

mieszanka betonowa B-20 m3 1.4200 1.4200 0.00 0.00

11
0.

zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.3461 0.3461 0.00 0.00

11
1.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0353 0.0353 0.00 0.00

11
2.

tynk mozaikowy KOLOR kg 1288.507
5

1288.507
5

0.00 0.00

11
3.

płytki gresowe antypoślizgowe R11 m2 465.9607 465.9607 0.00 0.00

11
4.

płytki gresowe antypoślizgowe R11
mrozoodporne

m2 90.7698 90.7698 0.00 0.00

11
5.

kształtki schodowe (część pozioma)
30x30 cm

m 25.2000 25.2000 0.00 0.00

11
6.

płytki ścienne m2 271.3410 271.3410 0.00 0.00

11
7.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1357 0.1357 0.00 0.00

11
8.

drzwi aluminiowe z przeszkleniem, sa-
mozamykaczem i zamknięciem na klucz
patentowy

m2 12.4200 12.4200 0.00 0.00

11
9.

brama parkanowa o wymiarach 4000
mm x 1500 m

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

12
0.

furtka parkanowa o wymiarach 1000 mm
x 1320 mm

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

12
1.

furtka panelowa z profila zamkniętego o
wymiarach 1250 mm x 1000 mm

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12
2.

drzwi  drewniane z drewna litego m2 20.7600 20.7600 0.00 0.00

12
3.

siatka z włókna szklanego m2 923.7073 923.7073 0.00 0.00

12
4.

taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

m 36.5364 36.5364 0.00 0.00

12
5.

papier ścierny w arkuszach ark. 73.9041 73.9041 0.00 0.00

12
6.

woda m3 11.1600 11.1600 0.00 0.00

12
7.

kręgi żelbetowe 200/50 śr. 200 cm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

12
8.

rury przepustowe DVK50 m 7.8000 7.8000 0.00 0.00

12
9.

Rura miedziana ciągniona fi 18 x 1,0
mm

m 20.9000 20.9000 0.00 0.00

13
0.

kominki wentylacyjne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

13
1.

Konstrukcja wsporcza do 1 kg kg 19.6000 19.6000 0.00 0.00

13
2.

Konstrukcja wsporcza do 1 kg kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

13
3.

Śruba stalowa zgrubna M 20 długość do
90mm

kg 3.3600 3.3600 0.00 0.00

13
4.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2
mm śr.10 mm

szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

13
5.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2
mm śr.20 mm

szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

13
6.

spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0.0960 0.0960 0.00 0.00

13
7.

czyściwo bawełniane kg 6.3900 6.3900 0.00 0.00
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13
8.

azot gazowy sprężony techniczny osu-
szony

m3 6.6000 6.6000 0.00 0.00

13
9.

opaski kablowe typu OKi szt 2.8000 2.8000 0.00 0.00

14
0.

Kabel YKY 5x10 m 29.1200 29.1200 0.00 0.00

14
1.

słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5
cm

szt 0.1400 0.1400 0.00 0.00

14
2.

spirytus dm3 2.7900 2.7900 0.00 0.00

14
3.

kołki rozporowe z wkrętami 100
szt.

25.7871 25.7871 0.00 0.00

14
4.

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2242.572
8

2242.572
8

0.00 0.00

14
5.

siatka zbrojeniowa z pretów fi 3,0 mm m2 13.6800 13.6800 0.00 0.00

14
6.

opaska regulowana drewniana kpl 13.0000 13.0000 0.00 0.00

14
7.

bitumiczna masa klejąca kg 846.7072 846.7072 0.00 0.00

14
8.

łącznik mechaniczny szt 6350.304
0

6350.304
0

0.00 0.00

14
9.

podświetlona tablica edukacyjno-infor-
macyjna z treścią i grafiką wskazaną
przez Zamawiającego - rozmiar tablicy
około 200 cm x 150 cm - 2 szt. Zasilanie
tablicy informacyjnej przewodem typu
YDYp 3x1,5

kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

15
0.

projektor z multimedialny wraz z ekra-
nem

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
1.

Wzmacniacz mocy z przedwzmacnia-
czem

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
2.

Kolumna głośnikowa szerokopasmowa
estradowa

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
3.

mikrofon dynamiczny kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
4.

mikrofon bezprzewodowy kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
5.

odtwarzacz mp3/CD kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
6.

Statyw mikrofonowy kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
7.

Okablowanie 2x4mm m 40.0000 40.0000 0.00 0.00

15
8.

pokrywa żelbetowa typu ciężkiego z
otworem

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15
9.

kratka żeliwna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
0.

rura kanalizacyjna PCV fi 160 m 60.0000 60.0000 0.00 0.00

16
1.

zestaw kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
2.

huśtawka o wyglądzie ważki kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
3.

huśtawka podwójna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
4.

koszyk z zapięciem szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
5.

sprężynowiec o wyglądzie konika kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
6.

sprężynowiec o wyglądzie żaby kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
7.

tablica informacyjna z regulaminem kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16
8.

materiały pomocnicze zł 0.00

16
9.

materiały pomocnicze, komplet montazo-
wy, haki

zł 0.00

17
0.

materiały dodatkowe, przewody zł 0.00
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RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0966 0.00 0.00
2. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.8921 0.00 0.00
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.3950 0.00 0.00
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9530 0.00 0.00
5. równiarka ciągniona m-g 1.8720 0.00 0.00
6. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.1948 0.00 0.00
7. zagęszczarka mechaniczna m-g 0.5720 0.00 0.00
8. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.2760 0.00 0.00
9. zagęszczarka mechaniczna m-g 1.3113 0.00 0.00

10. pług do orki zawieszony (bez ciągnika) m-g 0.6240 0.00 0.00
11. brona rolnicza (bez ciągnika) m-g 0.6240 0.00 0.00
12. środek transportowy''' m-g 0.0881 0.00 0.00
13. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.7900 0.00 0.00
14. wyciąg m-g 19.7369 0.00 0.00
15. wyciąg''' m-g 7.8723 0.00 0.00
16. wyciąg m-g 0.4800 0.00 0.00
17. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 28.1324 0.00 0.00
18. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 23.6388 0.00 0.00
19. środek transportowy' m-g 0.0240 0.00 0.00
20. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 1.8720 0.00 0.00
21. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 4.8000 0.00 0.00
22. żuraw okienny m-g 0.2117 0.00 0.00
23. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1.2480 0.00 0.00
24. środek transportowy m-g 16.1809 0.00 0.00
25. środek transportowy m-g 0.4800 0.00 0.00
26. samochód dostawczy m-g 0.1000 0.00 0.00
27. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0.2169 0.00 0.00
28. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 7.7843 0.00 0.00
29. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 56.0470 0.00 0.00
30. samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 0.0413 0.00 0.00
31. środek transportowy m-g 1.0003 0.00 0.00
32. środek transportowy' m-g 13.3167 0.00 0.00
33. środek transportowy m-g 1.0000 0.00 0.00
34. środek transportowy'' m-g 0.0891 0.00 0.00
35. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 4.8000 0.00 0.00
36. samochod samowyładowczy 5 t m-g 0.4000 0.00 0.00
37. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.7134 0.00 0.00
38. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3945 0.00 0.00
39. wibrator powierzchniowy m-g 77.8336 0.00 0.00
40. wibrator powierzchniowy' m-g 18.1350 0.00 0.00
41. rusztowanie rurowe m-g 84.0965 0.00 0.00
42. rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300

kG
m-g 74.7000 0.00 0.00

43. rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300
kG

m-g 19.2000 0.00 0.00

44. piła do cięcia kostki m-g 14.9680 0.00 0.00
45. piła do cięcia kostki' m-g 3.4875 0.00 0.00
46. środek transportowy m-g 3.4074 0.00 0.00

RAZEM -0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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