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Brodnica: Remont budynku swietlicy wiejskiej wraz z
wyposazeniem, budowg parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla
dzieci w miejscowosci Szczuka
Numer ogloszenia: 4619 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Brodnica , ul. Zamkowa 13 A, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 56 4941612, faks 56 4941640.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brodnica.ug.gov.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Remont budynku swietlicy wiejskiej
wraz z wyposazeniem, budowg parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci w miejscowosci
Szczuka.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: W ramach przedmiotu
zaméwienia nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac: 1. Docieplenie scian zewnetrznych ptytami
styropianowe gr. 12 cm. 2. Izolacja stropodachu - utozenie warstwy wetny mineralnej
dwuwarstwowo o tacznej gr. 20 cm, papy podktadowej i papa nawierzchniowej. 3. Przemurowanie
komindw - z uwagi na niedostateczny stan techniczny nalezy przemurowa¢ istniejgce ponad
dachem kominy z cegty ceramicznej klinkierowej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5 4.
Naprawa muréw zewnetrznych i elewacji - zaprojektowano przemurowanie $cian w miejscach

rozwarstwien z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5 a takze


http://www.brodnica.ug.gov.pl/

uzupetnienie w miejscach ubytkéw. Na elewacji przewidziano wykonanie wyprawy
cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy
i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego. Tynki nalezy wykona¢ na warstwie podkfadowej
klejowej z zatopiong siatkg elewacyjng. Zaprojektowano do wysokosci 200 cm dodatkowg warstwe
siatki ochronnej. 5. Nadbudowa ogniomuréw - zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomuréw
cegta ceramiczng petna na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 30 cm i
szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowa¢ zaprawg cementowg oraz
zamknaé obrobkg dekarska. Obrobka dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnatrz.
Potaczenie ogniomuru i pokrycia stropodachu nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalne;j
0 wysokosci okofo 20 cm z listwg zamykajaca stalowg z ptaskownika. 6. Wymiana obrobek
dekarskich - wymiana wszystkich elementéw (rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.).
Zaprojektowano wymiane obrdbek i orynnowania na elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego. 7. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej - stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z drewna litego, futryny drewniane z
drewna litego. Opaska na catg szerokos¢ otworu drzwiowego regulowana. Skrzydta drzwiowe do
pomieszczenh sanitarnych wyposazone w nawiewy powietrza w dolnej czesci drzwi. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna aluminiowa kolor biaty lub brgz RAL 8011. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano
z profili z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry
stolarki zgodnie z projektem. 8. Wymiana posadzki i naprawa $cian w swietlicy - zaprojektowano
wymiane istniejacej podfogi z mozaiki wraz z wykonaniem warstw podposadzkowych (folia
przeciwwilgociowa, styropian fs15 o gr. 6 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnig warstwg
podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na
Scieranie. Parametry ptytek zgodne z projektem. Zaprojektowano naprawe Scian i wykonanie jako
lamperii do wysokosci 150 cm tynkéw mozaikowych barwionych oraz gtadzi gipsowych
dwuwarstwowo oraz dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi. Kategoria barwy koloru
Scian co najmniej lll. 9. Naprawa scian w pozostatych pomieszczeniach i wymiana ptytek
posadzkowych w pozostatych pomieszczeniach - zaprojektowano naprawe istniejacych $cian
wewnetrznych poprzez szpachlowanie gtadzig gipsowg oraz malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowymi kolorowymi o zwiekszonej odpornosci na $cieranie i wycieranie. Pomieszczenia
wskazane do malowania w kolorze o kategorii intensywnosci barwnika co najmniej Ill. Do wysoko$ci
200 cm zaprojektowano wykonanie oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych, kuchni i zapleczu kuchennym. W pomieszczeniu hollu, matej salki i szatni
zaprojektowano wykonanie tynku mozaikowego barwionego do wysokosci 150 cm. Zaprojektowano
takze wymine na istniejagcym podtozu ptytek ceramicznych posadzkowych. Podtoze nalezy

odpowiednio przygotowac poprzez wykonanie warstwy szczepnej. Jako wierzchnig warstwg podtogi



zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na $cieranie.
Parametry ptytek zgodne z projektem. 10. |zolacja chtodni - w ramach opracowania nalezy ociepli¢
od wewnatrz pomieszczenie styropianem grubosci 10 cm z wykonaniem warstwy podkfadowej
klejowej, tynku gipsowego oraz malowania. Ponadto nalezy przenies¢ na sciane zewnetrzng
istniejacy agregat chfodniczy a pozostate urzadzenie na $ciane wewnatrz pomieszczenia. 11.
Zamontowanie klimatyzatoréw - w ramach przedmiotu zadania nalezy zamontowa¢ na scianach w
Swietlicy klimatyzatory (3 szt.) wraz z podtgczeniem do instalacji na oddzielnych obwodach
elektrycznych z tablicy gtéwnej. 12. Wyposazenie sali - w ramach przedmiotu zamowienia nalezy
zakupi¢ i zamontowac (takze odpowiednio zasili¢ do prawidtowego dziatania) nizej wymienione
wyposazenie: - podswietlona tablica edukacyjno-informacyjna z trescig i grafikg wskazang przez
Zamawiajgcego - rozmiar tablicy okoto 200 cm x 150 cm - 2 szt. Zasilanie tablicy informacyjnej
przewodem typu YDYp 3x1,5, - projektor multimedialny z ekranem - parametry zgodne z projektem,
- nagtosnienie sali - elementy nagtosnienia i ich parametry zgodne z projektem, - zasilanie
prowizorycznej sceny zewnetrznej - zasilanie nalezy wykonac¢ kablem typu YKY 5x10 z rozdzielnicy
gtéwnej znajdujacej sie przy wejsciu gldbwnym w szatni. Kabel utozy¢ w gruncie i pozostawic
zabezpieczony w miejscu wskazanym pod przyszitg scene zewnetrzng 13. Wykonanie chodnikéw i
opaski wokét budynku - zaprojektowano naprawe i wykonanie opaski wokot budynku z kostki
betonowej gr. 6 cm barwiong utozonej na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach zadania
nalezy wykona¢ obrzeza betonowe 30/6. 14. Wykonanie parkingu - Zaprojektowano wykonanie
parkingu w postaci utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3-4 cm, wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego tamanego o
frakcji 0 - 31,5 o grubosci 20 cm oraz warstwie stabilizujgco-odsaczajacej z pospdtki o grubosci 20
cm. Zaprojektowano wygrodzenie parkingu kraweznikami betonowymi. Luki wjazdowe nalezy
wykonaé o promieniu 6 m. Spadki na tereny zielone okoto 2 stopni. Od strony terenéw zielonych
nalezy wykonac¢ krawezniki zatopione. W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych
zaprojektowano wykonanie studni chtonnej o srednicy 200 cm i gtebokosci 300 cm z pokrywg
betonowa i kratkg sciekowa typu ciezkiego. Dla odprowadzenia nadmiaru wod ze studni
zaprojektowano wykonanie rurociggu PCV o srednicy 200 mm z podtgczeniem do istniejgcego
zbiornika bedacego witasnoscig gminy. 15. Ogrodzenie terenu - zaprojektowano wymiane
ogrodzenia frontowego i pozostatych na ogrodzenia systemowe panelowe o wysokosci 150 cm.
Zamocowane na stupkach stalowych i cokole z obrzezy betonowych. W ogrodzeniu we wjezdzie na
posesje zaprojektowano brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci 400 cm i furtke
jednoskrzydtowa o szerokosci 100 cm w systemie ogrodzen panelowych z preta. Furtka i brama

wjazdowa wykonane z profila stalowego zamknietego. 16. Wykonanie placu zabaw - w ramach



zadania przewiduje sie niwelacje terenu, spulchnienie ziemi, zasianie trawy, ogrodzenie oraz
chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm. Wyposazenie placu zabaw zgodnie z projektem..

11.1.6) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4,
45.44.30.00-4, 45.43.00.00-0, 45.34.20.00-6, 45.23.32.22-1, 45.11.27.23-9.

1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 10.06.2014.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca
zobowiagzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych
00/100). Wykonawca moze wnie$¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy, tj.: 1. pienigdzu, 2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3.
gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu skfadania ofert. Wadium w pienigdzu
nalezy wnie$¢ przelewem na konto Zamawiajacego: Bank Gospodarki Zywnosciowej Nr
87203000451110000002022250. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin
whniesienia wadium przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajagcego. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginat dokumentu potwierdzajgcego
whniesienie wadium nalezy dotaczy¢ do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb
okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
lll.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Zamawiajacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie



111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek spetnig wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonali w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyli co najmniej jedng robote budowlang w branzy ogélnobudowlanej o wartosci co
najmniej 500.000,00 z
11l.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy nie stawia szczeg6towego warunku w tym zakresie
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek spetnig wykonawcy, ktérzy dysponujg osobg posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia takiej osoby
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek spetnig wykonawcy, ktérzy sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na wartos¢ nie mniejsza jak

300.000,00 zt.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

nalezy przedlozyé¢:

wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidiowo ukonczone;



wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przediozy¢:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczehh Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

wykonawca powoltujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w

postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci



zamoéwienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

11l.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skifadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skfadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw albo informacji o tym, Zze nie nalezy

do grupy kapitatowej;

1l1.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 11.4) albo w pkt 1ll.5)

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:



Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a)
gdy koniecznos¢ zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku
VAT); b) koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z: - koniecznos$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych np. z konieczno$ci dostosowania zakresu zadania do
wytycznych programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub - z brakiem
mozliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw klimatycznych lub - dziataniem
sity wyzszej w rozumieniu przepisdéw Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub -
wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce lub - op6znieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub - konieczno$cig wykonania zamowien dodatkowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.brodnica.ug.gov.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy
Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300 Brodnica pok. 202.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub

ofert: 30.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300
Brodnica pok. 201.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkéw Unii Europejskiej: Zadanie wspoffinansowane z Programu Operacyjnego Zrobwnowazony
rozwdj sektora rybotdwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007 - 2013 w ramach srodka 4.1.
Rozwdj obszaréw zaleznych od rybactwa z wytaczeniem realizacji operacji polegajacych na
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejetnosci i aktywizacji lokalnych
spotecznosci..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie



