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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brodnica , ul. Zamkowa 13 A, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 4941612, faks 56 4941640. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.ug.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, 

sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta - etap II: Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach 

Gminy Brodnica: Cielęta, Dzierżno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Karbowo, Kominy, Kozi 

Róg, Kruszynki, Moczadło, Niewierz, Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szczuka, Szymkowo, 

Wybudowanie Michałowo na nieruchomościach wskazanych w projekcie budowlanym. W 

http://www.brodnica.ug.gov.pl/


zależności od panujących na danej posesji warunków gruntowo-wodnych przyjęto indywidualny 

układ oczyszczalni - zbiornik - rozsączanie. Dla gruntów słabo przepuszczalnych przyjęto 

dodatkową warstwę wspomagającą z piasku, w przypadku występowania wysoko wody gruntowej 

rozsączanie zlokalizowano w nasypie. Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne 

z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania 

zbiornika w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, 

odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na 

substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. 

Osadnik musi posiadać minimum częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania 

ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne 2 włazy z pokrywami zapewniającymi szczelność dla 

wyeliminowania wydostawania się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na wlocie 

i wylocie ścieków), oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. Nadbudowy włazów winny być 

wykonane z tworzywa sztucznego. Powinny pozwalać na szczelne połączenie osadnika z 

nadbudową. Osadniki muszą być wyposażone w wyjmowany filtr doczyszczający gwarantujący 

zatrzymanie zawiesin, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia. W przypadku posadowienia 

zbiornika w gruncie z wysokim poziomem wód gruntowych zbiornik należy dociążyć płytą żelbetową 

ze zbrojeniem prętami Ø6 siatka 20x20cm zgodnie z częścią rysunkową. Zbiornik zakotwić do płyty 

żelbetowej kotwami ze stali nierdzewnej. Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z wysokiej 

gęstości polietylenu o średnicy 300 mm i minimalnej wysokości h - 450 mm + nadstawki 

systemowe. Studzienki muszą posiadać Aprobatę Techniczną oraz wystawioną na jej podstawie 

deklarację zgodności. Otwory wejście/wyjście o średnicy Ø 110 mm (studzienka rozdzielcza musi 

posiadać minimum 6 wylotów co zagwarantuje równomierny rozdział ścieków). W miejscach gdzie 

zagłębienie przewodu grawitacyjnego spowodowałoby posadowienie zbiornika i drenażu poniżej 

wymaganej głębokości przykrycia max. 0,8m, oraz dla oczyszczalni z nasypem przyjęto wykonanie 

przepompowni ścieków. Przewody grawitacyjne wykonać z rur PVC klasy SN8. Przepompownia 

składa się z zbiornika z HDPE Ø600, H=2m z ewentualnymi nadstawkami oraz pompy zatapialnej z 

pływakiem. Urządzenie jest wyposażone w zatapialną pompę z pływakiem do ścieków o wydajności 

max. 12m3/h, wysokość podnoszenia max. 8,5m, zasilanie 230V, moc silnika 0,45kW, króciec 

tłoczny 40/50mm, maksymalna średnica zanieczyszczeń 25mm, kabel zasilający 9m zakończony 

wtyczką, korpus pompy wykonany z żeliwa i stali nierdzewnej. Wysokość zbiornika przepompowni 

powinna zapewnić 0,8m głębokości komory roboczej. Odprowadzenie ścieków z pompowni przyjęto 

poprzez przewód tłoczny PE100 o śr. 50x3,0mm do studzienki rozprężnej PVC Ø400 z włazem 

żeliwnym A15, jeśli przepompownia znajduje się przez zbiornikiem oraz studzienki rozdzielczej 

jeżeli znajduje się za zbiornikiem, skąd swobodnie, przewodem grawitacyjnym PVC Ø110 

wprowadzone zostaną do drenaży (tuneli) rozsączających. Dla osadnika gnilnego należy wykonać 



wentylację wysoką w postaci kominka napowietrzającego PVC Ø 110 wyprowadzonego 0,6m nad 

dach budynku (0,6m powyżej górnej krawędzi najwyżej położonego okna). W zależności od układu 

oczyszczalni wentylację wysoką należy wykonać również dla drenażu (tuneli) rozsączających. 

Wentylację wysoką, wolnostojącą umiejscowić na wysokości 4,0m nad terenem przyległym. Rurę 

doprowadzającą PVC Ø110 umocować do rury stalowej ocynkowanej Ø40. Rozsączanie wykonać 

poprzez systemowe rury perforowane PVC Ø110 typu A1, A2, A3 lub tunele filtracyjne zakończając 

kominkami odpowietrzającymi na wysokości 0,5m nad terenem. Drenaż rozsączający powinien być 

ułożony jak najpłycej (dla zapewnienia warunków tlenowych pod drenażem), nacięciami na bok na 

warstwie wspomagającej z piasku a następnie na warstwie kruszywa np. żwir płukany frakcji 16-32 

mm ze spadkiem 0,5÷1%. Następnie drenaż należy obsypać do jego wysokości kruszywem np. żwir 

płukany frakcji 16-32 mm, oraz obsypać go warstwą 10 cm ponad rury drenarskie, warstwą 

kruszywa np. żwir płukany frakcji 16-32 mm. Tak wykonany drenaż należy przykryć geowłókniną 

gęstości 90-100 g/m2. Każda nitka drenażu musi być podłączona oddzielnie do studzienki 

rozdzielczej (średnicy minimum 300 mm), a każdy drenaż musi kończyć się kominkami 

wentylacyjnymi, zapewniając wentylację (napowietrzenie) drenażu. Umiejscowienie poszczególnych 

elementów oczyszczalni wraz z warstwami filtracyjnymi przedstawiono w części graficznej projektu 

budowlanego. Komory filtracyjne przewidziano jako prefabrykowane elementy z polipropylenu 

wykonane w technologii wtryskowej. Zastosowanie urządzeń równoważnych nie może zmieniać 

pola powierzchni infiltracji. Na ścianach bocznych powinny posiadać ożebrowania wzmacniające 

konstrukcję. Ściany boczne komory powinny posiadać szczeliny poprzeczne, które mają za zadanie 

dostarczenia powietrza do komory. Po połączeniu z deklami na początku i końcu tworzą tunel 

filtracyjny. Długość pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu długość robocza to 1220 

mm), szerokość 560 mm, wysokość 300 mm a pojemność 123 litry. Komory filtracyjne służą do 

rozsączania i doczyszczania ścieków. Tunele filtracyjne muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

uwzględniającą, że produkt ten jest do wykorzystania w systemach oczyszczania ścieków. 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: Pod i nad rurociągami - 10 cm podsypki 

piaskowej. Pod drenaż - warstwa wspomagająca z piasku, warstwa filtracyjna ze żwiru płukanego 

16-32 mm. Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. 

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. Po zasypaniu drenów (wykonaniu nasypu) całość poletka 

drenażowego obsiać trawą. Ostatnia warstwa 10cm powinna być wykonana z ziemi uprawnej w 

celu zakorzenienia się świeżo posianej trawy. Beton B15 użyty do wykonania elementów 

betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. Dla 



zasilania elektrycznego pompy zatapialnej należy doprowadzić kabel elektryczny typu YKY 

3x2,5mm2. Przewód układać w wykopie na głębokości 0,7m, układając 40cm nad przewodem 

taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego szer. 20cm. Włączenia kabla należy dokonać w budynku, 

w miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości. Przyjęta pompa zatapialna wyposażona jest 

w włącznik pływakowy oraz kabel zasilający długości 9m zakończony wtyczką. Z tego względu, w 

zależności od lokalizacji przepompowni wtyczkę pompy należy zlokalizować w szafce stalowej 

hermetycznej, klasy IP65, zamykanej na kluczyk, montowanej na słupku stalowym lub ścianie 

budynku. Szafkę wyposażyć w gniazdo z uziemieniem na szynę, 230V, 16A oraz wyłącznik 

nadprądowy S301 B16. Budowa przyłącza kablowego YKY 3x2,5mm2 z istniejącej instalacji za 

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków. W przypadkach gdy z 

istniejących studni pobierana jest woda do spożycia przez ludzi przyjęto zlokalizowanie zbiornika 

oczyszczalni w odległości min. 15m, drenaży rozsączających w odległości min. 30m od studni. Gdy 

woda nie jest pobierana do spożycie przez ludzi nie ma wymagań co do odległości pomiędzy 

studnią a oczyszczalnią. Obliczenia i dobór układu oczyszczania przydomowych oczyszczalni 

ścieków oparto na systemie składającym się ze zbiornika szczelnego (osadnika gnilnego) oraz 

drenażu rozsączająco - doczyszczającego wykonanego z rur drenażowych lub tuneli filtracyjnych. 

Przyjęte urządzenia muszą spełnia obowiązujące wymagania zawarte w polskich i europejskich 

przepisach, oraz posiada niezbędne aprobaty techniczne. Zbiornik gnilny oraz drenaż powinny być 

objęte min. 10-letnią gwarancją producenta. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z 

DTR producenta. Poszczególne oczyszczalnie muszą składać się z następujących elementów: - 

zbiornika gnilnego o poj. odpowiedniej dla danej ilości osób, z filtrem wewnętrznym 

doczyszczającym, z nadbudową - 1szt., - studzienki rozdzielczej Ø 300 z nadbudową - 1szt., - 

drenażu lub tuneli rozsączających, geowłóknina, złoże rozsączające, wspomagające - ilość 

odpowiednia do danej ilość osób i warunków gruntowych, - kominków odpowietrzających PVC 

Ø110 - ilość równa ilości nitek drenażu, - wentylacji wysokiej wyprowadzonego 0,6m nad dach 

budynku (0,6m powyżej górnej krawędzi najwyżej położonego okna), - przepompowni - zbiornik 

HDPE Ø600, H=2m + nadstawki , pompa zatapialna z pływakiem, 230V o mocy 0,45kW - w 

miejscach przewidzianych w projekcie. Szczegóły rozmieszczenia elementów oczyszczalni wraz z 

przekrojami, warstwami filtracyjnymi przedstawiono w części graficznej projektu. Montaż zbiornika 

należy wykonać następująco: - wykonać wykop pod zbiornik o średnicy i głębokości wg potrzeb 

(obsybka o grubości 20cm), - wykonać podsypkę piaskową pod zbiornik o gr. 10cm, - wstawić i 

wypoziomować zbiornik, - nalać wody do ¼ pojemności zbiornika, sprawdzić poziom, - wykonać 

obsypkę piaskową (cementowo-piaskową 200kg cementu na 1 m3 piasku - zmieszane na sucho) 

wokół zbiornika i uzupełnić poziom wody tak aby były Równe - koszty wody do napełnienia 

zbiornika ponosi wykonawca, - zamontować rurę doprowadzającą ścieki z budynku do zbiornika, - 



dokończyć zasypywanie zbiornika. Montaż drenażu (tuneli) rozsączających należy wykonać 

następująco: Wykonać wykop i na podsypce z piasku ustawić i wypoziomować studzienkę 

rozdzielczą. Wykopać rowy pod drenaż (tunele) o szerokości 0,5÷0,7m z zachowaniem spadku 1%. 

Korzystna głębokość zakopania drenów (tuneli) wynosi 0,5-0,6 m.p.p.t. i dotyczy zawartości tlenu w 

glebie - im głębiej tym go mniej. Głębokość wykopu powinna uwzględniać podsypkę ze żwiru oraz 

warstwę wspomagającą z piasku, którym należy wypełnić dno wykopu. Stosować żwir płukany o 

granulacji 16-32mm. Na przygotowanym podkładzie z kruszywa ułożyć drenaże (tunele) 

rozsączające ze spadkiem 1%. Rury drenażowe (tunele) połączyć i zakończyć wywietrznikami 

wyprowadzonymi nad powierzchnię terenu 0,5m. Przed zasypaniem sprawdzić spływ grawitacyjny 

w drenażu. Drenaże (tunele) zasypać gruntem rodzimym. Poletko rozsączające należy obsiać 

trawą, Wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować rezultatów 

oczyszczania określonych w projekcie. Należy przestrzegać określonych w projekcie odległości od 

budynków, budowli i uzbrojenia. Ogólne uwagi dla wykonawcy: - przed przystąpieniem do robót 

zapoznać się z uzgodnieniami, dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót jednostkom uzgadniającym, 

a prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać pod nadzorem gestora sieci. Nie 

wyklucza się wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego też roboty ziemne należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, - o wszelkich zbliżeniach, skrzyżowaniach i ewentualnych 

kolizjach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym powiadomić gestora tych urządzeń, - istniejące 

kable energetyczne i telekomunikacyjnymi krzyżujące się z projektowanymi przewodami 

kanalizacyjnymi zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A 110PS o długości 2,0m i zabezpieczyć 

przed osiadaniem, - przestrzegać instrukcji montażu wydanych przez producentów materiałów, - 

wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać aprobaty techniczne 

dopuszczające do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne, - wykonawstwo robót zlecić 

osobom posiadającym stosowne uprawnienia do wykonania tego rodzaju robót. - przestrzegać 

przepisów BHP i P.Poż. dla robót budowlano-montażowych, - montaż i uruchomienie wykonywać 

zgodnie z DTR urządzeń, - dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i wyrobów od przyjętych 

w opracowaniu pod warunkiem, że ich parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie będą 

gorsze od projektowanych, - przed zasypaniem obiektu dokonać geodezyjnej inwentaryzacji. Jeżeli 

w dokumentacji projektowej znajdują się nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) to mają one 

jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych 

materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny 

to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub 

pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji 

produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Szczegółowy opis 



przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz przedmiar robót. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 

45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 

6 ustawy, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. 

gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu 

należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Nr 

87203000451110000002022250. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin 

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W 

przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek spełnią wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończyli co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 100 sztuk lub co najmniej dwie 

najważniejsze roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków w ilości co najmniej 50 sztuk każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują dysponują osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia takiej osoby. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek spełnią wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą jak 

1.000.000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 



wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) 

gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, a wynikających np. z konieczności dostosowania zakresu zadania do 

wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem 

możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem 

siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - 

wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl 

ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.brodnica.ug.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300 Brodnica pok. 202. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 23.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A 87 - 300 

Brodnica pok. 202. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej. 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


