1..Zabudowa pasa dr. chodnikiem w km 2+370 - 2+736
-usytuowanie obiektow kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w nasypie

Nawierzchnia poszerzenia

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
na podsypce cem.- piask. gr. 6 - 8 cm +
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa

tamanego f. % mm stabilizowanego

mechanicznie - szer.40-44 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 14 cm
na podsypce cem.- piask. gr. 2-4 cm +
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa
tamanego f. % mm stabilizowanego
mechanicznie - szer.36 cm

W-wa odcinajaca gr. 10 cm -piaskowa
Wyprofilowane i zageszczone podioze

W-wa odcinajaca gr. 10 cm -piaskowa
Whyprofilowane i zaggszczone podioze

na podsypce piaskowej gr. 2-4 cm
obramowana obrzezem

Obramowanie chodnika - obrzeze
betonowe 8*25*100 cm na tawie
betonowej B-10, gr. 10 cm

Obramowanie chodnika - obrzeze
betonowe 8*25*100 cm na tawie
betonowej B-10, gr. 10 cm
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2..Zabudowa pasa dr. chodnikiem w km 2+736 - 3+206
-usytuowanie obiektow kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym w wykopie
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm '§

S
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W-wa odcinajgca gr. 10 cm -piaskowa -g:i
Wyprofilowane i zageszczone podioze _g Obramowanie poszerzenia jezdni -

§ krawgznik betonowy 20*30*100 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

na fawie betonowej B-10,gr.15 cm jezdni wzmocniona warstwa gr. 6 cm
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Dren $100 mm w oplocie

zgeowlokniny ,w obsypce zwirowej
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"§Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
Ena podsypce piaskowej gr. 2-4 cm
Jobramowana obrzezem
'_:E W-wa odcinajgca gr. 10 cm -piaskowa Obramowanie chodnika - obrzeze
QWyprofilowane i zageszczone podtoze betonowe 825100 cm na fawie
& betonowej B-10, gr. 10 cm
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Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
jezdni wzmocniona warstwa gr. 6 cm

Dren $100 mm w oplocie
zgeowlokniny ,w obsypce zwirowej

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica ,ul. Nowa 41A ,tel. 0-56-4932750

Inwestor - Gmina Brodnica,
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa

DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
KUP/BD/0741/01

ObiektPrzebudowa pasa drogowego dr. Data Branza Skala Nr. rys.
woj. nr 544 relacji Brodnica -Lidzbark |10 2010 San-KD |1: 50 33
na odc. dt. 0,85 km : wies Wybudow.

Michatowo w km 2+370 - 3+220 Projektant  MQr INZ.

Tresé rys. Przekroje konstrukcyjne
elementéw kanalizacji deszczowej dla
zakr. przebud. dr. nr 544 w km 2+370 -
3+220, wies Wyb. Michalowo , z zabud.
chodnikiem jednostronnym dz. nr 2077
o/Michatowo , dz. nr 21/1 o/Cieleta

Projektant H
: inz

LUDWIK BOREK

Upr.: KUP/0125/POOD/08
KUP/BO/0245/07

Stadium - projekt budowlano-wykonawczy

Projektant :




