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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BRANZY SANITARNEJ (ODWODNIENIE- KANALIZACJA
DESZCZOWA) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Nazwa obiektu : Nazwa obiektu : Remont pasa drogoego drogi wojewddzkiej nr 544
relacji Brodnica - Lidzbark polegjacy na zabudowie cgsci pasa drogowego
chodnikiem jednostronnym , na oddku we wsi Michatowo Wybudowanie
(dz. nr 2077), o dl. 0,850 km ,km 2+370 — 3+220 (pajczenie z istniegcym
chodnikiem), dz. nr 21/1 o/Cigh — Budowa odwodnienia w formie
kanalizacji deszczowej (lokalnkgj

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlano-wykonawczego byadwodnienie pasa
drogowego w formie kanalizacji deszczowej t. lolkaja ,dla zakresu remontu istraieg]

drogi wojewddzkiej nr 544 ,polegaiego na zabudowie ¢xi pasa drogowegoagiem

pieszym w formie chodnika jednostronnego stanoggo samodzielne opracowanie ,

uzgodnione i skoordynowane z pozosiafrastruktug techniczia przewidziama do realizacji

w obrebie strefy dziatania Gminy Brodnica:s

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Mapa sytuacyjno-wysokeciowa pasa drogowego w skali 1:1000

B Pomiary uzupetniage sytuacyjno- wysokgiowe.

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedamia 02 marca 1999r.w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr

43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdria 30 maja 2000 r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiddalrogowe obiekty imynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009/ sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,A433)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji teicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003 ,p0z.1126)

B Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. W% ,poz. 1229 ze zmianami)

B Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochramgdowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pé&zniejszymi zmianami)

B Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,p@83) oraz

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 z.p@87) w sprawie

warunkow jakie nabey speiné przy wprowadzenidciekow do wod lub ziemi , oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych diadowiska wodnego .

Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe —Odveniinidrog

Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszcjowe

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegszigcia wydana przez GmgnBrodnica ,

znak PPBI-7624/13/2009 z dn. 2009-08-12 dla budowy kanalizéeszczowej w pasie dr nr 544,

B Decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana pr@mire Brodnica , znak PR#-7331/P/6/2009
z dn. 2009-11-16 dla budowy kanalizacji deszczowpj dr nr 544 0.Wyb. Michatowo i Cigh.

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceaviaal
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2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlano- wykonawaanty odwodnieniowej w formie
kanalizacji deszczowej (lokalnej) dla zakresu wgdwania chodnika lewostronnego wzdtu
istniejacej jezdni dr. nr 544 na dt. 0,850 km

W zakres projektowanych robét wchadazrace zwizane z :

- usytuowaniem w obszarze jezdni wpustow kanalizdegzczowej, zbieragych wody
opadowe i roztopowe z korony drogi oraz w obszastiednika — kolektora kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i adzeniem oczyszczgym wody opadowe
oraz wylotem do istniagego odbiornika ( row melioracyjny).

3. Stan istniepcy.

Droga nr 544 na przedmiotowym odcinku posiada akiei&korpus o parametrach przekroju
drogowego zamiejskiego, z jezdno szerokéci 6,0m ,z nawierzchai asfaltows ,oraz
obustronnym poboczem gruntowym , trawiastym o sk@rl1,5m.

Istniepce odwodnienie pasa drogowego-powierzchniowe pirfidiracje w grunt pobocza i
rowow przydranych ze sptywem réwnomiernym do rowow przydrgch. Pobocza jezdni
obustronne gruntowe o szer. 1,0-1,5 m , pabe traws. Urzadzenia irynierskie — na
przedmiotowym odcinku usytuowany jest przepusigdwy na cieku melioracyjnym
przeptywaacym pod drog w km 2+439.

3.1. Warunki gruntowo-wodne

W podiazu  odcinka drogi przewidzianego do remontu ,zateggyunty przepuszczalne i
watpliwe a poziom wdd gruntowych uksztattowat spkoto 5,5 m. od niwelety nawierzchni,
ktéra jest wyniesiona ponad terenem w strefie prgep okoto 5,0m. Na dtugoi
projektowanego do remontu odcinka drogi wojewoegki wystpuja proste warunki
gruntowe. Przewidywane roboty drogowe kwalifikupbiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej wedtug Rozpgdzenia Min. Spraw Wewgtrznych i Administracji
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseoa budowli z dnia 24.09.1998r
(Dz.U.nr 126, poz. 839).

3.2. Cel i uzasadnienie realizacji remontu ggu komunikacyjnego .

Projektowany do wybudowania kolektor kanalizacjisziezowej w cigu remontowanego
odcinka drogi wojewddzkiej nr 544 ,z rozbudpw jednostronny chodnik , usytuowany w
pasie drogowym ,ma za zadanie zebranie wod opadowygasa drogowego na dt. okoto
0,9km — od granicy Gminy Brodnica z miastem Brodnioraz meliwos¢ odebrania waéd
opadowych z przewidywanych miejscowym planem zpgdarowania przestrzennego
osiedli zabudowy mieszkaniowej niskiej o charalkéervartym ,usytuowanych na granicy
wsi Ciekta i Michatowo. Jedynym odbiornikiem wod opadowyeh tej okolicy jest
istniejacy row melioracyjny przebiegajy wzdtuz granicy terenu gminy i miasta (keayacy
sig z dr. nr 544 w km 2+439), dlatego w trakcie wbugaania chodnika lewostronnego
wzdtuz jezdni w/w drogi konieczna jest budowa kolektéceekOw deszczowych.

4.Stan projektowany.

Charakterystyka techniczna budowanej kanalizaciji dezczowej .

Droga wojewddzka nr 544 Brodnica-Lidzbark , na a#agi o dl. 0,850 km w m.
Wybudowanie Michatowo posiada parametry usytuowdnigi odpowiadajcej drodze klasy
.Z" — Zbiorczej - o szybkdci projektowej poza terenem zabudowanym 60 km/a témenie
zabudowanym 50 km/h), zgodnie z ,warunkami techmyozi jakim powinny odpowiada
drogi publiczne ,, wg. Rozposdzenia MINISTRA Transportu i Gospodarki Morskiejflaia

02.03.1999r., Dz. U . Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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Odcinek drogi, na ktérym przewidziano usytuowanie isthiegcym pasie drogowym
chodnika lewostronnego wraz z kolektorem kanajizaeszczowej , przebiega po
wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowi jest drog jednojezdniow |,
dwukierunkows , o szerokéci korony okoto 8,0 m , z istnigja jezdni o szerokéci 6,0m z
nawierzchm bitumiczry nieokravgznikowars i poboczami gruntowymi o szer. ok. 1,0m
Projektowany kolektor dulzie stanowit kacowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej
gminnej odprowadzagej wody opadowe z osiedli zabudowy mieszkaniowejCiekta oraz
pasa drogowego na odcinku w ktorym jest usytuowafglektor zostat usytuowany w
obszarze projektowanego chodnika - w odlgégtd?,8-3,4 m od istniaegej krawedzi jezdni.
Przekroj kolektora- rurowy PCV drednicy 500 mm. Studnie rewizyjno-przelotowe -
betonowe osrednicy wewn. 1000-1200mm . Elementy odwodnieniaapdrogowego- w
formie studni wpustowych t. ulicznego (betonowyahsr. 500 mm) usytuowanych w
projektowanym dla tego celu poszerzeniu jezdni wzdistniepce] krawedzi jezdni
asfaltowej. Kanalizacja deszczowa zagmona studmi kaskadow przylaczeniows do
urzadzenia oczyszczagego scieki deszczowe. Zrzut oczyszczonych wod deszczbwi@
rowu melioracyjnego przez odcinek kolektorasio 500mm i di. 13 m zakwmzony
prefabrykatem betonowym wylotu ,usytuowanym w |lkrewedzi rowu.

Charakterystyka ekologiczna przedsiwziecia .

Projektowane roboty drogowe odwodnieniowe nie zmjercharakteru istnigcego odcinka
drogi wojewddzkiej i nie majwpltywu na zmian natzenia ruchu drogowego (a zatem na
ilos¢ wydzielanych spalin , powstawanie diigahatasu komunikacyjnego) , a maja celu
uporzdkowanie stosunkéw wodno — gruntowych.

Projektowane przedswziecie wptywa pozytywnie narodowisko , a w trakcie prowadzenia
rob6t nie wystpia przyczyny majce szkodliwy wptyw narodowisko (ani na atmoster,
ani na gleb, ani na rélinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy tablo
montaowych nie ldzie przekraczat natenia dopuszczalnego dla otoczenia ¢dde
krotkotrwaty.

Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r — w speawkrélenia
rodzajéw przedsivzig¢ mogacych znacaco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢c do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu n&rodowisko (Dz. U. nr 257/2004r., poz. 2573) , foapa uwadze ustaw-
Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 6Zp627, z pgniejszymi
zmianami) projektowany obiekt — najedo inwestycji mogcych znaczco oddziatywé na
srodowisko. Jednak analiza na etapie projektucpvstgo oraz rozstrzyggtia decyzji
srodowiskowej nie znalazty czynnikdw szczegolni&atiwych dlasrodowiska i zdrowia
ludzi ani do inwestycji magych pogorsz§ stansrodowiska , w zwgzku z powyszym nie
ma potrzeby sposzlzania raportu i przeprowadzania ppstwania oceny oddziatywania
inwestycji na srodowisko z udzialem spotedmtwa ,na zadnym etapie realizacji
przedsgiwziccia. Przyjmuje s ze szkodliwd¢ przedmiotowej inwestycji dlgrodowiska
naturalnego jest znikoma lub nie wystije w ogole.

Dostepnosé inwestycii dla 0séb niepetnosprawnych.
Rozwigzania sytuacyjno-wysokoiowe dla projektowanego remontuagi drogowego z
wbudowanym kolektorem kanalizacji deszczowgjdsstosowane do potrzeb NPS .

Zielen istniejaca i projektowana.

Projektowane zagospodarowanie terenu ziglenie ulega zmianie powierzchnia czynna
biologicznie . Skarpy nasypéweds miaty powierzchrg czynry biologicznie -
zaprojektowano ich wykzenie przez obsianie traw

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



Projekt Budowlano - wykonawczy -Remont dr.. nr Bttlowa odwodnienia chodnika we wsi Michatowo Wybawelnie
Inwestor: Gmina Brodnica

Informacja na temat strefy ochrony konserwatorskieji archeologicznej.
Studium kierunkow zagospodarowania Gminy Brodmigapodaje informacji o istnieniu w
miejscu realizacji przedsazigcia strefy ochrony konserwatorskiej ani archeologés.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogego drogi wojewddzkiej nr 544
w km 2+370 — 3+220 z wbudowanym kolektorem kanalizg deszczowe.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 554 o dt. 0,85 k w km 2+370-3+220 , oznaczonym
istnieacym oznakowaniem pionowym jako teren niezabudowamsi Wybudowanie
Michalowo i wsi Cietta zaprojektowano zmian przekroju korpusu drogi z typu
zamiejskiego na typ miejski . W km 2+370 -2+712rpggktowano chodnik o szer. 3,0 m (z
poboczem gruntowym 0,5m w nasypie i 0,3 m w wykppado przylegajcy do krawedzi
jezdni (z uwzgtdnieniem poszerzenia jezdni o szer. 0,6m w calytuowania wzdha
krawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowe] jezdni pasa pozwgego na usytuowanie studni
wpustowych,co wymaga lewostronnego poszerzeniausorpezdni o okoto 3,0m.

W km 2+736-3+206 zaprojektowano chodnik o szer6 Inv (z poboczem zewtrznym —
gruntowym o szer. 0,32m) jako odsetgi od istniejcej krawedzi jezdni o nawierzchni
asfaltowej o 2,5m w celu usytuowania wzdlkrawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej
jezdni pasa zieleni pozwas@ego na usytuowanie studni wpustowych oraz w ptoys
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m ).Zjazdy pozostawviw miejscach ich aktualnego
usytuowania z projektowarprzebudow w zakresie geometrii oraz usytuowania sytuacyjno-
wysokaciowego.

Na calym odcinku drogi obijej budowa, w obszarze projektowanego chodnika ,
zaprojektowano usytuowanie kolektora kanalizaegatzowej , magego zadanie - zebranie
wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego dr544 , posiadagego przekroj
@500mm , pozwalagy na przysziéciowe whczenie do niego kanalizacji deszczowej z
obszaru terenu wsi Cigh - obgtego zabudow mieszkaniow zwar. W km 2+400 ,w
granicy pasa drogowego zaprojektowano #akenie sieci projektowane) kanalizacji
deszczowe] obiektem oczyszczania wod opadowychrmié separatora ze zintegrowanym
osadnikiem oraz wylotem do istrdepgo rowu melioracyjnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa ,typu lokalnggaebiega na odcinku drogi nr 544 w
km 2+370-3+220 jako kolektor PCVu frednicy @500mm, ze studniami przelotowo-
rewizyjnymi szt. 16 - osrednicy wewn. @1000-1200mm i gt. 1,75m wraz ze stud
kaskadow @1200mm o gt. 5,25m i separatorem t. Sep. 50 1230-9 o0 wym 2,36*3,66m).
Wzdtwz krawedzi jezdni zaprojektowano usytuowanie studni wpwstth o srednicy wewn.
@500mm — szt. 14 wraz z pragkeniami do studni rewizyjnych w formie pog&tePVC o
srednicy @160mm.

5. Projektowana kanalizacja deszczowa — t. lokalnegn pasie drogi wojewodzkiej

nr 544 w km 2+370 — 3+220.
Z pasa drogowego w km 2+370-2+750 wody opadowerahgeg , z powierzchni jezdni i
chodnika , do studni wpustowych usytuowanych wzdkmawedzi poszerzonej jezdni
(poszerzenie peini funkgjscieku). W km 2+750-3+220 wody opadowe zbieranezs
powierzchni jezdni oraz w €g&ci z pasa zieleni do studni wpustowych usytuovecany
pasie zieleni (obudowanych nawierzchmikostki betonowej na db. po 1,0m zzKej strony)
wzdtwz krawedzi istniepcej jezdni . Wody opadowe z pozostalejescz pasa zieleni i
chodnika odprowadzaneg Przez infiltracg ,drenagem do projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Budowa odwodnienia  zgodnie z wytycanygtosownych norm oraz
producentow materiatowzytych do wykonania elementu odwodnieniowego oraygeftem
brarzowym.
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Projektowane przebiegi gtdwnych przewoddéw kanajizdeszczowej z rur PVC érednicy
@500mm zlokalizowano w obszarze chodnika w odkytd,7 m od zewgtrznego
obramowania projektowanego chodnika . Szczegétomglpeg uwidoczniono na projekcie
zagospodarowania terenu..

Zakres robot projektowanej kanalizacji deszczovigjwe D-15-D14-D13-D12-D-11-D10-D9-
D8-D7-D6-D5-D4a-D4-D3-D2-D1-Dla-separetor- kolektarylotowy wraz z wylotem
prefabrykowanym wg KPED dkxednicy wylotu 500mm.

- kanat deszczowy PCV-u @500/14,6 mm - 155 mb

- kanat deszczowy PCV-u @500/12,3 mm - 683 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000-1200 mm A6zt

- studnia kanalizacyjna kaskadowa @ 1200 mm 4 szt.

- wpusty uliczne @ 500 mm — szt. 14

-separator koalescencyjny substancji ropopochodnychBy-pass-em  wewitrznym
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zaraiem odptywu typ SEP-50/250-1-7,0 0
przepustowsci nominalnej 501/s ( przepustowomax 2501/s).

Odprowadzane wody opadowe winny odpowiadgzmogom okrélonym w rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. nr 137 p984) w sprawie warunkow
jakie naley spetnigd oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwydla srodowiska
wodnego.

Stan i sklad wod opadowych nie seoprzekroczy.

Zawiesina 100mg/I

Substancje ropopochodne 15 mg/I.

Przewody paiczeniowe od wpustow (podeja) osrednicy 160mm. Patzenia kielichowe
uszczelnione przy pomocy gumowego giegnia uszczelniagego. Zaprojektowano rury o
srednicy zewntrznej i grubdgci scianek t PCV ®500/12,3 mm®»500/14,6 mm®»160/4,0mm
Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@ggym z kegow betonowych o
srednicy ®1,0-1,2 m . Wykonujc studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , madowe
nalezy dostarczy gotowe komory przeptywowe studzienek z wykonamynanie kinetami,
jak rowniez z wbudowanymi przégiami szczelnymi dla rur kanatowych PVC dla
okreslonego typugsrednicy i projektowanej ikxi. Studzienki betonowe @wed.®1,0-1,2m
projektuje s¢ w konstrukcji zelbetowej mieszanej, komora przeptywowa — prefatwana ,
monolityczna, pozostate ¢xi z prefabrykatowelbetowych ( kegi komina studni, pidcien
odchzajacy, ptyta nastudzienna z otworem na wiadiwny typusredniego. Studnie
przekryte ptys pokrywowa na obaienie 300kN - wykonabez piefcieni odciazajacych.
Wiazy zeliwne typu przejazdowego ( 25t). Uszczelnienie polzy przejciem szczelnym a
rura — wykona na uszczekkgumows.

Studnie wpustowe t. ulicznego- zaprojektowanoe@hhologii tradycyjnej ,betonowe o
$r.®500mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm ,lyéansl. Komok osadczo-
przeptywows nalezy dostarczy jako gotove z wbudowanym przégiem szczelnym dla
odptywu. Pozostate elementy z prefabrykatéw betgrod lubzelbetowych- rur betonowych
®500mm o wysokexri 250 lub 500 mm zelbetowego pidcienia odcizajacego , wpustu
zeliwnego D250 o wymiarach 500/390 mm.

Posadowienie projektowanych kolektorow i pégdejwidoczniono na profilach podinych
przyjmujc za zasag ze przykrycie kanatu odwadnigiego gruntem wynosi min. 1,0 m..
Projektowane odcinki kolektorow deszczowych oradggé do studni wpustowych ,
posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowej . Zasiyplektorow i podejé wykona
zgodnie z instrukajproducenta rur kanalizacyjnych . Jest to sprawddsawana ,
szczegolnie w zakresie obsypki bocznej przewodow.
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6. Charakterystyka robét i technologia.

Roboty budowlane kolektora kanalizacji deszczovedgty podzielt na odcinki , kaczace
si¢ w strefie skrzgowania lub rozwidlenia z dreggminr i realizowa w zakresie wykonania
na danym odcinku petnego asortymentu robot , bedenachni bitumicznej. Technologia i
kolejnas¢ wykonywania prac drzie obejmowata nagtujace asortymenty rob6t podane w
kolejncici ich realizacii:

6.1. Roboty przygotowawcze .

Jako roboty przygotowawcze niezime przy wybudowaniu kanalizacji deszczowej w km
2+370-3+220 zakwalifikowano prace przygotowawchgte projektem drogowym oraz
roboty ziemne zwizane z nadbudaywnasypu poszerzgjego korpus drogi.

6.2. Kanalizacja deszczowa lokalna.

Wykonawstwo robot rozpoaz od wykonania cakei robot w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej z vakczeniem do istniggego cieku melioracyjnego

Przed przysipieniem do robot ziemnych wyznaczgsie kolektorow poprzez zaenie
»Swiadkow” . W miejscu wyspowania istnigjcego uzbrojenia wykorgrzekopy prébne ,
celem doktadnego zlokalizowania przeszkod.

W trakcie robét przestrzegaistalé zawartych w normach : PN-53/B-06584, PN-68/B-
06050, PN-83/8836-02, PN-86/B-02480 oraz olaawacych warunkow technicznych
wykonania roboét.

Roboty wykonywa odcinkowo .Ze wzgidu na wystpowanie w strefie uktadania kolektoréw
gruntéw organicznych lub atpliwych , na dnie wykopu strefy kanatowej konieezest
wykonanie warstwy odgzapcej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Béazinio

przed uktadaniem rur kanatowych nglavykona wyprofilowanie w/w dna wykopu z
podsypaniem podsyplpiaskowa w celu nadania projektowanego spadku oraz dostasiaw
do ksztattu rury. Odkiad urobku z wykopu wykonawaaze realizowa tylko po jednej
stronie wykopu , w odlegkai min. 0,6m od krawdzi wykopu i tylko na odcinkach gdzie
bedzie miejsce . Generalnie przewiduje ste urobek z wykopudalzie odwaony na
tymczasowe sktadowisko usytuowane w odlégitecl,0km od placu robot.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wykagiie w okresie wysokiego poziomu waéd
gruntowych istnieje mdiwos¢ wystkpowania wody gruntowej w poziomie posadowienia
kolektorow . Projektowane kolektory wykaher wykopach cigtych , waskoprzestrzennych

o scianach pionowych umocnionych — odeskowanych iadgph.. Minimalna szerokoé
wykopu wswietle obudowy dl&rednicy przewodu 500 mm wyniesie 140cm. Odlégto
pomiedzy obudow wykopu , a zewetrzng sciam rury kanatowej , z kalej strony nie maze
by¢ mniejsza ni 30 cm.

O rodzaju materiatow na odeskowakiean wykopow zadecyduje wykonawca robot ,w
zaleznosci od posiadanego spitz | sStosowana przez siebie technologie umactjieprzy
uzyciu bali drewnianych, wyprasek stalowych lub snéitiw klatkowych. Odeskowanie i
rozparciescian wykopu nalgy realizowa stopniowo w miag gigbienia wykopu. Ze wzgtlu
na grunty line przestrze niedeskowana nie me przekracza40 cm , a ostatnia deska
obudowy musi wystawaponad powierzchnie terenu min. 15 cm, celem zabezenia
wykopu przed obsuwaniem gruntu oraz sptywem woédalopgch. Podczas trwania robot
montaowych naley okresowo sprawdzasztywndé wykonanych rozpor.

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia wykopow pomostamiiduiaktadkami

dla pieszych w miejscach przéidla pieszych lub przejazdu pojazdow.

Wykopy naley zabezpieczybarierka o wysok&i 1,1m, a w nocy @ietli¢ swiatlami
ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne (lgdrgone w Tymczasowej Organizaciji
Ruchu —opracowanej na czas rob6t budowlanych) watkeoa winien uzgodaiz
administratorem drogi i zatwierdziv organie odpowiedzialnym za organizaajchu na
szczeblu wojewodztwa.
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Wszystkie napotkane przeszkody podziemne , naestaygionywania wykopow ,
wykonawca zobowzany jest zabezpieczyrzed uszkodzeniami , a w razie potrzeby ,
podwiest na odpowiedniej konstrukcji w sposéb zapewgtipjwiasciwa eksploata).

Do budowy kanatow naky uzy¢ rur i ksztattek PVC nieuszkodzonych. Ukfadanie
przewodow prowadziw temperaturze +5°C na wyprofilowanym i przygotoysa podtau.
Budow kanalizacji rozpocg od studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych ,posadoych
zgodnie z zaprojektowanymiganymi. Budowe kanatu prowadzi pomidzy punktami
weztowymi od rzdnych nzszych do wyszych. Rug utozona na projektowanychgdnych ,
nalezy podbt na catej dtugéci rury z obu stron. W miejscachazky kielichowych wykona
dotki montaowe o gébokasci okoto 10 cm dla umdiwienia wepchngcia bosego kaca rury
w kielich juz utozonej rury. Ut@ony odcinek rury kanatowej ,po uprzednim sprawdzeni
prawidtowaci jej spadku naley obsypa piaskiem do wysokiai 30 cm nad wierzch rury .
Dotki montazowe zasypadopiero po prébie szczeléw ztacz utazonego kanatu.

Roboty montaowe prowadzi zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi cz. Il
»Roboty instalacji sanitarnych przemystowych”. Vikcie montau rur przestrzega
dodatkowo —instrukcji projektowania i budowy kanai danym systemie oraz warunkéw
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez :"Polskapg¢oacja
Technologii Sanitarnych ,,.

Zasyplke kanatu naley realizowa& w dwdch warstwach:

-warstwa ochronna rury kanatowej o wységianin. 30 cm ponad wierzch przewodu,
Warstwa zasypki do powierzchni projektowanego terelib dotu nawierzchni drogowey).
Zasypk kanatu na obiektach drogowych prowddzitrzech etapach:

Etap | - wykonaniegczne zasypki ochronnej rury kanatowej z aegleniem odcinkow na
pofaczeniach rur.

Etap Il — wykonanie zasypki ochronnej w miejscaolgrzenia kielichowego rur —po
wykonaniu proby szczelsoi.

Etap Ill - wykonanie zasypki wykopu gruntem radgim , warstwami o gr. do 30 cm z
rownoczesnym zagzczeniem i rozbidtkodeskowania i rozp&cian wykopu. Zasypk
wykopu zagsci¢ do uzyskania wskaika 1s=90% ,1d=98%.

Projektuje s§ przeprowadzenie proby szczednorur PVC na eksfiltragjwody z przewodu
oraz infiltracg wody do przewodu. Pr@ma eksfiltracje przeprowadziv pierwszej
kolejnasci , odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi ( o dtuga okoto 50m)
Wszystkie otwory danego przewodu zakorkéwaa okres préby. Rurag z rur PVC
podd& probie cénienia o wartéci 3,0m.s.w. Badany przewdd powinien przed prpbzosta
przez jedn godzirg catkowicie napetniony wad Czas proby powinien wyn@si5 minut. Na
ztaczach kielichowych nie powinny pojatic krople wody. Ruroeig uwaa sk za szczelny,
kiedy dopetniana il& wody w rurocigu w czasie trwania proby ( 15 min) , nie wynosi
wiecej niz 0,02 dcm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieghozgo z4cza kielichowego
rury, zlhcza naley wymienic a proke szczelnéci powtorzye.

Odbiory. warunki BHP oraz uwagi koncowe.

a) Roboty nalgy wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano-montaowych oraz warunkami BHP.

b)Roboty oznakowai zabezpieczy na okres dzienny i nocny zgodnie z zatwierdzon
Tymczasow Organizaci Ruchu opracowainprzez wykonawe robot oraz z zastosowaniem
ktadek i barierek ochronnych oragnwietlenia wykopow.

c)Pracownicy zatrudnieni przy budowie winnicyrzeszkoleni w zakresie BHP dlazkie]
grupy robot.

d)Roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow , przepisami braowymi itp. ,a w szczegoélgoi PN-83/8836-02.Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne raméi techniczne wykonania.
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7.0rganizacja ruchu w trakcie robat:
Przed przysipieniem do roboét zwzanych z budow kanalizacji deszczowej ,wykonawca
robét winien opracow@aprojekt czasowej organizacji ruchu na czas buddadry uwzgédni
warunki wykonania i diugai odcinkow robot. Projekt TOR jest jednym zeasktikow
BIOZ . Na trasie projektowanej budowy kanalizagsdczowej w eigu drogi wojewddzkiej
wykonawca rob6t winien zastosofvaznakowanie:
B w km 2+370-3+220 dla prac wykonywanych na pobocagidi pozostatej powierzchni
pasa drogowego wg schematu nie wymagjo wyhczenia powierzchni jezdni
Oznakowanie rob6t na czas budowy wykbmaoparciu o zatwierdzan organizagj ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Wdzie Marszatkowskim w Toruniu, po wczeejszym
uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi-arZadu Drog Wojewddzkich w
Bydgoszczy oraz Wojewodzkiej Komendy Policji w Bypdgczy.

8.Warunki dodatkowe.

8.1. Warunki dodatkowe —ogdline.

Elementy kanalizacji deszczowej i obiektéwzynierskich wykoné& z materiatow
posiadajcych atesty, orzeczenia technicznémadectwa zgodn@i zgodnie z wymogami
Polskich Norm .

Roboty prowadzi o w oparciu o dokumentacje projekipwatwierdzon stosownym
pozwoleniem na budapworaz oznakowaniem robot w pasie drogowym drogiipziej.
Roboty prowad@ po poinformowaniu gestoréw sieci ,znajjch s¢ w pasie robo6t, o
przystpieniu do robo6t z zachowaniem warunkow przez niatesonych.

Zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty charakterze ulicy podlegaj
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po #ekeniu robot podlegaj geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Dla catego przedsivzigcia opracowano kosztorys inwestorski o w oparcibaa cenow
zawar w Biuletynie ,ORGBUD” na Il kwartat 2010r wg zadaokr&lonych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004isprawie okréania metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130. &889), ktéry stanowi
integralmy cz¢$¢ opracowania.

8.2.Warunki wykonania rob4t w oparciu 0 uzgodraeRB.

Zastosowa si¢ do uzgodni#é roboczych z gestorami mediow mggch wystpowa w pasie
drogowym zgodnie z uwagami i wymogami podanymiakazonej do opracowania opinii
PZUD Brodnica-znak ZUD-2-233/2010 z dnia 12.10@01

8.2.1.Uzgodnienie z TelekomunikacjPolsky S.A. w Toruniu podaje lokalizag
istnieacych uradzen TP S.A.. Na odcinku objym opracowaniem z chodnikiem nie
kolidujacym z istniejca infrastruktug TT ,gdzie prowadzenie prac przewidziane jest jeslyn
w ich pobliu , a roboty ziemne, mimae nie koliduj z siech TP S.A. winny by
wykonywane ze szczegalrstarannécia i w razie odkrycia przewodow nale zgtost ten
fakt TP S.A.

Na odcinku 2+730-3+220 projektowana infrastruktkwmlduje z istniejca linia telefoniczma
napowietrzyn eksploatowasmprzez TP SA. W trakcie robét ziemnych g@gch dokumentagj
branzy drogowe] naley wykona przebudow sieci zgodnie z opracowaniem brawym
wykonanym w oparciu o warunki techniczne wydansmam TOTTNSA/14221/335-
040/10/680 z dnia 04.10.2010r.

8.2.2.Uzgodnienie z Zakladem Energetycznym w ToryRejon w Brodnicy) podaje
lokalizacje istnigjcych uradzen ZE. , poniewa przewidziane projektem roboty
modernizacyjne nie wymagaprzebudowy w/w urgzer ,jedynie prowadzenie prac w ich
poblizu , winna by wykonywana ze szczegalstarannécia i w razie odkrycia przewodow
nalezy zgtost ten fakt ZE Rejon Brodnica. Istnieje opracowamggktowe dla zakresu
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oswietlenia chodnika uzgodnione opirtUD-2-57/2010.

8.2.3. Projektowane roboty modernizacyjne nie kghdz istniepca wiejska siech
wodochgows i kanalizacyjia sanitara . Uzgodnienie z UG Brodnica w zakresie przebiegu
sieci wod-kan nie przewiduje przebudowy i ochronyw\sieci.

9. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTAWA |
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .
Podstaw opracowania ,, Informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia’s
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera o ochrony
zdrowia ,Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 , Zzméjszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (IDZZ 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
pdézniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjgh U. z 2003r nr 47, poz.401),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r vagpe bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyzhdzen technicznych do robot
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 20011 18,poz. 1263)

9.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.
9.1.1. Zakres rob6t budowlanych projektowanegogsieziccia.

Przedmiotem projektowanego przeudsiiccia jest budowa kolektora kanalizacji
deszczowej wraz z elementami odwodnienia pasa drego wykonanego réwnolegle z
remontem drogi poleggym na przebudowie ¢&i pasa drogowego W obszarze
pozajezdniowym drogi wojewddzkiej nr 544 (z ruchpojazdow o znacznym rgeniu) we
wsiach Michatowo i Cielta.

W pasie drogowym zlokalizowane siedia obstuguce zabudow;

- sie¢ wodochgowa miejska wraz z przygzami do poszczegolnych posesji usytuowanymi

nagt 1,4-1,8 m,

- siet energetyczna niskiego napia wraz z przyczami do poszczegolnych posesji ésie
czgsciowo kablowa, cgsciowo napowietrzna ,

- siet teletechniczna dulaca we wiadaniu TP SA.

- siet kanalizacji sanitarnej.

- W zwiazku z powyszym kadorazowo na taki zakres wykonawca winien opracowa
projekt organizacji robot na czas budowy oraz @#DZ dla robét budowlanych.

9.1.2.Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Na projektowanym odcinku robét edizy weztami komunikacyjnymi w formie zjazdéw

publicznych ,przewidziano nagujaca kolejna¢ robot

- przebudow korpusu drogi z poszerzeniami i korghkrasy o pas pochodnikowy w
zakresie robo6t ziemnych i odwodnieniowych

- budowa sieci odwodnieniowej w formie kanalizacjsdezowej

- uporzdkowaniem pasa drogowego.

9.2.Wskazania elementéw zagospodarowania dziatkibuerenu , ktore mog stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zaden z obiektow stanowdych aktualnie zagospodarowanie terenucteigjo projektem

rozbudowy nie stwarza zagmnia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykemnia robdt szczegllnie
niebezpiecznych, jednak robotyda zawsze wykonywane w warunkach przebiegago
intensywnego ruchu drogowego nacggo stwarzazagraenie.

Dla zabezpieczenia przewidywanych zagmmom naley przedsiwzia¢ nastpujace srodki:
-oznakowa i zabezpiecz§teren robot ,przed dagtem osob trzecich,

-umazliwi¢ bezpieczne zé&gia do realizowanych wykopow oraz uwaghic mozliwosé
ewentualnej ewakuaciji,

- zabezpieczysktadowane materiaty,

- ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewnch odprowadzenie z dna wykopdw,

- wykon& umocnienia konstrukcji rozporowejcian wykopow o gt. >1,0m , a przed
kazdorazowym rozpoczxiem roboét sprawdzistan umocni,

- zachowa bezpiecza odlegta¢ wykopow od innych budowli,

- prace w strefie skrzgwan z innymi sieciami (kolizje) prowadzipod nadzorem ich
wiascicieli.

9.3.Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych meg/stapi¢ zagraenia zdrowia lukzycia
pracownikow lub os6b postronnych tylko w przypadieprzestrzegania przepisow bhp w
szczegolnéci przy obstudze ugdlzer mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych w wykopach i w pomli linii energetycznych oraz w strefie istnieggo

ruchu drogowego ( tj w pasie 1,0,m od istiej kravwedzi jezdni) .

Przewidywane zagvenia to:

- potracenie pracownika na skutek przebiegago ruchu pojazdow

- wpadngcie do wykopu na skutek uderzenia lub podénia przez spez mechaniczny

- zasypanie pracownikow w wykopie na skutek obstiaisk $cian

- poraenie padem na skutek prowadzenia prac w pablrzewodow elektrycznych
9.4.Wskazania sposobu prowadzenia instruktan pracownikow przed przystpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy biagcy udziat w procesie budowlanym powinni :

- by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkdBHP,

- bezpdrednio przed przyspieniem do robot zwizanych z przedmiotowym zadaniem,
nalezy przeprowadz indywidualny instrukta stanowiskowy,

- naley réwniez szczegotowo poinformowapracownikdw o wysipujacych zagraeniach
podczas realizacji rob6t oraz przedstawiyb postpowania w przypadku wysgbienia
bezpdredniego zagreeniazycia lub zdrowia.

Projektowany obiekt polegagy na budowie kanalizacji deszczowej lokalnej bszarze
pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 544 w zakresi zabudowie ¢&ci pasa drogowego
chodnikiem jednostronnym , na odcinku we wsi Mioka Wybudowanie (dz. nr 2077) oraz
dz. nr 21/1 o/Ciela, o dl. 0,850 km , w km 2+370 — 3+22@0vymaga opracowania przez
kierownika budowy ,Planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Nie opracowano oddzielnego zetnika graficznego dla celéw informaciji BIOZ, gdylan
zagospodarowania dla przeggziccia stanowi integralnczes¢ opracowania , a podziat na
odcinki robocze zaley od zaplanowanej organizacji robot na czas budowy.

Brodnica , padziernik 2010 r

Opracowat: mgr in. Danuta Iwanus

Sprawdzit: irk. Ludwik Borek.
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Projekt Budowlano - wykonawczy -Remont dr.. nr Bttlowa odwodnienia chodnika we wsi Michatowo Wybawelnie
Inwestor: Gmina Brodnica

STRONA KONCOWA
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BRAN ZY
SANITARNEJ (ODWODNIENIE- KANALIZACJA DESZCZOWA)

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Nazwa obiektu : Nazwa obiektu : Remont pasa drogoego drogi wojewodzkiej nr 544
relacji Brodnica - Lidzbark polegjacy na zabudowie cgci pasa drogowego
chodnikiem jednostronnym , na odltku we wsi Michatowo Wybudowanie
(dz. nr 2077), o dl. 0,850 km ,km 2+370 — 3+220 (palczenie z istniegcym
chodnikiem), dz. nr 21/1 o/Cigh — Budowa odwodnienia w formie
kanalizacji deszczowej (lokalnej)

Projekt budowlano-wykonawczy brgn sanitarnej dla budowy kanalizacji
deszczowe] wraz z projektem zagospodarowania teresla w/w zadania
oprawiony w sposob trwatly, zawiera 4.. kartesmh i ponumerowanych wraz
ze ,strory koncowy”.

dsmdzit : Projektant - mgr in Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 28.10.2010 .

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca®94r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 p&niejszymi zmianami )
oswiadczam , ze projekt budowlano-wykonawczy brarky sanitarnej -
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku projektowaych robot -remont
pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 544 Brodnica-idzbark w km
2+370-3+220 z zabudow czsci pasa drogowego chodnikiem
jednostronnym , z zagospodarowaniem terenu zostaporzadzony zgodnie
z obowgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jés
kompletny z punktu widzenia cech dla celu , ktéremuma stuzyé.
(Rozporadzenie M | z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 20030z,£~133).

Brodnica , dnia 28.10.2010 .

Projektant - mgr in Danuta Iwanus

Projektant - i. Ludwik Borek
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