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OPIS TECHNICZNY
OPERATU WODNO-PRAWNEGO DLA ZAKRESU BUDOWA
ODWODNIENIA- KANALIZACJA DESZCZOWA Z

ODPROWADZENIEM DO ROWU MELIORACYJNEGO.
Nazwa obiektu : Remont pasa drogowego drogi wojewdakiej nr 544
relacji Brodnica - Lidzbark polegjacy na zabudowie cgci pasa drogowego
chodnikiem jednostronnym , na odltku we wsi Michatowo Wybudowanie
(dz. nr 2077), o dl. 0,850 km ,km 2+370 — 3+220 (palczenie z istniegcym
chodnikiem), dz. nr 21/1 o/Cigh — Budowa odwodnienia w formie
kanalizacji deszczowej (lokalnep odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania operatu wodno-prawnego do byardwodnienie pasa drogowego

w formie kanalizacji deszczowej t. lokalnego ,dékizsu remontu istniggej drogi

wojewodzkiej nr 544 ,polegatego na zabudowie ¢xi pasa drogowegoggiem pieszym w

formie chodnika jednostronnego stangeégo samodzielne opracowanie , uzgodnione i

skoordynowane z pozosiahfrastruktun techniczm przewidziam do realizacji w olgbie

strefy dziatania Gminy Brodnica:s

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Mapa sytuacyjno-wysokeiowa pasa drogowego w skali 1:1000

B Projekt budowlano — wykonawczy bign sanitarnej i drogowe] dla zakresu ¢bpgo
przeds¢wzieciem remont dr nr 544 w km 2+370-3+220 wraz z oduwiediem korpusu drogi w
formie kanalizacji deszczowej.

B Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. W% ,poz. 1229 ze zmianami)

B Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrédnydowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
paézniejszymi zmianami)

B Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,p@83) oraz
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 zp887) w
sprawie warunkow jakie nalg speint przy wprowadzenigciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyelsidowiska wodnego .

B Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe —Odveminidrog

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadalrogowe obiekty isynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009/ sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,A433)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji teicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003 ,p0z.1126)

B Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszcjowe

B Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przeggziccia wydana przez GmgnBrodnica |,
znak PPBI-7624/13/2009 z dn. 2009-08-12 dla budowy kanajizdeszczowej w pasie dr nr 544.

B Decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana pr@mire Brodnica , znak PR®-7331/P/6/2009
z dn. 2009-11-16 dla budowy kanalizacji deszczowpj dr nr 544 0.Wyb. Michatowo i Cigh.

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceavimgl
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2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest operat wodno-prawny dlaskeayia pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzeniesciekdw opadowych i roztopowych do wod powierzchnjolv
wystepujacych w otoczeniu przedsiziecia ,Remont pasa drogowego drogi wojewodzkiej
nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark polegeay na zabudowie g#ci pasa drogowego
chodnikiem jednostronnym , na odcinku we wsi Miokaa Wybudowanie (dz. nr 2077), o
dl. 0,850 km , w km 2+370 — 3+220 (potenie z istnigcym chodnikiem), dz. nr 21/1
o/Ciekta — Budowa odwodnienia w formie kanalizacji desmve] (lokalnej) z
odprowadzeniem do rowu melioracyjneghblihiejszy operat jest sprawdzeniem petygh, w
projekcie budowlanym brag sanitarnej, rozwzan odwodnienia pasa drogowego dr nr 544
w aspekcie iléci i jakosci odprowadzanych zanieczyszfiziemozliwosci zanieczyszczenia
odbiornika tj. istniegcego rowu melioracyjnego usytuowanego w obszarzard2039/9.
Przepisy ogolne okétajace warunki ,jakie naly speiné przy wprowadzenidciekow w
formie wod opadowych i roztopowych w & 19.2. Rorzadzenia MinistraSrodowiska z
dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow jakie nglepeint przy wprowadzenigciekow
do wdd lub ziemi , oraz w sprawie substancji széeg szkodliwych dlasrodowiska
wodnego wymagajich podczyszczania przed wprowadzeniem do odikarn

Projektowany do wybudowania kolektor kanalizacjsziezowe] w cigu remontowanego
odcinka drogi wojewddzkiej nr 544 ,z rozbudpw jednostronny chodnik , usytuowany w
pasie drogowym ,ma za zadanie zebranie woéd opadowygasa drogowego na dt. okoto
0,9km — od granicy Gminy Brodnica z miastem Brodnioraz meliwos¢ odebrania waod
opadowych z przewidywanych miejscowym planem zpgdarowania przestrzennego
osiedli zabudowy mieszkaniowej niskiej o charakteravartym ,usytuowanych na granicy
wsi Ciekta i Michatowo. Jedynym odbiornikiem wod opadowyeh tej okolicy jest
istniejacy row melioracyjny przebiegajy wzdtuz granicy terenu gminy i miasta (kezyacy
sig z dr. nr 544 w km 2+439), dlatego w trakcie wbuglaania chodnika lewostronnego
wzdhtuz jezdni w/w drogi konieczna jest budowa kolektéreekow deszczowych.

Niniejszy operat wodno-prawny stan@vwcdzie podstaw dla Gminy Brodnica do
wystapienia ,celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnegodprowadzenigciekow z wod
opadowych i roztopowych, powstatych w obszarze plaggowego drogi wojewddzkiej nr
544 oraz terenu wsi Cigh | Michatlowo przeznaczonego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pod zabegdoeszkaniow niska - zwart , do wod
powierzchniowych w postaci rowu melioracyjnego usytanego na dz. nr 2039/9
o/Michatowo za pérednictwem prefabrykowanego wylotu kanalizacyjnego ich
podczyszczeniu w separatorze - koalescencyjnymautjsropopochodnych z By-pass-em
wewretrznym zintegrowanym z osadnikiem szlamowym i gazynnym zamkriciem
odptywu typ SEP-50/250-1-7,0 o przepustéaranominalnej 50I/s ( przepustogmax

250I/s).

3.Lokalizacja przedsewzigcia .

Projektowane do odwodnienia tereny starg@@iw czsci wlasngé Gminy Brodnica w czsci
teren pasa drogowego dr. nr 54¢ddgrego w administracji Zasgu Drég Wojewddzkich w
Bydgoszczy, usytuowana & obszarze wsi Michatowo Wybudowanie i Cieleta.

Droga nr 544 (kl. ,Z") na przedmiotowym odcinku jpda aktualnie korpus o parametrach
przekroju drogowego zamiejskiego, z jezdoi szerokéci 6,0m ,z nawierzchaiasfaltov
,oraz obustronnym poboczem gruntowym , trawiastysmey. 1,0-1,5m.

Istniejace odwodnienie pasa drogowego-powierzchniowe pirffdizacje w grunt pobocza i
rowow przydranych ze sptywem réwnomiernym do rowdw przydrgch. Pobocza jezdni
obustronne gruntowe o szer. 1,0-1,5 m , porbe trawa. Urzadzenia irtynierskie — na
przedmiotowym odcinku usytuowany jest przepusigdwy na cieku melioracyjnym

4
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przeptywajpcym pod drog w km 2+439. W podiau w/w odcinka drogi ,zalegagrunty
przepuszczalne i atpliwe a poziom wéd gruntowych uksztattowat siokoto 5,5 m. od
niwelety nawierzchni, ktéra jest wyniesiona ponacehem w strefie przepustu okoto 5,0m.
Na dlugaci projektowanego do remontu odcinka drogi wojenkde] wystpuja proste
warunki gruntowe. Przewidywane roboty drogowe kfikalja obiekt budowlany do
pierwszej kategorii geotechnicznej wedlug Rozpdrenia Min. Spraw Wewitrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznydrumkow posadowienia budowli z dnia
24.09.1998r (Dz.U.nr 126, poz. 839).

Charakterystykarodowiska geograficzno — przyrodniczego.
Teren jest terenem rowninnym (sandry) na granipgjezierza Brodnickiego (z jeziorami tj
Niskie Brodno ,Bachotek) oraz w beZpednim gsiedztwie z terenem Bagiennej Doliny
Drwecy. Teren bogaty w walory turystyczne- BrodnickriPErajobrazowy.

4. Ogolna charakterystyka techniczna przedswzigcia.

Droga wojewoddzka nr 544 Brodnica-Lidzbark , na a#ai o dl. 0,850 km w m.
Wybudowanie Michatowo posiada parametry usytuowdnigi odpowiadajcej drodze klasy
L' — Zbiorczej - o szybkdci projektowej poza terenem zabudowanym 60 km/a témenie
zabudowanym 50 km/h), zgodnie z ,warunkami techmyazi jakim powinny odpowiada
drogi publiczne , wg. Rozpogdzenia MINISTRA Transportu i Gospodarki Morskieflzia
02.03.1999 r., Dz. U . Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

Odcinek drogi, na ktorym przewidziano usytuowanie istniepcym pasie drogowym
chodnika lewostronnego wraz z kolektorem kanajizaeszczowe] , przebiega po
wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowi jest drog jednojezdniow |,
dwukierunkows , o szerokéci korony okoto 8,0 m , z istnigja jezdni o szerokéci 6,0m z
nawierzchm bitumiczry nieokraveznikowars i poboczami gruntowymi o szer. ok. 1,0m

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 554 o dt. 0,850 k w km 2+370-3+220 , oznaczonym
istniejacym oznakowaniem pionowym jako teren niezabudowamsi Wybudowanie
Michatowo i wsi Cietta zaprojektowano zmian przekroju korpusu drogi z typu
zamiejskiego na typ miejski . W km 2+370 -2+712rpggktowano chodnik o szer. 3,0 m (z
poboczem gruntowym 0,5m w nasypie i 0,3 m w wykppado przylegajcy do krawedzi
jezdni (z uwzgtdnieniem poszerzenia jezdni o szer. 0,6m w calytuowania wzdia
krawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej jezdni pasa pozwaego na usytuowanie studni
wpustowych,co wymaga lewostronnego poszerzeniausorpezdni o okoto 3,0m.

W km 2+736-3+206 zaprojektowano chodnik o szer6 Inv (z poboczem zewtrznym —
gruntowym o szer. 0,32m) jako odsetgi od istniejcej krawedzi jezdni o nawierzchni
asfaltowej o 2,5m w celu usytuowania wzdlkrawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej
jezdni pasa zieleni pozwadgego na usytuowanie studni wpustowych oraz w aiaysi
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m ).

Na catym odcinku drogi ,w obszarze projektowanelgodaika - w odlegtéci 2,8-3,4 m od
istniejacej krawedzi jezdni., zaprojektowano usytuowanie kolektkaaalizacji deszczowej ,
majacego za zadanie - zebranie wod opadowych i roxtggio z pasa drogowego dr. nr 544 |
posiadajcego przekréj @500mm .Projektowany kolektedine stanowit kacowy odcinek
sieci kanalizacji deszczowe] gminnej odprowadeaj wody opadowe z osiedli zabudowy
mieszkaniowej m. Cieta oraz pasa drogowego na odcinku w ktorym jesiuasyany.

Z pasa drogowego w km 2+370-2+750 wody opadowerahéeg , z powierzchni jezdni i
chodnika , do studni wpustowych usytuowanych wzdkmawedzi poszerzonej jezdni
(poszerzenie petni funkgjscieku). W km 2+750-3+220 wody opadowe zbieranezs
powierzchni jezdni oraz w egci z pasa zieleni do studni wpustowych usytuoveany
pasie zieleni (obudowanych nawierzchamikostki betonowej na dt. po 1,0m zzKej strony)
wzdhuz krawedzi istniepcej jezdni . Wody opadowe z pozostatejgstz pasa zieleni i
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chodnika odprowadzanea Przez infiltracg ,drengem do projektowanej kanalizaciji
deszczowe).

Projektowana kanalizacja deszczowa ,typu lokalnggaebiega na odcinku drogi nr 544 w
km 2+370-3+220 jako kolektor kanalizacji deszczpweciagu D15-D14-D13-D12-D-11-
D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4a-D4-D3-D2-D1-Dla-separetoroldktor wylotowy  wraz z
wylotem prefabrykowanym wg KPED  dlarednicy wylotu 500mm. Kolektor o
charakterystyce :

- kanat deszczowy PCV-u @500/14,6 mm - 155 mb

- kanat deszczowy PCV-u @500/12,3 mm - 683 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000-1200 mm -16ztprzelotowo-rewizyjne- érednicy
wewn. @1000-1200mm i gt. 1,75m ,

- studnia kanalizacyjna kaskadowa @ 1200 mm 4 szb gt. 5,25m

Wzdtwz krawedzi jezdni zaprojektowano usytuowanie studni wpwstth o srednicy wewn.
@500mm — szt. 14 wraz z przgkeniami do studni rewizyjnych w formie pogtePVC o
srednicy @160mm.

W km 2+400 ,w granicy pasa drogowego zaprojektowzalamczenie sieci projektowanej
kanalizacji deszczowej obiektem oczyszczania wd@adowych w formie separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych z Bg-pas wewntrznym zintegrowanego
z osadnikiem i samoczynnym zamdgiem odptywu typ SEP-50/250-1-7,0 (0 wym
2,36*3,66m) o przepustowo nominalnej 50I/s ( przepustowmax 250l/s) oraz wylotem
do istnieacego rowu melioracyjnego. Zrzut oczyszczonych wda@szdzowych do rowu
melioracyjnego przez odcinek kolektor&ro 500mm i di. 13 m zak@zony prefabrykatem
betonowym wylotu zostat usytuowany w linii kragizi rowu melioracyjnego na dz. nr 2039/9
o/Michatowo).

4.1.Technologia wykonania kolektora KD wraz z wprovadzeniem do odbiornika.
Przewody paiczeniowe od wpustow (podeja) osrednicy 160mm. Patzenia kielichowe
uszczelnione przy pomocy gumowego giegnia uszczelniagego. Zaprojektowano rury o
srednicy zewntrznej i grubdgci scianek t PCV ®500/12,3 mm®»500/14,6 mm®»160/4,0mm
Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@ggym z kegow betonowych o
srednicy ®1,0-1,2 m . Wykonujc studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , madowe
nalezy dostarczy gotowe komory przeptywowe studzienek z wykonamynanie kinetami,
jak rowniez z wbudowanymi przégiami szczelnymi dla rur kanatowych PVC dla
okreslonego typugsrednicy i projektowanej ikxi. Studzienki betonowe @wed.®1,0-1,2m
projektuje s¢ w konstrukcji zelbetowej mieszanej, komora przeptywowa — prefatwana ,
monolityczna, pozostate ¢xi z prefabrykatowelbetowych ( kegi komina studni, pidcien
odchzajacy, ptyta nastudzienna z otworem na wiadiwny typusredniego. Studnie
przekryte ptyd pokrywowa na obaienie 300kN - wykonabez piefcieni odciazajacych.
Wiazy zeliwne typu przejazdowego ( 25t). Uszczelnienie polzy przejciem szczelnym a
rura — wykona na uszczekkgumows.

Studnie wpustowe t. ulicznego- zaprojektowanoe@hhologii tradycyjnej ,betonowe o
$r.®500mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm ,lyéansl. Komok osadczo-
przeptywows nalezy dostarczy jako gotove z wbudowanym przégiem szczelnym dla
odptywu. Pozostate elementy z prefabrykatéw betgrod lubzelbetowych- rur betonowych
®500mm o wysokexri 250 lub 500 mm zelbetowego pidcienia odcizajacego , wpustu
zeliwnego D250 o wymiarach 500/390 mm.

Posadowienie projektowanych kolektorow i pégdejwidoczniono na profilach podinych
przyjmujc za zasag ze przykrycie kanatu odwadnigiego gruntem wynosi min. 1,0 m..
Projektowane odcinki kolektoréw deszczowych oramg§é do studni wpustowych
posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowe; .
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5. Obliczenie ilgci wéd opadowych.
Zestawienie zlewni woéd opadowych wytijacych w odwadnianym obszarze:
1. Zlewnia przyszkciowa - z Osiedla mieszkaniowego —doptyw do skoxyania ul.

Klonowa z dr. nr 544

Obszar zlewni Powierzchnia zlewni Pow zredukowana
(ha)
Do studni D15 w km Powierzchnia osiedla z zabudpyednorodzing- sptyw | 1,600 ha
3+215 (dr. nr 544) z powierzchni utwardzonych - osiedle o pow. 5,0nga
Z terenu przyleglego +mpz z terenem biologicznie czynnym na 80%
zabudowa mieszkaniowapowierzchni
niska -osiedle . 50.000*0,2=10.000 — pow utwardzona ( *0,8)
40.00,00 m2- pow. gruntowa ( *0,2)
2. Zlewnia z pasa drogowego odcinka dr. nr 54dmwm2+370-3+220
Ip | Wezel zbiorczy| Dlug. | Zlewnia wg rodzaju nawierzchni 1% | 1%
pikieta | Wpust| zlewni | asfalt Kostka grunt sp. | sp.
Szer.| Pow.| Sze Pow. | Szer. Pow. | ter.| K
r. D
1 | 2+400| W1 57,0m| 6,5 370|%3,0 | 171 - 0 25 3,0
2 | 24457 W2 50,0 3,0 150 3,0 150 - 0 3,3 B,6
3 | 24507 | W3 57,0 3,0 171 3,0 171 5,0 285 4,1 14,0
4 | 2+564 | W4 10,0 3,0 30 3,0 30 5,0 50 4.1 3,7
5 | 24694 | W5 54,0 3,0 162 3,0 162 2,0 108 2,8 3,2
6 | 2+748| W6 56,0 3,0 168 1,7 95,2 2,5+1,0 196 2,49 |3,
7 | 2+804| W7 69,0 3,0 207 1,7 117,83 2,5+1,0 2415 |38
8 | 2+873| W8 49,0 3,0 147 1,7 83,3 2,5+10 1715 30
9 | 24922 W9 47,0 3,0 141 1,7 799 2,5+1,0 164,5 208
10| 2+969 | W10 | 63,0 3,0 189| 1,7 1134 2,5+1,0 2205 |22
11| 3+032 | W11 69,0 3,0 207 1,7 117,83 2,5+1,0 2415 (2]
12| 3+101 | W12 61,0 3,0 183 1,7 103,y 25 1525 0,8 |0,7
13| 3+162 | W13 | 48,0 3,0 144 1,7 81,6 2,5 120 0,8 |0,7
14| 3+220 | W14 50,0 3,0 150 1,7 85 2,5 125 D,8 0,8
StudniaD 1 zlewnia 2419,5 m2 1560,7 m2 2076,0 m2 6056,2
wspotczynnik 0,9 0,85 0,7 \
Zlewnia zredukowana 2177,5m2 1326,5 m2 1453,0 m2 9574

Zestawienie przeptywow obliczeniowych wystijacych obszarze odwadniania

Czas miarodajny deszczu

ty= 120 sek, p=20% (5 lat), jak dla ulic przy spatiduenu 2-4% ,

dt. kolektora csrednicy @ 500 mm , D1-D9-D14 =876 mb, spaél&dni isr.=2,79% ,

v=3,20 m/s, I=876,0 mb

Natezenie miarodajne opadu deszczu
q=15,347 * Al,>°®" gdzie A=804- warté statej sumy opadéw ,800 mm ,przy p=20%

Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Miarodajny przeptyw dla wymiarowania udzer wg PN wynosi q=15 difs*ha

® — wspotczynnik opinienia - dla terenu osiedla z zabudaviska i pow. biologicznie

czynna wynosi 0,6-0,7.

tw=12*l/v+{

QFE q* @

Zlewnia —| Czas miarodajny Natezenie miarodajne Miarodajny przeptyw
IOOWle,I[ZChnla I deszczu opadu deszczu obliczeniowy na wlocie do
diugasé / predkos¢ | =12 *|/ v + 1 | q=15,347 * Ait>%%" | odbiornika
Q= F* g0
7
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Do studni D 15 ty, = 1,2 * 876/| q=15,347 * 0= 1731%(05+16) 0,64
3,20 + 120=4505 804/600 *°°=173,1| =236,3 l's .
<600s wic I/s*ha -doptyw maks. Do studni D15,

.

~ tylko z pasa drogowego dla prg
tw =600s etapu Q= 56 /s, Qmax= 86,5
I/s,.

Ustalenie zanieczyszaz@v zbieranych wodach

Parametry obaienia przygto wg PN -S-02204 na podstawie rodzaju jezdni garo
wojewodzka , 2 kierunki po 1 pasie ruchu w terem@budowanym) oraz rgenia ruchu
(1000-5000 pojazdow rzeczywistych na ¢pb

Stgzenia substancji na wylocie do gwdzenia oczyszczagego wynosz

Stezenie zawiesin ogoélnych Z=125 * 3,2/2 = 200 mg/drh
Stezenie substancji ekstrahgych s¢ eterem naftowym przgfo wg PN-S-02204 (0,08
zawiesin ogolnych) Zzeen = Z*0,08= 200%0,08 = 16mg/drh

Wprowadzane do wdd lub gruntu wody opadowe i moatce nie powinny zawieta
substancji zanieczyszczaych w ilagsciach wekszych nk :

Stezenie zawiesin ogélnych 100 mg/dn?

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych tj. substancji

ekstrahujcych sé eterem naftowym 15mg/dn?

Normalne zanieczyszczenia , powstate w trakcie lelsgcji jezdni (pasa drogowego) nie
zawieraj ponadto wglowodanow chlorowanych ,substancji promieniotwgotew
ilosciach wekszych od dopuszczalnych ustalonychebdymi przepisami i patogennych
drobnoustrojow.

Sprawng¢ urzadzenia oczyszczajego n = 60%

Stezenie zawiesin ogoélnych na wylocie z anizenia oczyszczagego :

Z0 = Z*(1-n)= 200*(1-0,6)= 80 mg/dcm3

Stezenie substancji ekstratagych s¢ eterem naftowym

Z0ozeen = Z*0,08*%(1-0,6) = 6,4 mg/drh

Zaprojektowano separator o parametrach Q= 50Qfmax= 250 |/s,

z osadnikiem o obkjosci Vos= 7,0m3.

Czestas¢ usuwania osadow wynosi :

n=Fz*y*Z*Hv*Vu /1000 * Vos= 21000*0,6*0,2*0,6*1,4/000*7=0,3
Fz=(5000+16000)m2 — pow. zlewni zredukowanej

D = 0,6 (60%)

Z=0,200kg/m3

Hv=0,6 m/rok

Vu=1,4m3/1000 kg

n- czstas¢ usuwania opadow na rokobliczeniowa wynosi 1*na trzy lata.

6. Prawne uregulowania odprowadzania $ciekow opadowych do wadd
powierzchniowych i ziemi.

6.1.Wptyw sciekdbw opadowych i roztopowych na wody powierzchnige i ziemg .

Jest on okrdony poprzez wymagania formalne zawarte w Rozgaeniu Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,
poz.1763) oraz Rozpamdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 ,
poz. 987) w sprawie warunkéw jakie nalespeint przy wprowadzenigciekéw do waéd lub
ziemi , oraz w sprawie substancji szczegolnie stkgdh dla srodowiska wodnego -
zgodnie z zajcznikiem nr 2 do wkej cytowanego rozpogdzenia dopuszczalne waitd
wskaznikdw zanieczyszcze wynosz :

- zawiesina ogoélna — 100 g/ m3
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- substancje ekstrahuge st eterem naftowym - 15 g/m3

Poza tym zgodnie z &3 cytowanego rozpmizeniascieki opadowe wprowadzane do gruntu

(odbiornika) nie mog zawierd :

- odpadow statych i ciat ptywagych

- weglowodanéw chlorowanych (DDT, PCB, PCT)

- - substancji promieniotwoérczych w fldach wikszych od ustalonych oglynymi
przepisami

- patogennych drobnoustrojow

6.2.Pozwolenie wodno-prawne nie nie narusza :

- ustal@é warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego lulbunkow korzystania z wod
zlewni,

-ustalé miejscowych planéw zagospodarowania przestrzentergau w ktérym
usytuowany jest projekt oraz decyzji o warunkadhuzwy i zagospodarowania terenu (
decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyipjkalizacyjnych inwestycji drogowych)
-wymaga ochrony zdrowia ludzisrodowiska oraz dobr kultury wpisanych do rejestru
zabytkow wynikajcych z odebnych przepisow;

6.3.0bowhzki ubiegajacego s¢ 0 pozwolenie wodno-prawne

Obowigzkiem ubiegajcego s¢ 0 wydanie pozwolenia jest:

-prowadzenie rob6t z zachowaniem wymogow Prawa Riateego i Prawa wodnego , ze
szczegoOlnym zwroceniem uwagi ha zabezpieczeniejgtych obiektow oraz uszlzen
przed uszkodzeniem.

-eksploatacja ueglzen stuzacych do szczegdlnego korzystania z wéd w sposob nie
naruszajcy praw osob trzecich

- prawidtowa eksploatacja udzer podczyszczapych wody opadowe : wpustow, studni
rewizyjnych, kanatu, ugdzen podczyszczagych i odbiornika w formie studni chtonnej

- uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika

- zbierajce st w separatorze osadydy okresowo wybierane (minimum raz na 3 lata w
okresie pracy kolektora zbiesapgo wody opadowe z pasa drogowego tj. dla zakresu
objetego aktualnym projektem) . Osady nie wymagdylizacji.

Do prawidtowej pracy umdzer odwadniagcych nie ma potrzeby dostarczansnych
substancji czy energii z zewtnz , bowiem podczyszczanie wod odbyvei bedzie poprzez
wykorzystanie naturalnych zjawisk przebiegsgich w przeptywajcej z mad predkoscia
wodzie.

6.4.Sposob pogpowania oraz warunki korzystania z urzadzea w przypadku
eksploatacji, zakaiczenia eksploatacji dz awarii.

Zgodnie z art. 64 Prawa wodnego :

- utrzymanie urzdzeh wodnych polega na eksploatacji, konserwacji oeszantach w celu
zachowania ich funkcji. W kosztach utrzymaniaadea wodnych uczestniczy ten, kto
odnosi z nich korZci.

6.5. Informacja o formach ochrony utworzonych lub wtanowionych na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrog.

W obszarze oddziatywania projektu , brak jeste(utworzono) form ochrony przyrody na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r — o ocler@rzyrody

7. Stan i sktad sciekow deszczowych
Scieki deszczowe powstg@ie w czasie trwania opadu wychwytajatmosfery zawarte w
niej zanieczyszczenia stale, ciekle i gazowendk® podstawowym rodzajem
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zanieczyszcze s substancije sptukiwane z powierzchni terenu w tgkae z jezdni, réne w

zaleznosci od jej charakteru. W przypadku terenéw utwardad i naraonych na obecrio

olejow i innych substancji ropopochodnych w sldeigkéw deszczowycheba wchodzity

oleje, smary , paliwa, produksgierania oporrodki zwalczania gotoledzi, oraz resztek

odchoddéw zwiergecych, ktore mog pozosta na drodze transportu zwigtzJak wykazuj

badania ilé¢ tych substancji wciekach deszczowych jest wypadkpw

charakteru zlewni

- nachylenia terenu ggtasci zabudowy, sposobu eksploatacji zlokalizowanyzhniej
budynkow, instalacji i urdzer oraz sposobu utrzymania czy&tionawierzchni
utwardzonych.

parametréw opadow

- hakzenia, czasu trwania orazestotliwosci wystpowania.

parametrow sieci kanalizacyjnej

rozmieszczenia krateksciekowych, przekrojow kolektorow, zastosowanych adem

podczyszczagych.

8. Charakterystyka odbiornika — wymagania

8.1. Sposob odprowadzani&ciekow opadowych do wod powierzchniowych.
Odprowadzenigciekéw opadowych nagii z powierzchni utwardzonych agiow
komunikacyjnych systemem kanalizacji deszczowejr2CV fi-500 mm.

Kanalizacja uzbrojona zostanie w studnie reweyj wpusty deszczowe z osadnikami.
Zebrane wody opadowe zosgapodczyszczone w separatorze typ SEP-50/250-{e/gm
2,36*3,66m) o przepustowo nominalnej 50I/s ( przepustowimax 250l/s -
koalescencyjnym substancji ropopochodnych z By-passwewrtrznym zintegrowanym z
osadnikiem szlamowym o pojemitn7,0m3 i samoczynnym zamkigiem odptywu typ
Odbiornikiem oczyszczonych wéd opadowycéddie row melioracyjny usytuowany w
odlegtaci 13 m od projektowanego wadzenia oczyszczagego wody opadowe , na dz. nr
2039/9 o/Michatowo.

8.2. Sprawy wiasnéciowe

Urzadzenia staace do zbierania i oczyszczariciekow opadowych zostaly zlokalizowane
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 544 (dz. Bi/1 ol/Cietta, dz. nr 2077
o/Michatowo) , na gruncie stanaygym wiasné¢ Skarbu Pastwa , lkdacym we wiadaniu i
administracji Zarzdu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, do dysponowaki@rym w
zakresie usytuowania i eksploatacji projektowanyeotadzer uzyskata petnomocnictwo
Gmina Brodnica. Do usytuowania kolektora zrzutowegmbszarze dz. nr 2039/9 Gmina
Brodnica uzyskata zgedd wiaciciela — Pastwa Ewy i Janusza Szczéghich .

Do usytuowania zrzutu oczyszczonych wod deszczowyabbszarze dz. nr 2039/9 zgody
udzielit wigciciel gruntu oraz administrator cieku odbiaecago tj rowu melioracyjnego .

8.3. Wplyw odprowadzanychsciekéw opadowych narodowisko

Nie przewiduje € ujemnego oddzialywania odprowadzanydiekow opadowych z
odwodnienia pasa drogowego dr nr 544 (jezdnia oieraehni asfaltowej, chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej) oraz w perspektywienowowybudowanych placéw
wewretrznych i drég gminnych na istnigje srodowisko naturalne poniewacieki powstate

z wod opadowych i roztopowych z powierzchni utiz@nych odprowadzana sdo waod
powierzchniowych po podczyszczeniu waglzeniu systemowym z osadnikiem szlamu i
separatorem.

Odprowadzane wody opadowe dla zaprojektowanej likzaici deszczowe) odpowiadgj
wymogom okrélonym w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U.
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nr 137 poz. 984) w sprawie warunkow jakie mglespetnig oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dkaodowiska wodnego.

Stan i sktad wod opadowych nie seoprzekroczy.

Zawiesina 100mg/I

Substancje ropopochodne 15 mg/I.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r — w speagkrelenia
rodzajéw przedsivzie¢c mogicych znacaco oddziatywaé nasrodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporadzenia raportu o
oddziatywaniu n&rodowisko (Dz. U. nr 257/2004r., poz. 2573) , acaja uwadze ustaw-
Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr @2 p627, z pgniejszymi
zmianami) projektowany obiekt — najedo inwestycji mogcych znacaco oddziatywé na
srodowisko. Jednak analiza na etapie projektu aragtrzygnecia decyzjisrodowiskowej nie
znalazty czynnikdw szczegodlnie szkodliwych gladowiska i zdrowia ludzi ani do
inwestycji mogcych pogorszg stansrodowiska , w zwizku z powyszym nie ma potrzeby
sporadzania raportu i przeprowadzania gpsiwania oceny oddziatywania inwestycji na
srodowisko z udziatem spotearwa ,nazadnym etapie realizacji przedsaiziccia.

Przyjmuje st ze szkodliwd¢ przedmiotowej inwestycji di&rodowiska naturalnego jest
znikoma lub nie wysjpuje w ogole.

8. Opis przedsgwzigcia —sporzdzony w jezyku nietechnicznym.

Projektowane przedsiziecie odwodnieniowe polega na zebrasgiekow powstajcych z
wod opadowych i roztopowych w obszarze pasa drogowleogi wojewodzkiej nr 544 na dt.
okoto 0,8 km tj. z powierzchni utwardzonej , usyiamej w strefie dziatek nr 21/1 o/Gg&d |
dz. nr 2077 o/Michatowo, z zebraniggiekow do zamknritego systemu kanalizacyjnego w
formie kolektora PCV z rur érednicy fi-500 mm uzbrojonego w studnie rewizyjno -
przylaczeniowe ,betonowe i zbieracze w formie studziempkstowych-betonowych @. fi -
50 cm —z osadnikami . Zebrane w jednym miejsseki zostan oczyszczone w uggzeniu
zawierajcym separator substancji ropopochodnych oraz calttmulodprowadzone do
odbiornika w formie wylotu do rowu melioracyjnega dz. nr 2039/9 . Wprowadzenie
oczyszczonyckciekéw do wéd powierzchniowych napt w poziomie tzw. wysokiej wody
w rowie melioracyjnym.

Do prawidtowej pracy utdzen odwadniagcych nie ma potrzeby dostarczanainych
substancji czy energii z zewtnz , bowiem podczyszczanie wod odbyvei bedzie poprzez
wykorzystanie naturalnych zjawisk przebiegsgich w przeptywajcej z mad predkoscia
wodzie. Zbierajce s¢ w osadnikach ,odmulaczu i separatorze osady bkresowo
wybierane. Osady nie wymagajtylizacji .

9. Zestawienie danych do uzyskania pozwolenia wodmoawnego

Proponuje i udzielc Gminie Brodnica zgody na odprowadzesogekow z wod
opadowych i roztopowych z odwodnienia powddni utwardzonych w strefie dz. nr
2077 o/Michatowo i dz. nr 21/1 o/Cgh w obszarze usytuowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 544 oraz w przys#o z utwardzonych powierzchni drég i placow
gminnych osiedla zabudowy jednorodzinnej zwarteplvgzarze wsi Cieta i Michatowo w
nastpujacych ilcsciach:

Etap obgty aktualnym projektern 56 I/sz powierzchni pasa dr. nr 544 wynaszj okoto

6050 m2 .

Etap obgty miejscowym planem zagospodarowarii80 I/sz powierzchni drég gminnych
osiedli domkéw jednorodzinnych wynagej okoto 50000 m2 .
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Sktadsciekdw opadowych mierzonym za piaskownikiem i odgiem (odbenzyniaczem)
wyniesie

zawiesina ogo6lna — 80g/m3 < 100,0 g/m3
substancje ekstrahugce sg eterem naftowym — < 6,4g/m3 < 50,0 g/m3

Pozwolenie na odprowadzendeiekdw deszczowych proponuje sidzielic pod
nastpujacymi warunkami :

urzadzenia staace do oczyszczania i odprowadzastieekOw opadowych naty
prawidtowo konserwowai eksploatowéa

na wprowadzenie innyclciekdéw lub zwgkszenie ildci woéd opadowych naky
kazdorazowo uzyska odrbne zezwolenie

poczitkowym terminem korzystania z wdzex stanowt bedzie data wydania
pozwolenia wodnoprawnego na eksploaiacpadzen

za wszelkie szkody powstate w zwku z wykonywaniem nadanego prawa poniesie
uprawniony .

Whioskuje si¢ 0 udzielenie pozwolenia wodno prawnego na okres 14i. .

Opracowanie :
mgrzinDanuta Iwanus ...........cccceeiie i

inz. Ludwik Borek .........cccoiiiiii,

Brodnica, 10 listopada 2010 r.
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